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Jelen biztonsagi és egészségvédelmi terv elkészitését az 1993. évi XCIIl. toérvény a
munkavédelemrdl, valamint a végrehajtasardl sz6l6 5/1993.(XI1.26.) MUM rendelet, illetve a
4/2002.(11.20.) SzCsM-EUM egylttes rendelet 3.§ (1) és a 6.§ (2) bekezdésének b) pontjaban
meghatarozottak tették sziikségessé.

A kivitelezési munkak soran betartandd jogszabalyok, szabvanyok, egyéb
utasitasok

— 1993. évi XCIIl. torvény a munkavédelemrdl, a végrehajtasardl sz6lé 5/1993.(XI1.26.) MM
rendelettel egységes szerkezetben,

— 54/2014. (XII.5.) BM rendelet az Orszagos T(izvédelmi Szabalyzatrdl,

— 33/1998. (VI.24.) NM rendelet a munkakori, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmassag
orvosi vizsgalatarol és véleményezésérdl,

— 65/1999. (XI1.22.) EGM rendelet a munkavallalék munkahelyen torténé egyéni védbeszkoz
haszndlatanak minimalis biztonsagi és egészségvédelmi kbvetelményeirdl,

— 5/2020. (Il. 6.) ITM rendelet a kémiai kéroki tényez6k hatdsanak kitett munkavallaldk
egészségének és biztonsaganak védelmérdl,

— 26/2000. (1X.30.) EuM rendelet a foglalkozasi eredet( rakkelt6 anyagok elleni védekezésrdl
és az altaluk okozott egészségkarosodasok megel6zésérdl,

— 66/2005. (XII. 22.) EUM rendelet a munkavallalokat éré zajexpozicidéra vonatkozé minimdlis
egészségi és biztonsagi kovetelményekrdl,

— 25/1998. (XIl. 27.) EUM rendelet az elsGsorban hatsérilések kockdazataval jard kézi
tehermozgatds minimalis egészségi és biztonsagi kovetelményeirdl,

— 3/2002. (I11.8.) SZCSM-EUM egyuttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi
kovetelményeinek minimalis szintjérdl,

— 4/2002. (I11.20.) SZCSM-EUM egyittes rendelet az épitési munkahelyeken és az épitési
folyamatok sordn megvaldsitandé minimalis munkavédelmi kovetelményekrél,

— 10/2016. (IV.5.) NGM rendelet a munkaeszk6zok és haszndlatuk biztonsagi és
egészségligyi kovetelményeinek minimalis szintjérdl,

— 2/1998. (1.16.) MUM rendelet a munkahelyen alkalmazandd biztonsagi és egészségvédelmi
jelzésekrél,

— 2012. évi CLXXXV. toérvény a hulladékrdl,
részletes szabalyairdl,

— 47/1999.(VII.4.) GM rendelet Emel6gép Biztonsagi Szabalyzat kiadasardl,

— 143/2004. (XI1.22.) GKM rendelet a Hegesztési Biztonsagi Szabalyzat kiaddasardl,

— MSZ 2364/MSZ HD 60364 szabvanysorozat. Epiiletek villamos berendezéseinek Iétesitése
és kulonféle védelmi megoldasok kialakitdsa,

— MSZ 17305:1983 Munkavédelem. Anyagmozgatasi munkak altalanos biztonsagtechnikai
kovetelményei.

— MSZ-04-963-1:1987 Munkavédelem. EpitSipari gépek. Biztonsagtechnikai kdvetelmények,

— MSZ-04-963-2:1987 Munkavédelem. EpitSipari gépek. Kiegészit6 biztonsagtechnikai
kovetelmények,

— MSZ-04-900:1989 Munkavédelem. EpitSipari munkak 4&ltaldnos biztonsagtechnikai
kovetelményei,

— MSZ-04-901:1989 Munkavédelem. EpitSipari féldmunkdk, ducoldsok és alapozasok
biztonsagtechnikai kovetelményei,

— MSZ-04-965:1984 Munkavédelem. EpitSipari gépek telepitési kovetelményei

valamint, a megrendel6 és a kivitelez6 cég munkavédelmi szabdlyzata elGirdsai és/vagy
vonatkozd belsd utasitasai.
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Altalanos munkavédelmi alapelvek

A szervezett munkavégzés soran minden esetben be kell tartani a tobbszér mddositott 1993.
évi XCIII. torvény a munkavédelemrél, mint alapjogszabdly, és a végzett tevékenységekhez
kapcsolédd mas jogszabalyok és rendeletek, valamint szabvanyok elGirasait.

Az épitési munkahelyek és épitési folyamatok részletes szabalyait a 4/2002. (11.20.) SZCSM-
EGM egylttes rendelet hatdrozza meg. Az egészséget nem veszélyeztet§ es biztonsdgos
munkavégzés személyi és targyi feltételeinek meghatdrozdsa, a sziikséges eszkozok
biztositasa, a rendeltetésszer(i hasznalat ellenérzése a munkaltaté(k) és megbizottjaik kdzos
felelGssége.

Az épitési munkakat csak az engedélyezett tervekben foglaltak szerint szabad végezni, olyan
szakembereknek, akik a munkavégzésre fizikailag, szellemileg, egészségileg alkalmasak,
rendelkeznek a munkavégzéshez megfelel6 szakmai képesitéssel, gyakorlattal. A
munkavégzés soran a munkavallalék kotelesek az el8irt egyéni védéfelszereléseket viselni,
haszndlni. Az épitési munkahelyeken a kivitelez6 munkaltatd koteles biztonsagi és
egészségvédelmi koordinatort igénybe venni (foglalkoztatni vagy megbizni) a kivitelezési
munkak alatt. A koordinatori feladatok végzése munkabiztonsdgi szaktevékenység, igy azt
csak megfelel6 munkavédelmi szakképesitéssel rendelkezé személy végezheti. Gépeket,
berendezéseket csak a kezelési utasitasokban leirt médon és feladatra, rendeltetésszer(ien
szabad hasznalni.

A munkavégzés soran csak olyan egyéni védBeszkozoket szabad hasznalni, melyek
rendelkeznek egyéni védGeszkdz EK-megfelelGségi nyilatkozattal, illetve egyéni védGeszkoz
EK tipustanusitvannyal, és hibatlan allapotuak.

Az épitési munkahelyen rendet es tisztasagot kell tartani. Az anyagok tarolasi helyeit el kell
hatdrolni, biztositani kell szabalyos tdroldsukat. Meg kell hatarozni kivitelezési munka soran
keletkezett veszélyes hulladékok (pl. olajos rongy), az ipari és a kommunalis hulladékok,
valamint az épitési tormelékek tarolasanak, elszallitadsanak szabalyait.

Az épitési munkahelyeket ugy kell kialakitani, hogy az, az épitési munka sajatossagainak, a
valtozd épitési korilményeknek és allapotoknak, az idGjarasi viszonyoknak, a mindenkori
épitdipari kivitelezési szakmai elvarasoknak megfelel6en folyamatosan megvaldsuljanak az
egészséget nem veszélyeztetd biztonsagos munkavégzés kovetelményei.

A menekilési és kozlekedési utakat szabadon kell hagyni, ezeken az anyagtdrolds még
ideiglenesen sem engedélyezett.

Az épitési munkahelyeket az ott dolgozdk Iétszamat, valamint a munkahely méretét, jellegét,
az ott 1évé anyagok fizikai tulajdonsagait is figyelembe véve el kell 1atni megfeleld tlizoltd
berendezéssel, tovabba biztositani kell a tlizjelzés lehet&ségét a tlizoltdsag felé.

A munkdltaténak biztositania kell az elssegélynyujtds lehet6ségét, illetve a dolgozdi
[étszdmnak megfelel6 méretl és tartalmu elsGsegély doboz allandé készenlétben tartdsat.

A dolgozdk részére biztositani kell tovabba megfelel6 mennyiségl és mindségl ivovizet,
valamint tisztdlkoddsi és étkezési lehet6séget is.

Az épitési munkahelyeken fejvédo sisak hasznalata kotelezd!
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A kivitelezési munkak megkezdése el6tt elvégzendo feladatok

Az idegen terileten végzett munka megkezdése el6tt a kivitelezd és az egészségvédelmi
koordinator ismerje meg a kiviteli terv részét képez6 biztonsagi és egészségvédelmi terv
(BET) tartalmat.

Vegye fel a kapcsolatot a megrendel6 munkavédelmi szakemberével, tajékozédjon a terilet
tulajdonosanak munkavédelemre, tlzvédelemre, kérnyezetvédelemre, illetve kozlekedésre
vonatkozo szabalyozdasa tekintetében.

Ismerje meg:

— a kozlekedési és menekdlési utvonalakat,
— asegélyhivé telefon helyét,

— atdzolté berendezések helyét,

— azelsésegélynyujtas lehetbségeit.

Tdjékozddjon tovabba a munkaterlleten folyd egyéb munkdlatok (pl. daruzds, gépi
foldmunka, gépjarmiforgalom) veszélyforrdsairdl, melyek hatassal lehetnek a kiviteli
tervdokumentaciéban rogzitett munkalatokra.

Tajékozddni kell a kdozmd, és egyéb technoldgiai vezetékek, kabel- és mdas haldzatok,
esetleges Urit6 és feltolté szerelvények elhelyezkedésérdl. Sziikség esetén helyi szakembert
kell igénybe venni a munkavégzés folyaman. Meg kell ismerni a helyi kapcsolattartd személyt
és elérhetdségeit.

A kivitelez6 a munka megkezdés el6tt a munkat végzé munkavdllaldkat tdjékoztassa, illetve
oktassa ki a munkateriilet sajatos veszélyforrdsaira és azok kikliszobolésének mddjaira.
Ennek megtorténtét munkavédelmi oktatdsi napléban kell rogziteni, oktatds tényét a
résztvevd munkavallaldk kotelesek alairasukkal hitelesiteni.

A kivitelez6 az épitési munkahely kialakitasanak megkezdése el6tt el6zetes bejelentést
koteles kildeni az épitési munkahely szerint illetékes megyei kormanyhivatalnak mint
munkavédelmi hatdésagnak, abban az esetben, ha:

— az épitGipari kivitelezési tevékenység idGtartama elGrelathatéan meghaladja a 30
munkanapot és egyidejlileg ott tobb mint 20 f6 munkavallalé végez munkat;

— atervezett munka mennyisége meghaladja az 500 embernapot.
Az elézetes bejelentés idészerl adatait az épitési munkahelyen jél [athatéan kell elhelyezni.

Az el6zetes bejelentést a 4/2002. (11.20.) SZCSM-EUM egyuttes rendelet 3. szamu
mellékletében szereplé adatok megadasaval kell teljesiteni.
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Az elGzetes értesités tartalma

1. Az értesités elklildésének kelte:

2. Az épitkezési helyszin pontos cime:

3. Az épitettS(k) neve és cime:

4. Az épitmény rendeltetése:

5. A felel6s tervez6(k) neve és cime:

6. A kivitelez6(k) neve és cime:

7. Az épitési munka irdnyitasaért felel6s személy(ek) neve és cime:

8. A kivitelezési munkak megkezdésének tervezett id6pontja:

9. A kivitelezési munkak tervezett idGtartama:

10. Az épitési helyszinen dolgozé személyek becsiilt maximalis szama:

11. A biztonsagi és egészségvédelmi koordinator neve, elérhetdsége:
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A kivitelezési munka soran betartandd minimalis biztonsagi kovetelmények

A munkateriilet kialakitasa

A munka megkezdésekor a munkateriletet jol lathatd, biztonsagos mddon koril kell
hatarolni, oda illetéktelenek bejutasat meg kell akadalyozni.

A munkaterileten a felhasznalandé épit6anyagok, bontasi hulladékok, esetlegesen keletkez6
veszélyes hulladékok (pl. olajos rongy, festékes gongyoleg) helyét ki kell jeldlni.

Ki kell jelolni az elsGsegélynyljté felszerelések 6rzési helyeit, azokhoz konny( hozzaférést
kell biztositani. J6l [athatd helyen és jeloléssel fel kell tiintetni a legkdzelebbi ment6szolgdlat
cimét és telefonszamat.

A munkaterileten |évé kdzmi és technoldgiai vezetékeket, halézatokat, Urité és feltolté
szerelvényeket, amennyiben a kivitelezési munkara veszélyt jelentenek, ki kell kapcsolni, le
kell Griteni, illetve megfeleld biztonsagot nyujté mddon ezeket el kell hatarolni.

Stabilitas és szilardsag

Az épitési munkahelyeket Ugy kell kialakitani, illetve berendezni, hogy

— az épitési munka sajatossagainak,

11111

— avaltozd épitési koriilményeknek és allapotoknak,
— azidgjarasi korilményeknek,

— a mindenkori épitGipari kivitelezési tevékenység szakmai elvarasainak megfelelGen
folyamatosan megvaldsuljanak az egészséget nem veszélyeztet6 és biztonsagos
munkavégzés kdvetelményei.

Azokat az anyagokat, berendezéseket és altaldban minden olyan elemet, amelyek -
barmilyen médon mozogva vagy elmozdulva - hatranyosan befolyasolhatjak a munkavallalok
biztonsagat, illetve egészségét, megfeleld és biztonsagos mddon stabilizalni kell.

Az épitményeket és azok részeit, a segédszerkezeteket, az dllvanyokat, a feljardkat, a
munkaeszkozdket és mas berendezéseket ugy kell méretezni, feldllitani, megtamasztani,
aldducolni, lehorgonyozni, kialakitani, hogy a fellép6 terhelés elviselésére, illetve ataddsara
alkalmasak legyenek.

Az épitményeket és azok részeit csak megszilarduldsuk, a szlikséges kotések kialakuldsa és
mindezek vizsgalata utdn szabad megterhelni, munkahely céljara vagy segédszerkezet
elhelyezésére felhasznalni.

Epitési munkagoddrok, arkok falait - a talajallékonysagot figyelembe véve - ugy kell
kitdmasztani, rézslzni vagy mds megoldassal biztositani, hogy azok az épitkezés valamennyi
szakaszaban biztosan megGrizzék allékonysagukat.

A segédszerkezetek, allvanyok, illetve munkagodrok és arkok allékonysagat és teherbird
képességét rendszeresen ellendrizni kell.

A nem kell6en ellendllé anyagbdl kialakitott feliilet megkozelitése csak akkor megengedett,
ha megfeleld felszerelések vagy eszk6zok lehetévé teszik a munka biztonsagos elvégzését.
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Menekiilési utak és vészkijaratok

A menekdilési utakat és vészkijaratokat szabadon kell hagyni, azoknak a lehet6 legrovidebb
Uton a szabadba vagy mas biztonsagos tertletre kell vezetnitk.

Veszély esetére a munkat végzGknek lehetGséget kell biztositani valamennyi munkahely
lehet6 leggyorsabb és legbiztonsdgosabb elhagyasara.

A menekilési utaknal és vészkijaratoknal, valamint az ezekhez hozzaférést biztositd
kozlekedési utakon és ajtoknadl nem helyezhet6k el targyak, hogy az utakat mindenkor,
akadalyoztatas nélkiil hasznalni lehessen.

Azokat a menekiilési utakat és vészkijaratokat, ahol azok biztonsagos igénybevételéhez
vilagitas szlikséges, a vilagitds megszlinése esetére mikods, megfeleld er6sségl
sziikségvilagitassal kell ellatni.

Energia eloszto berendezések

A szerelvényeket ugy kell tervezni, elkésziteni és alkalmazni, hogy azok ne jelentsenek tiz-
vagy robbandsveszélyt. A munkavadllalékat és a munkavégzés hatékorében tartézkoddkat
megfelel6en védeni kell a kdzvetett vagy kdzvetlen érintésbdl eredé villamos dramitéssel
szemben.

A berendezések és védbkészilékek tervezésénél, elkészitésénél és megvalasztasanal
figyelembe kell venni az elosztasra kerll6 energia tipusat és teljesitményét, a kilsé
korilményeket és a szerelvények kezelését végz6k szakmai ismeretét, illetve a megkozelités
szlikségességét.

Szell6ztetés

Biztositani kell a sziikséges mennyiségl friss levegbt, figyelembe véve az alkalmazott
munkamaddszereket és a munkavallaldkkal szembeni fizikai megterhelést.

Zart munkahelyeken biztositani kell az elegenddé mennyiségl, minGségli, egészséget nem
karosité leveg6t, figyelembe véve az alkalmazott munkamddszereket és a munkavallaldk
fizikai megterhelését. Ahol a munkahelyek légterét gdzok, g6zok, aeroszolok, porok (rostok)
szennyezhetik, ott a vonatkozd jogszabdlyok el6irdsait és a nemzeti szabvanyokban
rogzitetteket is figyelembe kell venni. A nemzeti szabvanyokban meghatdrozottak a
megoldasok kialakitdsdhoz iranymutatasként szolgalnak.

Mesterséges szell6ztetés esetén, a szell6ztetés maoddjanak, jellegének, mértékének
meghatdrozasakor figyelembe kell venni a munkatérben, illetve helyiségben munkat végz6k
szamat, a munkavallaldk fizikai megterhelését, a tevékenység, a technoldgia jellegét, a
légszennyezettség mértékét, illetve az id6egység alatt felszabaduld szennyez6anyag tomegét
és a munkatér vagy helyiség légtérfogatat.

Munkavégzés veszélyes koriilmények kozott

Fizikai (zaj, egésztest és kéz-, karrezgés, megyvilagitds, ionizdlé6 és nem ionizalé sugarzas,
elektromagneses tér, magas légkori nyomas) és kémiai (gazok, g6zok, porok, aeroszolok
okozta légszennyezés) kéroki tényez6k el6forduldsaval jaré munkavégzés soran biztositani
kell az egészséget nem veszélyeztetd biztonsagos munkafeltételeket.
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Amennyiben a munkavallalénak olyan helyre kell belépnie, illetve munkavégzés céljabdl vagy
azzal 6sszefliggésben tartdzkodnia, ahol a légtér egészségre artalmas mérgez6 anyagokat
(gdzok, g6zok, porok, aeroszolok) tartalmazhat, oxigénhidnyos, robbandsveszélyes vagy
gyulékony lehet, a munkateriilet sajatossagait figyelembe véve a belépés el6tt, vagy az ott-
tartozkodas alatt kell meggy6z6dni a megfelel6 mennyiségli, min&ségl (0sszetétell) levegd
meglétérdl, az egészséges és biztonsagos légallapotokrdl.

Egyéb jogszabalyban elGirtakat is figyelembe véve meg kell tenni a szlikséges intézkedéseket
az egészségkarosodas és munkabaleset megel&zése érdekében.

A munkavallalé nem végezhet egyediil munkat olyan munkateriileten, ahol a levegé
Osszetételébdl addédoan barmilyen veszély fennadllhat. Az ilyen korilmények kozotti
munkavégzésnél a munkavallalot folyamatosan kivilrél figyelemmel kell kisérni, és meg kell
tenni minden szlikséges intézkedést annak biztositdsara, hogy amennyiben szlikséges,
azonnali hatékony segitséget kaphasson.

Homérséklet

A munkavégzés teljes id6tartalma alatt az alkalmazott munkamddszereket, a munka jellegét
és az ott dolgozdé munkavallalok megterhelését figyelembe véve az emberi szervezet szdmdra
megfelel6 h6mérsékletet kell biztositani.

A klimakornyezet kedvezétlen hatasainak megel6zése céljabdl munkaszervezési
intézkedéseket kell tenni. Oranként legaldbb 5, de legfeljebb 10 perces pihendidét kell
kdzbeiktatni, ha a munkahelyen a munkahelyi klima a 24 °C CK) EH értéket meghaladja,
valamint a hidegnek mindstlé munkahelyen.

A munkahely hidegnek mindsil, ha a hémérséklet a munkaidé 50%-anal hosszabb
id6tartamban, szabadtéri munkahelyen a +4 °C-ot, illetve zarttéri munkahelyen a +10 °C-ot
nem ériel.

Ha a munkahelyi klima zarttéri vagy szabadtéri munkahelyen a 24 °C CK) EH értéket
meghaladja, a munkavallaldk részére igény szerint, de legalabb féldranként védgitalt kell
biztositani. A folyadékveszteséget altaldban 14-16 °C hémérsékletl ivovizzel kell potolni. E
célra alkalmas azonos hémérsékletl izesitett, alkoholmentes ital is, amelynek cukortartalma
az ital 4 sulyszazalékat nem haladja meg, vagy az mesterséges édesitGszerrel izesitett.

A hidegnek mindésilé munkahelyen a munkavallalé részére +50 °C hémérsékletli teat kell
kiszolgdltatni. A tea izesitéséhez cukrot, illetve édesit6szert kell biztositani ugy, hogy a cukor
tartalom nem haladhatja meg az ital 4 sulyszazalékat.

A védGital és a tea elfogyasztdsahoz legaldbb a munkavallalok |étszamat eléré
mennyiségben, személyenként és egyéni hasznalatra kiadott ivépoharakrdl kell gondoskodni.
A véddital, valamint a tea készitése, tarolasa, kiszolgalasa a kozegészségligyi kovetelmények
megtartasaval torténhet.

Kozlekedd utak - veszélyes teriiletek

A munkahelyekhez vezet6 utakat, a jarm(forgalom szamara megnyitott kozlekedési utakat
ugy kell kialakitani, hogy azok megfelel6 teherbirdsuak, a rajtuk lebonyolddé kozlekedési és
szdllitasi feladatok szempontjabdél elegend6 szélességliek, lyukaktdl, godroktél mentesek

8/25



legyenek, és felelienek meg a kiilon jogszabalyokban meghatdrozott egyéb
kovetelményeknek.

A munkavégzés helyszinének megkozelitését ugy kell megoldani - amennyiben ez csak
szintkllonbség athidalasaval biztosithatd - hogy az a biztonsdgos kdzlekedés kovetelményeit
kielégitse.

A munkahelyeknek és a kozlekedési utaknak a szeméttdl, tormelékt6l és épitési
anyagmaradéktdl mentesnek kell lennilik.

A munkahelyeket és a kozlekedési utakat Ugy kell kialakitani, hogy azok a lehulld targyaktél
védettek legyenek.

Anyagot a munkahelyen csak olyan mennyiségben szabad tarolni, hogy az a munkat és a
biztonsagos kozlekedést ne zavarja, a segédszerkezet alloképességét ne veszélyeztesse.

A kozlekedd utakat - beleértve a |épcsSket, rogzitett |étrdkat és a rakoddkat - ugy kell
méretezni, elhelyezni, illetve kialakitani, hogy azok a rendeltetésiiknek megfelel6en
konnyen, biztonsdgosan hasznalhatdak legyenek, és a kornyezetiikben foglalkoztatottak
veszélyeztetése nélkiil megfelel6 hozzajutast biztositsanak.

A gyalogos-, illetve az aruforgalom céljara hasznalt utakat - beleértve azokat is, amelyek fel-
és lerakodasra szolgalnak - az igénybe vev6k szamdanak és a tevékenység tipusanak
megfelel6en kell méretezni.

Ha a kozleked6 utakon szallitdeszkozt hasznalnak, a gyalog kozleked6k részére megfeleld
biztonsdagi tavolsagot kell kialakitani, vagy védGszerkezetet kell felszerelni.

Az utakat egyértelmden ki kell jeldlni, azok allapotat rendszeresen kell ellenérizni, illetve
azokat megfelel6en karban kell tartani.

Megfelel6 tavolsagot kell hagyni a jarmUforgalomra szolgdld utak, az ajték, a kapuk és a
gyalog kozleked6k részére szolgdld at jardk, folyosdk és lépcs6hazak kozott. A beépitett
er6géppel rendelkezd jarmlvek és szallitdeszkozok kozlekedési utjait ugy kell kialakitani,
hogy azok az ajtdktdl, kapuktdl, atjardktdl, |épcsdkilépbktsl legaldbb 1,00 méterre
vezessenek el.

Ha az épitési munkahely egyes teriileteire a belépés korlatozott, azokat el kell keriteni a
belépési engedéllyel nem rendelkez6k belépésének megakadalyozasara. Megfelel6
intézkedéseket kell tenni a veszélyes teriiletekre vald belépésre feljogositott munkavallalék
védelmére. A veszélyes teriileteket jol lathatoan kell megjelélini.

A munkavégzés helyén a mozgashoz biztositando szabad tér

A munkavégzés teriiletét olyan méretlire kell kialakitani, hogy az megfelel6 mozgasi
szabadsagot adjon a munkavallaléknak munkajuk elvégzéséhez, figyelembe véve az ott 1évs
sziikséges berendezéseket és tartozékokat is.

A minimaélisan biztositandd szabad feliilet 1,5 m?, amelybdl a szélességi méret értéke 1,0 m.

Ha épitéstechnikai okokbdl a meghatdrozott méretet nem lehet betartani, akkor a
munkavallalok részére a munkahelyikh6z a lehet6 legkdzelebb azonos méretl
mozgasteriletet kell biztositani.
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Tisztalkodo- és mellékhelyiségek

A munkavallaldk részére megfelel6 6lt6z6t kell biztositani, ha a munkavégzéshez kilén
munkaruhat vagy véd&ruhat kell viselnitk és - egészségligyi okok miatt vagy a munkavallaldk
kordra, nemére tekintettel - nem varhaté el t6lik, hogy mashol 6ltézzenek at. Az 6ltéz6knek
konnyen megkozelithet6nek és megfelel6 méretlinek kell lennilik, azokat Gl6helyekkel kell
ellatni.

Az 0l1t6z6nek megfeleld méretlinek kell lennie, és azt el kell |atni olyan berendezéssel, amely
biztositja, hogy valamennyi munkavallaldé a munkaruhajat, egyéni védbeszkozeit
megszarithassa, valamint a sajat ruhdzatat és személyes targyait a munkavégzés id6tartama
alatt elzarva tarthassa. Amennyiben a koérilmények (pl. veszélyes anyagok, nedvesség,
szennyezddés) azt megkivanjak, lehet6vé kell tenni a munkaruhanak és az egyéni
védbeszkdozoknek a munkavallalé sajat ruhajatél és ingdsagaitdl elkllonitett helyen vald
Grzését.

Az 0lt6z6 alapteriletét ugy kell kialakitani, hogy az ott 0lt6z6 munkavéllalék egymast ne
akadalyozzak. Oltéz6szekrényenként legaldbb 0,5 m? szabad alapteriiletet kell biztositani. Az
6ltdzéshez széket vagy padot kell biztositani. Az 61t6z6 minimalis alapterilete 6 m2.

Amennyiben 10 vagy tobb munkavallalo két hétnél hosszabb ideig végez egyidejlileg munkat,
akkor a munkaltaténak mosdodhelyiséget kell biztositani a résziikre. E kotelezettségnek nem
kell eleget tenni akkor, ha a munkaltaté a munka befejezése utan biztositja a munkavallalék
olyan kozponti telephelyre torténd visszajutasat, ahol a megfelel6 tisztdlkodasi lehet6ségek
fenndllnak.

A mosddhelyiségben 5 f6 munkavallalénként falimosdét, 20 munkavallalonként 1 zuhanyzét
kell hideg, illetve meleg folyd vizzel kialakitani. A mosddhelyiséget szell6ztetni, vilagitani és
fliteni kell. A biztositandd h6mérséklet 21 °C.

A munkahelyek, pihen6k, 0lt6z6k és zuhanyzdok vagy mosddok szomszédsagaban a
munkavallalék részére elkilonitett helyiségben, sziikséges szamban kézmosdval ellatott
illemhelyet kell biztositani.

Az épitési munkahelyen, illetve annak kozvetlen kozelében legaldabb egy belilrél zarhaté
illemhelyet kell biztositani.

Pihendk, illetve tartézkodok

Ahol a munkavallalok biztonsdga vagy egészsége — kiilonodsen az elvégzett tevékenység
tipusa, a munkavallalék szama, valamint a hely tavoli jellege — azt megkivanja, gondoskodni
kell a munkavallalék szamara konnyen elérhet6 pihen6helyiségekrdl, illetve tartézkodordl.

A pihendknek, illetve tartézkodéknak megfelel6 nagysaguaknak kell lennilik, és azokat fel
kell szerelni a munkavallalok szamanak megfelel6, konnyen tisztithaté asztallal és székkel.

Amennyiben ilyen nem &ll rendelkezésre, gondoskodni kell olyan helyiségrdl
(létesitményrdl), amelyben a munkavallalok a munkasziinetekben tartézkodhatnak.

A pihend, illetve tartézkodd legalabb 2,2 méter belmagassagu legyen, azt nyithatd ablakkal
kell ellatni.
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Minden év oktober 15.-e és aprilis 15.-e kdzott biztositani kell:

a) a pihendében, illetve tartézkoddban a +21 oC hémérsékletet. A flitést ugy kell
kialakitani, hogy az ott tartézkodd munkavallalék mérgezés, fulladas, tlz- és robbands
veszélye ellen védve legyenek;

b) ha a pihend, illetve tartézkodd kijarata kozvetleniil a szabadba vezet, akkor a
kijaraton szélfogot kell elhelyezni.

A pihen6kben, a tartézkoddkban a nemdohanyzék egészségének védelme érdekében a
dohdanyzast meg kell tiltani.

Egyéb rendelkezések

Az épitési hely kornyezetét és hatarat ki kell jeldlni és jelz6tablakkal kell ellatni, azért hogy az
vildgosan lathato és azonosithaté legyen.

///////

hidnydban mas, alkalmas, alkoholmentes itallal. Az ivévizvételi helyeket a munkavégzési
helyek kozelében kell kialakitani.

A munkdltaté koteles gondoskodni ivévizcsap, illetve ivokat felszerelésérdl, valamint az
ivovizet szolgaltaté berendezés tisztantartdsarol és megfelel6 karbantartdsarél. Ha a
munkahelyen ipari vizszolgaltatas is van, a csapokat "ivoviz", illetve "nem ivoviz" felirattal és
a kulon jogszabaly szerinti jeldléssel kell ellatni.

Vizvezetékes ivoviz hianydban az ivévizrél egyéb mddon kell gondoskodni. Az ivéviztartaly
kifolydjat olyan mddon kell elhelyezni, hogy a tartalybdl kozvetlenil ne lehessen inni. A
munkaltaté koteles gondoskodni az ivéviztartdlyok rendszeres fert6tlenitésérdl, valamint
arrél, hogy azok feltoltése csak ivoviz minGségl vizzel torténhessen.

A munkavallalok szamara
a) gondoskodni kell olyan megfelel6en kialakitott zart térrél (pl. lakdkonténerrdl),
amelyben a munkavallalék az id6jaras hatasaitdl védetten, higiénikus korilmények
kozott étkezhetnek;

b) biztositani kell a munkavallaldk részére olyan f6z6-, illetve étel melegitésére alkalmas
felszereléseket, amelyek a higiéniai kovetelmények megtartasa mellett lehetévé
teszik ételeik elkészitését.

Egyéni védOeszkozok biztositasa

Epitési munkahelyen fejvédd sisak viselése kdtelezd. Kivételt képeznek a targyak leesésétdl
nem veszélyeztetett, bels6 munkahelyen végzett szakipari és irodai munkak.

Amennyiben magasban torténé munkavégzés esetén a meghatarozott leesés elleni védelmet
nem lehet kielégit6en biztositani, akkor a munkavallalé a munkat teljes testheveder, illetve
zuhanas gatld hasznalatdval végezheti. llyen esetben el6zetesen ki kell alakitani vagy jeldlni
azokat a teherhordé szerkezeteket, ahova a munkavallalé a véddeszkézt megfeleld
biztonsaggal rogziteni tudja.

A zuhands elleni védelem céljara haszndlt egyéni védleszkozt - a gyartd elGirdsainak
megfelel6en - a vonatkozd szabvanyra figyelemmel id6szakos fellilvizsgalatnak kell alavetni,
soron kivil vizsgalat ala kell vonni az eszkdzt, ha azzal a munkavallalé zuhant.
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ElsGsegély

A munkaltaténak biztositania kell az els6segély nyujtdsi lehet6séget, és azt, hogy a
munkavallalék kozil kilon elGirasok szerint kiképzett és vizsgdzott, elsGsegélynyujtdsra
kijelolt személy mindig rendelkezésre alljon. Intézkedéseket kell tenni annak érdekében,
hogy a balesetet szenvedett vagy hirtelen rosszul lett munkavallalokat orvosi kezelésre
barmikor el lehessen szallitani.

Ha az épitési munkahely mérete vagy a tevékenység fajtaja sziikségessé teszi, egy vagy
sziikség esetén tobb elsGsegélynyljtd helyiséget kell kialakitani. ElsGsegélynyujté helyiség
|étesitési kotelezettsége akkor all fenn, ha az épitési munkahelyen egyidejlileg tébb mint 50
munkavallalét foglalkoztatnak. E helyiséget a vonatkozé kilon jogszabalyban
meghatdrozottak szerint jelolni kell. E helyiséget ugy kell kialakitani, hogy oda hordagy - a
rajta fekvd sérilttel - kbnnyen beviheté legyen.

Az elsGsegélynyujtd helyiségeket el kell [atni megfelel6 elsésegélynyujtd felszerelésekkel és
berendezésekkel.

A meghatarozottakon tul, elsésegélynyujté felszerelésnek kell rendelkezésre allni minden
olyan helyen, ahol a munkakorilmények ezt megkivanjak. Az elsGsegélynyujté felszerelések
Grzési helyeit a kulon jogszabdly szerint kell jel6lni, és azokhoz kdnny(i hozzaférést kell
biztositani. J6l lathatd helyen és jeloléssel fel kell tiintetni a legkdzelebbi mentészolgalat cim
ét és telefonszamat.

Anyagkitermelés, foldmunkak

Anyagkitermelésnél, foldmunkak végzése sordan a kovetkez6k szerint kell a megfeleld
biztonsagi intézkedéseket megtenni:
a) alkalmas ducoldsok vagy megtamasztasok haszndlataval;

b) a személyek leesésével, anyagok vagy targyak lezuhandsdval vagy a viz betorésével
jaré veszélyek megelGzésével;

c) valamennyi munkahelyen a megfelel6 szell6ztetési rendszer kialakitasaval és ez altal
olyan belélegezhet6 levegs biztositasdval, amely nem karos vagy veszélyes az
egészségre;

d) annak lehet6vé tételével, hogy a munkavallalod tlz kialakuldsakor vagy vizbe, illetve
mas anyagba torténd beesésekor biztonsdgos helyre kimenthet6 legyen.

A foldmunkak biztonsagtechnikai és egészségvédelmi kovetelményeit a geoldgiai, hidroldgiai
és talajmechanikai vizsgalati adatok és er6tani szamitasok alapjan kell megtervezni. Nem kell
talajmechanikai vizsgalatot végezni abban az esetben, ha a legkedvez6tlenebb (laza,
szemcsés) talaj figyelembevételével torténd ducolast, illetve rézsihajlasokat alkalmazzak.

A munkagddor (munkaarok) szélét a szakadd lapon belil csak abban az esetben szabad
megterhelni, ha a dlcolds a terhelésbdl szarmazé tobblet teher felvételére van méretezve.
Kézi foldmunka esetében a munkaarok szélén 0,50 m széles padkat kell kialakitani.

A talajt aldvagassal kiemelni nem szabad.

Meg kell akadalyozni a fold visszapergését a munkaarokba.
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A dicolatlan munkagédor (munkaarok) megengedett mélysége terheletlen térszint,
kiilonb6z6 talajok és rézsiihajlasok esetében a kévetkez6:

A talaj Fiiggdleges fal Foldklterrrjele? megengedett
> mélysége (m)
kitermelésének eseten
megnevezése modia 2/4 3/4 | 4/4 | 5/4 | 6/4 | 7/4
i Szarazon 0,8 1,0 1,2 1,5 3,0 3,0
Laza, szemcsés Nyiltviz tartds
talaj Y 0,8 1,0 | 15 | 25
mellett
Tomor, szemcseés | Szarazon 0,8 1,0 1,2 1,5 2,0 | 2,5 | 3,5
:calaj és sodorhaté | Nyiltviz tartas 0,8 1,0 15 | 20 | 30
iszap mellett
Kemeny iszap és Szarazon 1,0 1,2 1,5 2,0 2,5 3,3 | 4,0
sodorhato sovany | Nyiltviz tartas 0,5 0,8 10|12 | 15| 20 |30
anyag mellett
f e Szérazon 1,5 2,0 25135 50|70 |70
Sodorhato kovér Nviltviz tartas
anyag Y 1,0 1,5 |20 |30 40 | 40 |40
mellett
Szarazon 1,7 3,0 40 (50 | 70 | 7,0 | 7,0
Kemeény anyag Nyiltviz tartas 10 15 20| 30 | 40 | a0 | 40
mellett

Kézi foldmunkdval a rézsliket az anyag mindségének és rétegzédésének megfelelGen,
lépcsézetesen haladva kell kitermelni. Lépcs6zott kiképzés esetén azok padkamagassaga
legfeljebb 1,0 m lehet; padkak (Iépcs6k) szélessége nem lehet kisebb azok magassaganal.

Az 1,0 méternél mélyebb munkagodorbe (munkadrokba) valé biztonsagos kozlekedést 5,0 m
mélységig elmozdulds ellen rogzitett tdmasztd létrdval lehet, ezt meghaladd méret esetén
lépcsével kell megoldani. Rézsis kiemelésnél feljarét kell késziteni.

A ducolas olyan legyen, hogy a kiducolt foldtomeg vagy épitmény allékonysagat és a
munkahelyeken dolgozdk testi épségét védje, valamint a munkateriletrél a kitermelt anyag
eltavolithato, és a kiducolt munkatérben a munka elvégezhets legyen.

A ducol3st a talaj dllékonysaga és a munkaszint mélysége, tovabba a fellépé igénybevételnek
megfelel6en kell kialakitani. Amennyiben a munkagdédor 5 méternél mélyebb, vagy ha a
munkagodor mellett - a szakadd lapon belill - statikus és dinamikus terhelés is varhato,
ebben az esetben a ducolds biztonsagat szamitassal kell igazolni.

A duckeretek felett atvezets hidak szerkezetei a duckerettel nem kothetSk ossze.
A ducokon atjarni, azokat munkaallasként és anyagtaroldsra hasznalni nem szabad.
A ducolas mogott képz6dott liregeket vagy kagyldsodast kitoltéssel meg kell sziintetni.

A ducolt munkagodor (munkadrok) mélyitését a talaj mindségétél fliggben, de tomor
talajban legaldbb 1,0 méterenként, nem allékony talajoan legaldbb 0,5 méterenként a
ducolassal kévetni kell.

A kiducolt munkagddor (munkaarok) fenékszélessége 0,8 méternél kisebb nem lehet. Ettél
eltérni abban az esetben szabad, ha a munkaarokban emberi munkavégzés nem torténik és a
tervez6 az alkalmazott technoldgia és cs6atméré figyelembevételével a tervekben irja el6 a
biztonsagos munkavégzés feltételeit.
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A meglévl épitmények mellé kerilé falak alapozasanal - amennyiben az uj létesitmény
foldmunkajanak, illetve alapozasdnak legalsé szintje mélyebb, mint a meglévé fal alapozasi
szintje - a meglévd falat és a hozza csatlakozé fodémeket méretezett ducolassal ala kell
tamasztani az alapozas tervezett kiegészitéséig.

Az alapozdsndl alkalmazott szakaszos foldkiemeléssel egyidejlleg a kiemelés Utemének
megfelelGen, a fellépb er6hatasokhoz méretezett dicolast kell késziteni.

Az anyagkitermelés megkezdése el6tt, intézkedéseket kell tenni azoknak a veszélyeknek a
meghatdrozasara és minimalizaldsara, amelyek a foldalatti kdbelekb6l és mas elosztd
rendszerekbdl erednek.

Munkagddor esetén 0,25 m és 1,25 m mélység kozott jelz6korlatot, 1,25 m-t meghaladd
mélységnél véddkorlatot, vonalas Iétesitmény esetén, lakott terlileten belil 0,25 m és 1,25
m mélység kozott jelz6korlatot, 1,25 m-t meghaladéd mélységnél véddkorlatot, lakott
terlleten kiviil 0,25 m mélység alatt jelz6korlatot kell [étesiteni.

A foldmunkadk teriletén Iévé vezetékek nyomvonalat, a berendezések helyét és a sziikséges
védelmi korzetet a kiviteli terveken fel kell tiintetni.

A térszint alatti foldmunkak megkezdése el6tt az épitési teriileten az ismeretlen vagy rejtett
nyomvonalu vezetékeket fel kell kutatni, és a munkak soran fellelt vezetékeket, targyakat
azonositani kell. Ezt mUszeres vizsgdlattal vagy kutatdarok, illetve kutatdakna alkalmazasaval
kell elvégezni. A kutatéakna legaldabb 1,80 x 0,80 m-es legyen. A kutatdarkot vagy aknat kézi
erével, Iépcsdsen haladva kell kiemelni.

Ha az épitési terlileten nem azonosithaté anyagot (veszélyes hulladékot, |6szert stb.),
vezetéket tarnak fel, a munkat csak akkor lehet folytatni, ha annak veszélytelenségérdl -
szlikség esetén szakérté bevondsaval - meggy6z6dtek.

Gondoskodni kell az anyagkitermeléshez vezetd, illetve az abbdl kivezet6, biztonsagos
utakrol.

A munkagddornél (munkaaroknal) legalabb 200 méterenként, illetve az éplletek és egyéb
ingatlanok bejdratai el6tt épitési atjardkat kell létesiteni. Az atjarék szélességi mérete
egyiranyl gyalogos kozlekedés esetén legalabb 0,60 m, kétiranyu gyalogos kozlekedés
esetén legalabb 1,00 m. Ha az atjaré szintje alatt 1 méternél nagyobb mélység van, akkor az
at jarot az elGirdsoknak megfelel6 korlattal kell kialakitani.

A jarm(kozlekedés céljara ideiglenesen épitett hidakon és atjardkon a terhelhetéséget fel
kell tiintetni.

A foldhalmokat és egyéb anyagokat az anyagkitermeld helyektél tavol kell elhelyezni, és a
mozgod jarmlvek utjat messzebb kell kijelolni. Sziikség esetén megfelel6 korlatokat kell
felallitani.

Anyagkitermel6 és anyagkezel6 jarmtivek és gépi berendezéseik

Az anyagkitermel6 és anyagkezeld jarmivek vezetGinek és gépi berendezések kezelGinek az
érvényes jogszabalyok szerinti képzettséggel kell rendelkeznilik.

Az anyagkitermel6 és anyagmozgatd gépi berendezés csak akkor lizemeltethetd, ha el van
l[atva olyan védG@szerkezettel, amely a vezet6t borulds esetén, valamint a leesé targyakkal
szemben védi.
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Az iranyité kotelessége, hogy kialakitsa az épitési munkahelyen a munkagépek, jarmuvek
kozlekedési rendjét, és ezt a megfelel§ jelzések elhelyezésével az érintettek tudomasara
hozza.

Az épitési munkahelyeken lizemeltetett valamennyi gépi meghajtdsi munkaeszkdzt annak
kezel6je minden munkavégzés el6tt koteles megvizsgdlni és meggy6z8dni arrdl, hogy a
mUikodtetd és biztonsagi berendezések megfelel6ek.

Gépet, berendezést csak az e célra kialakitott vezet6- vagy kezel6allasbdl, illetve
kezel6iilésbdl szabad vezetni és miikddtetni.

Jarmivet, munkagépet csak akkor szabad meginditani, ha az azon tartézkodok elfoglaltak a
résziikre kijelolt helyet. Menetiranyvaltasnal a jarmi vezetdje, illetve a munkagép kezelGje,
koteles meggy6z6dni arrdl, hogy emiatt senki nem keriilhet veszélyhelyzetbe. Veszély esetén
a vezetd, illetve a kezel6 veszélyre figyelmezteté hangjelzést koteles adni és azonnali
intézkedéseket tenni a berendezés leallitasara.

Kodben, illetve nem kielégit6 1atasi korilmények mellett a munkagép vildgitd berendezését
mUikodtetni kell.

Hatramenetben a jarmd{ vezetGje, illetve a munkagép kezel6je koteles a haladasi irdnyba
tekintve meggy6z6dni arrél, hogy nem okoz veszélyhelyzetet. Amennyiben a kilatas a
legkisebb mértékben is akaddlyozva van, irdnyitdé személyt kell kijelolni. Az irdnyitd személy
feladata a kozlekedd jarmU vagy munkagép kérnyezetébdl az ott tartdzkoddkat eltdvolitani,
illetve jelzéseivel a jarmlmozgast irdnyitani. Az irdnyitd személy ugy koteles elhelyezkedni,
hogy jol lathatd legyen és a mozgd gép, illetve a kornyezetben 4ll6 |étesitményektél tavol
haladjon a jarmd el6tt.

Epitési munkahelyeken a jarm(i vezet6je, illetve a munkagép kezel8je csak akkor hagyhatja el
a vezet6allast, ha biztositotta, hogy illetéktelen azt nem indithatja el, és egyidejlileg
megtette a szikséges intézkedéseket a jarmd, illetve munkagép elguruldsanak
megakadalyozasara.

Az olyan féldmunkagéppel, amelynek kezel6-, illetve kisérdiilése biztonsagi 6vvel van
kialakitva, kozlekedni, illetve munkat végezni csak akkor lehet, ha az 6v be van kapcsolva.

Foldmunkagéppel a munkavégzés soran csak annyira szabad megkdzeliteni a munkaarkot,
szakadékot, bevagdast, mélyedést, hogy a talaj megcsUszasa és a gép lezuhanasa ne
kovetkezhessen be. A felligyeletet ellaté személy ilyen esetben koteles kijel6lni azt a
tdvolsagot, amelyen belill a foldmunkagép vezet6je nem kozelitheti meg az adott veszélyes
helyet.

A foldmunkagépek veszélyes korzetében személyek nem tartézkodhatnak. Erre a
foldmunkagép két oldaldn elhelyezett: ,,A gép veszélyes korzetében tartézkodni tilos!"
tablaval kell felhivni a figyelmet.

A foldmunkagép vezet6je a munkat csak akkor kezdheti meg, ha a gép m(ikodési korzetében,
illetve hatésugaraban személyek nem tartézkodnak.

A foldmunkagép vezet6je a kozlekedés sebességét Ggy koteles megvalasztani, hogy barmikor
meg tudjon allni. Az emelt vagy szallitott terhet a talaj kozelében kell tartania.

Nehéz targyak (sziklak, kovek, nagyobb tomegul fold stb.) szallitdsa vagy emelése esetén csak
olyan foldmunkagép alkalmazhatd, amelynek kezelGhelye védé6tetGvel van kialakitva.
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Beton-, vasbeton munkak

A betonozdsi munka elvégzéséhez leesés és megcsuszas ellen kialakitott munkaterileteket
kell 1étesiteni. Biztositani kell, hogy a munkat végz6 részére megfelel6 mozgasi tér alljon
rendelkezésre. Ennek minimalis szélessége 80 cm.

A betonozds megkezdése elStt a vasszerelést, az allvanyokat, és a zsaluzatot a munka
iranyitdjanak meg kell vizsgalnia és csak ennek megtorténte utan adhat engedélyt a
betonozas megkezdésére.

A beton szivattyuval torténd bedolgozasa esetén a szivattyut és a szdllité jarmlivet a
betonozas helyétdl olyan tavolsagra kell ledllitani, hogy a rézs(i vagy az ideiglenes épitmény
ne legyen tulterhelve.

A betonszivattyus jarmivet az Uzemeltetés ideje alatt ki kell tdmasztani dgy, hogy a tam bak
megfelel6 nagysagu fellleten tudjon felfekldni.

A stacionarius betonvezetéket rogziteni kell. A cséveknek jol kell zardédniuk.

A betonszivattyu flexibilis kioml6 csovét nem szabad megtorni, és agy kell megtartani, hogy a
nyomasbél addéddéd erbhatdsok ne eredményezhessenek ellendrizhetetlen mozgast. A
csérendszerben bekovetkezett duguldst tilos nyomasnoveléssel megsziintetni, a nyomads
alatti vezetéket megbontani.

A betonszivattyu- és a cs6vezetéknek a munka befejezése utani atfujasakor, illetve
tisztitdsakor senki sem tartézkodhat a csé kioml6 végénél. Ekkor a cs6 végét rogziteni kell.

Munkavégzés sziik munkatérben

Az akndkban, a csatorndkban és az arkokban munkat végezni csak akkor lehet, ha a
munkavégzés megkezdése el6tt a munkavégzés irdnyitdja meggy6z6dott arrdl, hogy ott
gazok vagy egyéb veszélyes anyagok nem képz6dtek; vagy képzddnek, de ezek a munka
soran felhasznalt anyagokkal vagy eszkozokkel reakcidoba |épve nem veszélyeztetik a
munkavallalok egészségét.

A csatornakban és az akndakban végzendd munka esetén a munkavégzés iranyitéjanak meg
kell hatdroznia, és a munkat végzGkkel ismertetnie kell a helyi adottsagoktdl fliggd,
szlikséges biztonsagi elGirasokat.

A csatorna, illetve akna lejaratanal biztositani kell figyel6 személyek jelentélét, akik a bent
tartozkodokkal kapcsolatot tartanak. A kapcsolattartas torténhet radid, vagy erre alkalmas
egyéb elektronikai berendezés utjan. A kapcsolattartds torténhet kdzvetlen beszéddel is
abban az esetben, ha a munkat végz6k nem tavolodnak el olyan tavolsagra a figyeld
személytél, hogy a kommunikacidé lehetetlenné valna beszéd, illetve fényjelzések utjan. A
figyel6 személy nem hagyhatja el azt a helyet, amelyet szdmadra kijel6ltek. Biztositani kell,
hogy veszélyesetén a figyel6 személy a sziikséges segitség igénybevétele érdekében a
legrovidebb id6n beliil intézkedni tudjon.

Biztositani kell, hogy megfelel6 nagysagu és szamu bebivd nyilds alljon rendelkezésre a
munkavégzés idején, hogy veszély és/vagy baleset esetén a sz(ik teret mindenkor gyorsan el
lehessen hagyni, és a balesetet szenvedettet ki lehessen menteni.
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A sziikséges buvo nyilasok szama és mérete

A sziikséges nyilasok szama A nyilas legkisebb mérete
Altalanos zart tér legalabb 2. lehetoleg legalabb 0.30 m? egy
mindkét végen szélesség legalabb 400 mm
3 m-nél kisebb legalabb 1 0,50 m?, egy szélesség
belmagassagu helyiség legalabb 500 mm
Zart tarolo vagy bunker legalabb 1 0.50 m2, egy szélesség

legalabb 600 mm

Zart tarolo vagy bunker, ha legalabb 1 és legalabb 1 legalabb 400 és 500 mm
a terfogata kisebb mint 10 szellozteto nyilas legalabb 100 és 200 mm

1113

A bebuvo nyilasok kornyékét eltorlaszolni tilos!

Azokban a munkaterekben, ahol ismeretlen gaz jelenlétével kell szdmolni, a helyiségeket at
kell szell6ztetni, vagy leveg6é befluvassal a gazkoncentraciét a megengedett érték ala kell
csokkenteni.

A helyiséget méretétdl és az ott-tartézkoddk szamdtol fliggéen szell6ztetni kell. Ennek
keretében biztositani kell, hogy a helyiségben folyamatosan legaldbb 17 térfogat % oxigén
rendelkezésre alljon.

A gdzkoncentrdacio értékét ismert gazok esetében mérni kell. Tiszta oxigént befujni tilos!

Amennyiben a szellGztetés, illetve az atlevegGztetés nem biztosithatd, akkor izolacids
(zartrendszer() légzésvédé késziiléket kell hasznalni.

A munka elvégzésére gyakorlattal rendelkez6 munkavallalékat kell kivalasztani, akikkel
ismertetni sziikséges az 6ket fenyeget6 veszélyeket. A munkavadllalokat a szikség esetén
megteendd védelmi és mentési intézkedésekre ki kell oktatni.

Amennyiben tobb csoport végzi egyidejlileg a munkat, el6re kijelolt személyek felelGsek
annak koordinalasaért.

A munkavégzés iranyitdja a szlik térbe torténd beszallas el6tt koteles meggy6z6dni arrdl,
hogy a munkavallalék a sziikséges egyéni védbeszkdzokkel fel vannak szerelve.

A Dbiztonsagi intézkedések megvaldsitasaért a munkavégzés teljes id6szaka alatt a
munkavégzés iranyitdja a felelds.

Talajviz szivattyuzas robbandmotoros szivattyuval

A munkat csak olyan személy végezheti, akit a szivattyl kezelésére kioktattak. A gépet a
munka megkezdése el6tt szemrevételezéssel ellendrizni kell, kiilonos tekintettel az
elektromos csatlakozé vezeték, dugvilla, kapcsold allapotara vonatkozéan.

A munkat csak érintésvédelmi szempontbdl rendszeresen ellen6rzott, tokéletes szigetelésd
géppel, érintésvédelmi relé haszndlata mellett szabad lizemeltetni.

Az érintésvédelmi relé mikoddképességét minden munkakezdés el6tt ellendrizni kell.
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A munkavégzés kozben az arokban, godorben senki sem tartézkodhat (omlasveszély). A
munkat egyedll végezni nem szabad (dramités veszélye). A szivattyd athelyezését oly
modon kell végezni, hogy annak szigetelése ne sériiljon meg.

A gépet munka kozben d&rizetlenil hagyni nem szabad. A munka befejeztével meg kell
akadalyozni, hogy a gépet illetéktelenek elindithassak.

Talajviz szivattyuzas robbandmotoros szivattyuval

A munkat csak olyan személy végezheti, akit a szivattyl kezelésére kioktattak. A gépet a
munka megkezdése el6tt szemrevételezéssel ellenérizni kell, kilonds tekintettel a
véddburkolatok meglétére, allapotdra, valamint az Gizemanyag ellaté rendszer tomorségére
vonatkozdan.

A kiszivattyuzott vizet oly mddon kell elvezetni, hogy az elcsiszdsveszélyt ne jelentsen. A
szivattylzasi munka sordan a munkaarokban, godorben nem tartézkodhat senki
(omldsveszély). A jaré motoru szivattyut Grizetlenil hagyni nem szabad.

A munka befejezése utan a szivattyat uagy kell ledllitani, hogy azt illetéktelen személy
beinditani ne tudja. A szivattyu feldllitasi helyét ugy kell kialakitani, hogy az biztositsa a gép
stabilitasat, a kezelésére szolgdlé megfelel6 méretli csiszasmentes teret.

A robbandmotor lizemeltetésére haszndlt hajtédanyagot (benzin, gazolaj) csak fém anyagu
kanndban, a gépt6l megfelel tavolsagban szabad tarolni.

Ha a motor zajkibocsatasa ezt sziikségessé teszi, a kezel6 viseljen megfelel§ hallasvédd
eszkozt (fuldugd, fulvédé tok).

Gépi aszfalt-, betonvagas

A munka megkezdése el6tt a gépet szemrevételezéssel ellendrizni kell, kiilénds tekintettel a
véddburkolatok meglétére, allapotara.

Ellendrizni kell a vagdszerszam allapotat:
— nem lehet repedt, torott.

Ellenérizni kell a vagdszerszdm hiitésére szolgdldé berendezés mikodbképességét. A
munkavégzés soran védb&szemiveget kell hasznalni. A munkat csak olyan személy végezheti,
akit a gép kezelésére kioktattak.

Bontasi munkak légkalapaccsal

A gép kezelését csak szakképzett kezel6 végezheti. A munkavégzés soran véd&szemiiveget,
flildugot vagy flilvéd6tokot illetve rezgéscsillapitd kesztylt, valamint a kivitelezé
munkavédelmi szabalyzataban meghatarozott véddéfelszerelést kell hasznalni.

A munka megkezdése el6tt a gépet szemrevételezéssel ellendrizni kell, kiilénos tekintettel a
préslégtomlé allapota, a préslég szerszam, a vésGszerszam vonatkozdsdban. Meg kell
gy6z6dni tovdbbd a kompresszor inditdsat, ledllitasat lehet6vé tévé berendezések
Uzemképességérdl. A gépet Gzemelés kdzben 6Grizetlendl hagyni nem szabad.

Munka befejezése utan gondoskodni kell réla, hogy illetéktelenek a gépet beinditani ne
tudjak.
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Vésés kézzel

A munka megkezdése el6tt a kézi szerszamokat szemrevételezéssel ellenérizni kell:
— vés6 nem lehet repedt, csorba, felver6dott végd,

— kalapacs nyele nem lehet repedt, hasadt, torott,

— kalapacs fejrésze ékkel rogzitett legyen.

A vésés sordn védGszemiiveget és fejvéds sisakot kell haszndlni a szem- és fejsérilések
elkeriilése érdekében. Vésési munkakat ugy kell végezni, hogy a lehullé térmelék és por a
dolgozdkat, berendezéseket ne veszélyeztesse.

Vésés géppel

A munka megkezdése el6tt a vés6gépet szemrevételezéssel ellendrizni kell, kulonos
tekintettel a véd6burkolatok, elektromos csatlakozé vezetékek és dugvilldk tekintetében.

A vésés soran védb@szemiveget és fejvédd sisakot kell hasznalni a szem- és fejsériilések
elkeriilése érdekében. Vésési munkakat ugy kell végezni, hogy a lehullé térmelék és por a
dolgozdkat, berendezéseket ne veszélyeztesse.

Kézi anyagmozgatas

A kézi anyagmozgatasi munkak soran az alabbi egyéni véd&eszkdzoket kell viselni, illetve
hasznalni:

— véddkesztyd,

— védGsisak,

— csuszdsmentes talpu, orrmerevitével ellatott védélabbeli.

A csoveket (hosszu targyakat) vallon ugy kell szdllitani, hogy a végilik el6l 2 méternél
magasabban legyen. Nagyméretli nehéz tdrgyakat csak olyan segédeszkdzokkel (gorgd,
emel6rud) szabad mozgatni, amelyek megfelel6 teherbirdstak. Az 1 f6re jutd terhelés
maximum 50 kg legyen. Szabdlytalan formaju targyak mozgatasanal figyelembe kell venni
annak sulyponti elhelyezkedését.

Ledobdssal, csusztatassal targyakat mozgatni nem szabad. A lerakodds helyét ugy kell
megvalasztani, hogy az megfelel6 szilardsagu, teherbirdsu, csuszasmentes legyen, és
megfelel§ tér alljon rendelkezésre a munkavégzéshez. Rakatokat ugy kell kialakitani, hogy
azok a késGbbiekben ne tudjanak szétgurulni, eld6ini.

Gépi anyagmozgatas (daruzas)

A gépet csak szakképzett, jogositvannyal és megfelel6 gyakorlattal rendelkezé gépkezel6
kezelheti. A gépi anyagmozgatasi munkakban csak olyan személy segédkezhet a
darukezelének, aki érvényes kotoz6i vizsgaval rendelkezik.

A gépi anyagmozgatdsi munkak sordn a kovetkezd egyéni védéfelszereléseket kell viselni,
hasznalni:

— véddkesztyd,

— fejvédd sisak,

— csuszasmentes talpu, orrmerevitével ellatott védélabbeli,

— kozuti forgalom kozelében végzett munkaknal fényvisszaver6 hatasu lathatdsagi mellény.
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A munka megkezdése el6tt ellendrizni kell szemrevételezéssel a gép és a fliggesztékek
allapotat, kilonos tekintettel a gép teherfelvevd részeinek, allékonysagat biztositd
szerkezeteinek vonatkozasdban. Olyan emelGgéppel illetve fliggeszt6 eszkdzzel munkat
végezni tilos, amelyen nem tlntették fel annak terhelhet&ségét.

A daruzasi munka soran fokozott figyelmet kell forditani az elektromos légvezetékek
helyzetére, azok megkdzelitésére. A gép hatétdvolsagaban az oda beosztott szakképzett
kotozékon kivil mas személyek nem tartézkodhatnak. A daru helyét ugy kell megvalasztani,
hogy az megfeleld teherbirasu, allékonysagu legyen, a kotozé(k)nek megfelel6 tér alljon
rendelkezésre a munkavégzés soran.

A rakatokat ugy kell kialakitani, hogy azok elgurulni, led6Ini ne tudjanak.
A gépet jaré motorral, Grizetleniil hagyni tilos!

Emel6géppel csak fliggbleges erGhatast szabad kifejteni, kivéve, ha az emel6gépet ettdl
eltérd Gzemmaddra a gyartd alkalmassa tette.

Az emelGgép tervezett allékonysagat potldlagos ellensullyal névelni tilos!
Ismeretlen sulya terhet megemelni tilos!

Az egymas hatdésugaraban m(ikédé emelbgépek biztonsagos lzemeltetésének feltételeit

meg kell tervezni és utasitdsban kell rogziteni.

Az utasitasnak ki kell terjednie:

— atelepitéshdl,

— az lizemeltetésbdl,

— az egylittes lizemeltetésbdl,

— a kornyezetbdl az egylttes lizemeltetésre haté veszélyek megakadalyozasara a varhaté
kockazatok alapjan.

Az utasitast az érintettekkel ismertetni kell.

Egylttes emelést végezni csak akkor szabad, ha kiilon emelési technoldgiai utasitast adtak ki.
Egylttes emelést csak kijelolt emelésiranyitd irdnyithat.

A munkavégzés befejeztével a gépet Ugy kell leallitani, hogy illetéktelen személy ne tudja
elinditani.

Utatfarasi munka

A berendezést olyan személy lizemeltetheti, aki arra megfelel6 képesitéssel rendelkezik. A
gépet a munka megkezdése el6tt szemrevételezéssel ellendrizni kell, hogy a biztonsagos
munkavégzés kovetelményeit kielégiti-e.

Utatfurasi munkat csak a tervekben meghatarozott nyomvonalon és mélységben szabad
végezni.

A munkadrkot, munkagodrot ugy kell kialakitani, hogy ott a gép kezelésére megfelel§ tér
allion rendelkezésre, sziikség esetén megfelelé ducolast kell alkalmazni az omlasveszély
elharitasa érdekében.

A munkagodrot megfelel6 mdadon koril kell hatarolni, biztositani kell a gédodrbe torténd be-
és kijutds biztonsagos maddjat.
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A fuarogépet elmozdulas ellen rogziteni kell. FUrdszerszam cserét, -toldast csak a gép
leallitott, kikapcsolt allapotdban szabad végezni.

Elektromos meghajtdsi gépet csak aramvédé kapcsold kozbeiktatasdval, szigetelésének
tokéletes dllapota mellett szabad lizemeltetni.

A gépet lizem kdzben magara hagyni tilos! Utatfurasi munkat egyediil végezni nem szabad.

A munka befejeztével a gépet ugy kell ledllitani, hogy azt illetéktelen személy ne tudja
beinditani, bekapcsolni.

Robbandmotoros gép esetén a kipufogdgazok biztonsagos elvezetésérdl gondoskodni kell.

Hajtéanyagot (benzin, gdzolaj) csak fém anyagu kanndban, a géptdl megfelel6 tavolsagban
szabad tarolni.

Langhegesztés, langvagas

Langhegesztési, langvagdsi munkat csak olyan személy végezheti, aki arra megfelel6
szakképesitéssel, illetve ha a munka megkoveteli, megfelel6 mindsitéssel rendelkezik.

A munka megkezdése elStt szemrevételezéssel ellendrizni kell a langhegeszté berendezés
allapotat, kiilonos tekintettel a toml6k, nyomascsokkentbk, hegesztbpisztoly, elzard szelepek
allapotdnak és miikoddképességének tekintetében.

Nagy figyelmet kell forditani a berendezés gaztomorségére.

A munkavégzés soran megfelel6 allapotu egyéni védéfelszereléseket kell viselni, illetve
hasznalni:

— hegeszt6 kotény, -l1dbszarvédd, -kesztyd, -véddszemiiveg,
— zart labbeli.

A hegeszt6 segit6jének is védéfelszerelést kell viselni.

Amennyiben a munkavégzés helye és a hegeszt6 palackok tavolsaga az el6irdsokban
meghatdrozott tavolsagot meghaladja, szakképzett személyt kell biztositani a palackok
mellé, azok nyitdsara, zarasara.

Nyilt langgal jaré munkak végzése sordn, a munkahelyen lGzemképes tlizolté késziléket kell
tartani (pl. 6 kg-os porral olté). Azokon a helyeken, ahol robband elegyek, gazok vagy g6z6k
lehetnek a leveg6ben nyilt langot vagy szikrakelt6 eszkdzt hasznalni tilos.

Alkalomszer( tlzveszélyes tevékenységet (pl. hegesztés, langvagds) elGzetesen irasban
meghatdrozott feltételek alapjan lehet végezni (1. sz. melléklet). A feltételek megallapitasa a
munkat elrendel§ feladata. A kils6 szervezet vagy személy Aaltal végzett tlizveszélyes
tevékenység feltételeit a tevékenység helye szerinti létesitmény vezetGjével, vagy
megbizottjaval egyeztetni kell, aki ezt sziikség szerint — a helyi sajatossagoknak megfelel6en -
tlizvédelmi elGirdsokkal koteles kiegésziteni.

Az alkalomszer( tlizveszélyes tevékenységre vonatkozé feltételeknek tartalmaznia kell:
— atevékenység idGpontjat, helyét, leirasat,

— a munkavégzd nevét és tlizvédelmi bizonyitvany szamat,

— valamint a vonatkozé tlizvédelmi szabalyokat és el6irasokat.
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A tlizveszélyes tevékenységhez a munkat elrendels az ott keletkezhet6 tliz oltasara alkalmas
tizoltd- felszerelést, késziiléket koteles biztositani. A tlizveszélyes tevékenység befejezése
utan a munkavégz6 a helyszint és annak kornyékét tlizvédelmi szempontbdl koételes
atvizsgdlni, és minden olyan korilményt megsziintetni, ami tizet okozhat. A munka
befejezését az engedélyezének be kell jelenteni.

PE hegesztés

PE hegesztési munkat csak olyan személy végezhet, aki arra megfelel§ szakképesitéssel
rendelkezik. A munkavégzés megkezdése el6tt szemrevételezéssel ellendrizni kell a PE
hegeszt6 berendezés dllapotat, kilonds tekintettel az elektromos vezetékek és
véddbburkolatok megléte és allapota vonatkozdsdban. A munkavégzés soran az dramiités
illetve az égési sériilések elkeriilése érdekében be kell tartani a vonatkozé technoldgiai,
illetve érintésvédelmi szabalyokat.

vhegesztés

ivhegesztési munkat csak olyan személy végezhet, aki arra megfelel6 szakképesitéssel, illetve
ha a munka megkoveteli, megfelel6 mindsitéssel rendelkezik. A munka megkezdése el6tt
szemrevételezéssel ellendrizni kell a hegeszt6 berendezés allapotat, kiilonos tekintettel az
elektromos csatlakozé és munkakabelek, elektrédafogd szigeteléseinek sértetlensége
tekintetében.

A munkavégzés sordn megfelel6 allapotu egyéni védéfelszereléseket kell viselni illetve
hasznalni:

— hegeszt6 kotény, -labszarvédd, -kesztyd, -pajzs,

— szigetel6 talpu zart labbeli.

A hegeszt6 segitGjének is védéfelszerelést kell viselni.
Szigoruan be kell tartani a hegeszt6 berendezésekre vonatkozd érintésvédelmi szabalyokat,
illetve fellilvizsgalatokat.

Kézi fold visszatoltés

A fold visszatoltést csak kifogastalan allapotu kézi szerszamokkal szabad végezni.
A visszatoltési munka el6tt az arokbdl, godorbdél el kell tavolitani a szerszamokat, ducolast.
A visszatoltési munka soran személyek az arokban, gédérben nem tartézkodhatnak.

Mivel a munka sordn az arok, godor oldalfalai beszakadas ellen nincsenek biztositva, a
szélektdl biztonsagos tavolsagot kell tartani.

Gépi fold visszatoltés

Gépi foldmunkat megfelel6 kezel6i engedéllyel, illetve jogositvannyal rendelkezé személy
végezhet.

A visszatoltési munka el6tt az arokbdl, godorbdl el kell tavolitani a szerszamokat, ducolast. A
munka soran személyek az drokban, godérben nem tartézkodhatnak.

Mivel a munka soran az oldalfalak beszakadas ellen nincsenek biztositva, az arok, godor
szélétdl olyan tavolsagot kell tartani, hogy a gép allékonysagat ne veszélyeztesse.
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A gép hatdsugardban emberek nem tartézkodhatnak a munkavégzés soran.
A gépet jaré motorral, 6rizetlentl hagyni nem szabad.

A munka befejeztével a gépet ugy kell ledllitani, hogy azt illetéktelen személy ne tudja
elinditani.

Fold visszatomorités robbandmotoros ,békaval

A munka megkezdése el6tt a gépet szemrevételezéssel ellendrizni kell, kiilénds tekintettel a
véddburkolatok meglétére, dllapotdra, az lUzemanyag ellatdé rendszer tomorségére, a
ledllitast biztositd berendezés mikodSképességére.

A gépet csak szakképzett kezel6 kezelheti.

A munkavégzés soran orrmerevitivel ellatott labbelit, rezgéscsillapitd kesztyl(it, és ha a gép
altal kibocsatott zajszint sziikségessé teszi, hallasvéd6 eszkozt (fuldugd, flilvédd tok) kell
viselni.

JARO MOTORU GEPET ORIZETLENUL HAGYNI TILOS!

A munkavégzés befejezésekor a gépet ugy kell ledllitani, hogy azt illetéktelen személy ne
tudja elinditani.

Hajtéanyagot (benzin, gdzolaj) csak fém anyagu kanndban, a géptdl megfelel6 tavolsagban
szabad térolni. Uzemanyagot feltélteni jaré motor mellett nem szabad.

Tlzvédelem

Tlizveszélyes tevékenység

Tlizveszélyes tevékenység: az a tevékenység, amely a kérnyezetében Iévé éghetd anyag gyulladési
hémérsékletét, lobbanaspontjat meghaladdé hdémérséklettel, vagy nyilt langgal, tovabba
gyujtéforrasként szamitasba vehet6 izzdssal, pardzsldssal, szikrazassal jar.

TILOS TUZVESZELYES TEVEKENYSEGET OLYAN HELYEN VEGEZNI, AHOL AZ TUZET VAGY
ROBBANAST OKOZHAT!

Allandé jellegi tlizveszélyes tevékenységet csak a tlzvédelmi kdvetelményeknek megfeleld,
erre a célra alkalmas helyen szabad végezni.

Alkalomszerl tlzveszélyes tevékenységet elGzetesen irasban meghatdrozott feltételek
alapjan szabad végezni (1. szamu melléklet).

Az alkalomszer tlizveszélyes tevékenységre vonatkozo feltételeknek tartalmaznia kell:

— atevékenység id6pontjat,

— atevékenység helyét,

— atevékenység leirasat,

— a munkavégzd nevét,

— tlizvédelmi szakvizsgahoz kotott munkakoér esetében a bizonyitvany szamat,
— avonatkozd tlizvédelmi szabdlyokat és el6irdsokat.
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Jogszabdlyban meghatarozott tlizveszélyes tevékenységet csak érvényes tlzvédelmi
szakvizsgdval rendelkez6, egyéb tlizveszélyes tevékenységet a tlizvédelmi szabdlyokra,
el8irdsokra kioktatott személy végezhet.

A tlzveszélyes kornyezetben végzett tlzveszélyes tevékenységhez a munka kezdetétdl,
annak befejezéséig a munkat elrendelS felligyeletet koteles biztositani, sziikség esetén
m{iszeres felligyeletet.

A tlizveszélyes tevékenységhez a munkat elrendel§ az ott keletkezhetd tiiz oltasara alkalmas
tlizoltd felszerelést és tlizoltd készlléket koteles biztositani.

A tlizveszélyes tevékenység befejezése utdn a munkavégzé a helyszint és annak koérnyezetét
tlizvédelmi szempontbdl kételes atvizsgalni, és minden olyan kérilményt megszlintetni, ami
tlzet okozhat.

Tlizgyuijtas, tuzeloberendezés hasznalata

A szabadban tlzet gyuljtani, tlzel6berendezést hasznalni csak Ugy szabad, hogy az a
kdrnyezetre tliz- vagy robbanasveszélyt ne jelentsen.

A szabadban a tlizet és az (izemeltetett tlizel6berendezést Grizetlenil hagyni nem szabad.
Veszélyesetén vagy, ha arra sziikség mar nincs, a tlizet azonnal el kell oltani.

A szabadban a tilizelés, a tlizel6berendezés haszndlatanak helyszinén olyan eszkdzoket,
illet6leg felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tliz terjedése
megakaddlyozhatg, illet6leg a tiiz elolthato.

Dohanyzas

TILOS EGO DOHANYNEMUT, GYUFAT ES EGYEB GYUJTOFORRAST OLYAN HELYRE TENNI,
AHOL AZ TUZET VAGY ROBBANAST OKOZHAT!

Dohdnyozni nem szabad olyan helyiségben, szabadtéren, ahol fokozottan tliz- vagy
robbandsveszélyes osztalyba tartozé anyagot:

— allitanak elg,

— tarolnak,

— dolgoznak fel,

— hasznalnak.

A dohanyzasi tilalmat a vonatkozd mdszaki kdvetelmények altal meghatdrozott tablaval,
illetve piktogrammal kell jeldlni.

Fokozottan t(iz- vagy robbanasveszélyes osztalyba tartozé anyag gyartasara, feldolgozasara,
tdrolasdara szolgdld helyiségbe vagy szabadtérbe, gyujtéeszkozt, gyujtéforrast bevinni csak az
alkalomszer( tlzveszélyes tevékenységre jogositd, irdsban meghatarozott feltételek alapjan
szabad.
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1. SZAMU MELLEKLET (MINTA)

ALKALOMSZERU TUZVESZELYES TEVEKENYSEG
FELTETELEINEK iRASBELI MEGHATAROZASA

KIAIItO SZEIVEZET .. cciiiiiceee et SOrSzZam: ..ceevveeriveeeieennen.
A MUNKAVEZZES NEIYE:......c..oiiiii ettt b e s et sane s
A munkavégzés ideje: 20,0 BVeeiiieiee e ho ............ NAP.cceiirere e oratdl

200 BVt ho...veeeeeee. NAP. et oraig

Talalhato-e éghet6 anyag vagy tiizveszélyes gaz a tevékenység kézelében*: igen / nem

el lehet-e tavolitani*: igen / nem el kell-e tavolitani*: igen / nem
Ha igen, akkor ezt a tevékenység kdrnyezetébdl .......... méteren beliil kell megtenni.

Ha nem, akkor milyen mdédon kell védeni a tevékenység kérnyezetét*:
Kornyezet elhataroldsaval, Figyelmeztets jelzések kihelyezésével, Tlzoltd késziilékkel, Tlzcsaprol szerelt
sugarral, Vizes takardval, EGYED MOAON: .....c..ouiiiiiie et ettt ettt e et et sre et st ss s es st et ste s ana s aens

A munkavégzés helyén az alabbi tiizolto felszereléseket, tiizolto késziilékeket kell készenlétbe helyezni:

Igen, 1 f6vel / Igen, 2 f6vel / Egyéb modon:........ccccceeevvreecvecnne / nem
A munkat végz6k LTSV PRSP PRSP PPN

tlizvédelmi szakvizsga biz.SZAmMa : ....ccceeeeiiiiie e

Munkavégzés utan sziikséges-e a teriilet feliigyelete*: igen / nem

Haigen, akkor: 1 6ra, 2 éra, 6 6ra, 12 6ra, EgYEb: ......c.cevveveeee e
A vonatkozo jogszabalyok, valamint a 20.....8v ........cccceeeeeeirnnnnnns hé ........... napjan megtartott helyszini szemle
alapjan az alapvet6 tlizvédelmi elGirasok mellett, az alabbi kiilonleges elGirasok végrehajtasaval, illetve

s o vy

betartasaval lehet az alkalomszer(i tlizveszélyes tevékenységet elvégezni:

feltételeket meghatarozé neve, beosztasa,
tlizvédelmi szakvizsga biz.szdma

*. A megfelel6 rész aldhizando

Az engedélyben felsorolt elGirdsokat tudomasul veszem, ismerem az elvégzend6 munkat, és a betartandé

ovintézkedéseket, azok betartasaért biintetGjogilag felelsséget vallalok.

munkat végz6 alairasa munkat végz6 alairasa
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