EPILyY Kereskedelmi és Szolgaltaté Kft
5000 Szolnok Vizpart krt. 62.
Tel/Fax.: +36 (56) 230-930; Mobil.: +36 (30) 847-1143
e-mail: info@eply.hu; web: www.eply.hu

Tervszam: EP —17/2020

KIVITELI TERV

3106 j. Vdacszentldaszlo-Jaszfényszaru 6k. ut 16+396 km
és 3126 j. Jaszfényszaru-Boldog 6k. ut 0+000 km
korforgalmi csomopont atépitése

MEGRENDELG: B Jaszfényszaru Varos Onkormanyzata
BERUHAZO: 5126 Jaszfényszaru, Szabadsag tér 1.

Tel.: 57/522-170; Fax.: 57/522-171
TERVEZO: EPLY Kereskedelmi és Szolgaltaté Kft.

5000 Szolnok, Vizpart krt. 62.

Tel./Fax.: 56/230-930

AN

. 3 4 J
UGYVEZETG: /:Bencsik Péter:/ ... R
FELELGS TERVEZO: /:Kacsor Andras:/

KE-K/16-0082

Szolnok, 2020. marcius ho

Tervszam: EP- 17_2020
Oldal: |1



EPILyY Kereskedelmi és Szolgaltaté Kft
5000 Szolnok Vizpart krt. 62.
Tel/Fax.: +36 (56) 230-930; Mobil.: +36 (30) 847-1143
e-mail: info@eply.hu; web: www.eply.hu

TARTALOM ES IRATJEGYZEK

> El6lap
» Tartalom és Iratjegyzék
» Tervez6i jogosultsag igazolasa
» Tervez6i nyilatkozat
» Mdszaki leiras
> Rajzjegyzék
Rajz megnevezése Rajz szdma Méretarany
Attekintd térkép u-02 M=1:150000
Atnézeti helyszinrajz U-03 M=1:10000
Allapotrégzit6/bontasi helyszinrajz U-04.1 M=1:250
Részletes helyszinrajz U-04.2 M=1:250
Forgalomtechnikai helyszinrajz U-04.3 M=1:250
Dinamikus (ild6z6gorbe helyszinrajz U-04.4 M=1:250
K6zm-csapadékvizépitési helyszinrajz U-04.5 M=1:250
KezelGi lehatarolas U-04.6 M=1:250
Utépités hossz-szelvény U-05.1 M=1:500, 1:100
Csapadékviz csatorna hossz-szelvény U-05.2 M=1:500, 1:100
Keresztszelvények U-06 M=1:100
Mintakeresztszelvények uU-07 M=1:50
OldalbedmlGs viznyel6 mintarajza U-08
Kitlizési helyszinrajz uU-09 M=1:250
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JASZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MERNOKI KAMARA i
Szolnok, Boldog Sandor L. krt.4. Levéleim: 5001 Szolnok, Pf. 11.  Tel: (56) 410-204 t

Honlap: www.szmmk.hu Fax: (56) 340-723 . e-mail cim: mernokikamara@szmmk.hu "y
Tksz.sz: 131/L/2016.
Ugyintéz: Lescsinszky Katalin

Targy: Igazolas kiallitasa a névjegyzék adataibol

IGAZOLAS

Hatosagi, szakhatosagi, engedélyeztetési, egyeztetési, kozbeszerzési, stb. eljarasokhoz
igazoljuk, hogy

Név: Kdcsor Andras

kamarai nyilvantartasi szamai: 16-0082, 16-50190

lakik: 5000 Szolnok, Kantor u. 7.

a 2016. évi tagdijat befizette és a fenti nyilvantartdsi szamon a Jasz-Nagykun-Szolnok Megyei
Mérnoki Kamara altal vezetett névjegyzékben az alabbi szakteriileteken szerepel:

Tovéabbképzési idészak
Szakteriilet Jelolése utols6 napja

Kozlekedési épitmények tervezési szakteriilet
vasiti épitmények ]
tervezési részszakteriilet KE-VA/16-0082 2021. aprilis 19.

Kozlekedési épitmények tervezési szakteriilet
kozuti épitmények .
tervezési részszakteriilet KE-K/16-0082 2021. aprilis 19.

Kozlekedési épitmények tervezési szaktertilet
légikizlekedési épitmények ]
tervezési részszakteriilet KE-L/16-0082 2021. aprilis 19.

Kozlekedési épitmények tervezési szakteriilet
hajozasi épitmények .
tervezési részszakteriilet : KE-HA/16-0082 2021. aprilis 19.

Epitéstigyi miiszaki szakértés —
Kozlekedési épitmények .
szakértoi részszakteriilet SZEM 1./16-0082 2021. aprilis 19.

Sajatos épitményfajtak
épitési miiszaki ellenori szaktertilet —
Kozlekedési épitmények

szakteriilet ME-KE/16-50190 2019. marcius 20.
Geotechnikai tervezés
korlatozott kérben GT-korl./16-0082 2021. aprilis 19.
Jelen igazolast Kécsor Andras kérelmére allitottam ki.
Szolnok, 2016. marcius 30. i;_\/ﬁ't/‘xﬁx oo Yo do0
Lescsinszky Katalin
titkéar

Kapjéak:

1. Kaécsor Andras 5000 Szolnok, Kantor u. 7.

2. Irattar
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TERVEZOI NYILATKOZAT

EpittetS neve, cime: Jaszfényszaru Varos Onkormanyzata
5126 Jaszfényszaru, Szabadsag tér 1.

Létesitmény megnevezése: 3106 j. Vacszentlaszlé-Jaszfényszaru 6k. at 16+396 km
és 3126 j. Jaszfényszaru-Boldog ok. ut 0+000 km
korforgalmi csomdpont atépitése

Tervanyag jellege: KIVITELI TERV

Terv nyilvéntartdsi szama: EP-17/2020

Alulirott tervez6 kijelentem, hogy jelen terv készitése sordn az érvényes jogszabalyok, altaldnos
érvényl és eseti muiszaki el6irdsok és szabvanyok szerint jartunk el.

Alulirott tervezd a 263/2006 (X11.20.) Korm. r.3. sz. melléklete alapjan kijelentem, hogy fent nevezett
|étesitmény tervezett megvaldsitasa kapcsan az Gttlikor részére kitermelt fold (humusz) a helyszinen
felhasznalasra keriil, valamint asvanyi anyag kitermelésre nem kerl sor.

Tovabba ezen rendelet alapjan kijelentem, hogy a fent nevezett |étesitmény NEM érinti a HM
Hatdsagi Hivatal hataskorét.

Alulirott tervez6 a 1996. évi XXXI. a t(iz elleni védekezésrél, a miszaki mentésrél és tlizoltdsagrol
sz016 torvényben, valamint OTSZ 54/2014. (X11.5.) BM rendeletben foglaltak alapjan kijelentem, hogy
a fent megnevezett létesitmény NEM érint meglévé fold alatti tlizcsapot.

A tervezett mUszaki megoldasok megfelelnek az altalanos érvényl és eseti hatdsagi elGirasoknak.

A tervezés sordan figyelembe vettiink valamennyi vonatkozé Utiigyi Mdszaki El&irast.

A terv készitésekor a megrendel6vel egyeztettiink.

A tervezett anyagok és szerkezetek kielégitik a rdjuk vonatkozé alkalmazasi feltételeket. Megfelelnek
a megel6z6 tlizvédelmi kovetelmények kielégitésérél sz6l6 rendeletek, szabdlyzatok, az orszagos
(MSZ) és agazati szabvanyok, a mdszaki elGirasok, illetve engedélyezett eltérések kdvetelményeinek.
A jogszabdlyokban meghatarozottaktdl vald eltérés engedélyezése nem sziikséges.

A targyi dokumentacio a létesitmény telepitésére, tervezésére és lizemeltetésére vonatkozd
munkavédelmi, tlizvédelmi, biztonsagtechnikai szabalyok, tovabba egyéb hatdsagi egészségvédelmi
és kornyezetvédelmi elGirasok betartasaval késziilt. Ezek érvényesitésének mdédjat, adatait a mdszaki
leirdas megfeleld fejezetei tartalmazzak.

A munkalatok védett természeti és kornyezeti értékeket nem érintenek.

A leszallitott tervdokumentacid szellemi termék. A tervet a megrendel6 egyszeri alkalomra, a
szerz6désben rogzitett célra hasznalhatja fel.

A terven maodositani, azt részben vagy egészben mas célra hasznalni a tervezd hozzajarulasa nélkdl
nem szabad!

A fentiek figyelmen kivil hagyasa esetén a tervezs érvényesiti a torvényben rogzitett jogait.

Szolnok, 2020. marcius hé

/:Kacsor Andras:/

KE-K/16-0082
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MUSZAKI LEIRAS

Altaldnos adatok :

Beruhazo: Jaszfényszaru Varos Onkormanyzata
5126 Jaszfényszaru, Szabadsag tér 1.

Tervezd: EPLY Kereskedelmi és Szolgaltato Kft.
5000 Szolnok, Vizpart krt. 62.

Tervezés targya, El6zmények:

Jaszfényszaru Varos Onkormaényzata kdzbeszerzési palyazat alapjan megbizta az EPLY Kft-t
Jaszfényszaru varosban a 3106 és a 3126 jelli utak csatlakozasanak korforgalmi csomdpontra
07/33/00525-21/2019. szam alatt a kdzlekedési hatosag megadta az épitési engedélyt, mely
alapjan megbizast kaptunk az Utépitési kiviteli tervek elkészitésére.

A csomdpontba becsatlakozé utszakaszok kézil harom ag orszagos kozut, mig a negyedik ag
a Szent Istvan Ut 6nkormanyzati kezelésU. Az dgak tervben szerepld bet(jelolése az alabbi:

,A” 4g: 3106 jeld ut Centrum felgli irdny (Szabadsag ut)

,B” ag: Szent Istvan at

,C” ag: 3106 jelli ut 32 sz. f6ut felé (Szabadsag ut)

,D” ag: 3126 jelli ut Boldog kozség felé (Jozsef Attila Gt)

A tervezett csomdpont kialakitast tobbszor egyeztettilk a Magyar K6zut Nonprofit ZRt. Jasz-
Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatdsaganak, valamint Jaszfényszaru Varos Polgarmesteri
Hivatalanak képviselGivel.

A beavatkozast ugy terveztilk meg, hogy a megfelel6 jarhatdsdgot a lehet§ legkisebb
beavatkozdassal biztositani tudjuk. Ez alapjan a korpalya bels6 sugara 5,00 méter, a korpalya
szélessége 7,00 méter, a kiils6 sugar 12,00 méteres.

Jelen dokumentacid a Jaszfényszaru varosban a 3106 jel(i-3126 jel(i utak csatlakozdasaban
kialakitando -, mini” méretd - korforgalmi csomépont utépitési kiviteli tervét tartalmazza.

7 s 2

Meglévd allapot:

A tervezési szakasz Jaszfényszaru lakott teriletén belil taldlhaté. A 3106 jel( Ut Szabadsag uti
szakasza délnyugati iranybdl északnyugat felé halad at a telepillésen. A 16+396 km
szelvényébdl északnyugati iranyban agazik ki a Jézsef Attila Gt, mely a Boldog kézségbe
vezet6 3126 jelli Ut atkelési szakasza. A jelenleg egyszer( keresztezésként kialakitott
csomopont negyedik aga az 6nkormanyzati kezelési Szent Istvan Ut, mely a varos délkeleti
teriileteit tarja fel és koti be az orszagos uthaldzatba.
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A becsatlakozd utak mindegyike 2x1 forgalmi savos, aszfaltburkolatu at, a csomépont

térségében kiemelt szegéllyel. A felszini vizek elvezetését tobbnyire zart csapadékcsatorna,

kisebb szakaszokon nyilt drok biztositja.

Autdbusz-megalldhelyek Gizemelnek a 3106 jelli dton, melyek 6bolben keriiltek elhelyezésre.

Kijel6lt gyalogos-atkel6hely a 3106 és a 3126 jelli utak 1-1 agan talalhato.

Kozvilagitas Gzemel minden iranyban.

Tervezési adatok, osztalyba sorolas:

Az Utligyi M(iszaki ElGiras alapjan a tervezett létesitmények fé6bb miszaki jellemz6it a

kovetkez6 tablazat mutatja.

Tervezési osztaly az e-UT 03.01.11 szdmU UME alapjan:

Muiszaki jellemzék 3106 jeli ut 3126 jelii ut Szent Istvan ut
Ut osztalyba B.V.c B.V.c B.V.c
sorolasa
K?r?yez,etl B B B
korilmény
Domborzati Sikvidéki Sikvidéki Sikvidéki
viszonyok
Tervezési sebesség 50 km/h 50 km/h 50 km/h
Savok szama 2x1 2x1 2x1
Forgalmi sav 3,25 m 3,00m 3,00 m
szélesség
Biztonsagi sav 0.25m 0 0
Padkaszélesség 1,00 m 1,00 m 1,00 m
A tervezett kdrforgalmi csomdpont
A tervezett korforgalmi csomopont fébb paraméterei a kovetkez6k:
Agak széma 4
Korpalya kiils6 sugara Rk=12,00 m
Ko6rpalya bels6 sugara Rb=5,00 m
Korpalyaszélesség Sz=7,00 m
Korpalya esése 2,5% (valtozo)
Jarhato kozépsziget sugara R=5,00 m
Jarhatd kozépsziget esése 2,5%
Belépési szélesség Szbe=3,25m
Kilépési szélesség Szki=3,25m
Belépési sugar Rbe=10 m
Kilépési sugar Rki=10 (15) m
Szegély k6zépszigetnél K" szegély
Szegély elvalasztd szigetnél K" szegély

Szegély kiils6 oldalakon

Kiemelt szegély+futdsor
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05 Forgalmi, baleseti vizsgalat

Forgalmi vizsgalat

Tervezési id6tav: t=15 év.

. »A” ag ,B” ag »C” ag ,D” ag
Forgalmi adatok 3106 jeli gt | SzentlstvinGt | 3106jelddt | 3126 jeld at
E/nap (2017) 4.206 1.200 (becsiilt) 4.206 1.639
E/nap (2032) 5.678 1.620 5.678 2.213
MOF, E/nap (2032) 568 162 568 221
jarm(/nap (2017) 4.476 1.100 4.476 1.598
jarmd/nap (2032) 6.043 1485 6.043 2.157
Terhelési osztaly ,C’ ,B” ,C’ ,B”

Belép6 forgalom nagysaga: 2.839+1.107+2.839+540=7.325 E/nap<15.000 E/nap

A forgalmi adatok alapjan a csomdépont varhaté napi terhelése kisebb mint a vonatkozé
m{iszaki el6irdsban megengedett, valamint mindegyik belépésnél, illetve a kdrpalyan kisebb a
forgalom mint 1.200 jarm{/éra.

Baleseti vizsgalat
A baleseti elemzést az elmult 10 év adataibdl végeztik a csomdpont térségére vonatkozdan.

s

3106 jelii ut (Szabadsag ut): 1 db sulyos+1 db kdnny
2013.07.08. segédmotoros kerékparos elesést kdvetéen konny( sériilést szenvedett

2016.12.08. gyalogatkel6helynél személygépkocsi gyalogost (it6tt el, a gyalogos sulyosan
megsérilt

3126 jelii ut (Jozsef Attila ut) 1 db sulyos

2008.06.01. Jaszfényszaru Jozsef Attila Ut-Szabadsdg ut els6bbség meg nem adasabdl
személygépkocsi motorkerékpdrral itk6zott, a motorkerékpar vezetéje sulyos, utasa konnyU
sériilést szenvedett.

Szent Istvan ut 1 db sulyos

2017.04.07. Szent Istvan uton két kerékparos (itkozott, nem Ut és latasi viszonyokhoz
valasztott sebesség, az egyik kerékparos sulyosan sériilt.

A csomdpont baleseti helyzete jelen allapotdban nem mondhaté megnyugtaténak, a
beavatkozas indokolt.

Részletes konfliktusvizsgdlatot nem végeztiink. A helyszini szemlék sordn azonban észlelhetd
volt f6leg az egyes aldrendelt, kanyarodd forgalmak konfliktusa, illetve veszélyhelyzete.

Szintén balesetveszélyes jelenleg a gyalogosok és a kerékpdrosok mozgdsa.
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El6készité munkak

A tervezéshez beszereztik a foldhivatalbél az aktudlis digitalis ingatlan nyilvantartasi térképi
allomanyt. Az alaptérképekre 2017 évben geodéziai felmérést készitettiink a telekhatarok,
burkolatok, utarkok, tereptargyak, kozmuvek szerelvény akndinak megjelolésével.

Tervezett nyomvonal:

7.1 Vizszintes vonalvezetés

A tervezési szakaszon a 3106 jel(i Ut egy R=288 méteres balos és egy R=672 méteres jobbos,
kozel inflexids ivben fekszik. A keresztez6 utak tengelye jelenleg egyenes.

A korforgalmi csomdpont kialakitdsahoz az uttengelyeket kismértékben raforditottuk a kor
kozéppontjaba.

A kozépsziget ,K” szegéllyel hatarolt, térkével burkolt jarhaté kialakitasu, atmérdje 10,00
méter. A korpalya 7,00 méter széles, aszfaltburkolatu, kiilsé oldalan futdsorral épitett kiemelt
szegéllyel hatarolt.

A korpalydba belépd és kilépb savok épitési szélessége 3,40 méter, forgalmi sav szélessége
3,25 méter. A be és kihaladd savok kozott , K” szegéllyel hatarolt térké burkolatu jarhaté
szigetek éplilnek.

Kijelolt gyalogos-atkelShely a ,,C” és a ,,D” 4gakon léteslil. A kiemelt szegély
akadalymentesitését és a taktilis jelzésrendszert beterveztiik.

Kerékpdros atvezetést a ,,C” dgon a kijeldlt gyalogos-atkelShely korpalya feldli oldalan,
valamint a ,B” dgon a jelenlegi helyen létesitlink.

A tervezett csomdpont épitési helyszinrajza az U-04.2 szamu rajzon taldlhato.

Jarévonal vizsgalata

A jarévonal vizsgalatat az e-UT 03.03.11 szamu Utiigyi Mszaki El6iras alapjan elvégeztiik,
melyet az U-04.4 szamu helyszinrajzon abrazoltunk.

7.2 Magassagi vonalvezetés

A hossz-szelvény megtervezésénél torekedtiink a meglévd allapot figyelembe vételére,
valamint a csapadékviz elvezetés biztositasara. A becsatlakozo dgak legnagyobb emelkeddje
1,35%. A korpalya hossz-szelvénye vizszintes.

A magassagi vonalvezetést a vizszintes ivek adataival az U-05.1 szdmu rajzon abrazoltuk.

A csapadékcsatorna hossz-szelvénye az U-05.2 szamu rajzon lathatd.
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08 Keresztszelvények:

A korpalya kozépszigetének sugara 5 méter, a korpalya savszélessége 7,00 méter. Mindkét
feliilet a kdzépponttdl kifelé esik 2,5%-ot.

A korpalyaba behaladd agak savjainak belépési szélessége 3,40 méter, a kilépési szélesség
szintén 3,40 méter.

A burkolatok megépitését kdvetéen a burkolat melletti kérnyezetet illetve zoldterileteket
rendezni, a burkolatlan fellleteket sziikség szerint humuszolni és az arkok kilsé vonaldig
(max. az utterilet hataraig) fuvesiteni kell.

A keresztszelvényeket az U-06 szamu rajzokon abrazoltuk.

09 Palyaszerkezet:

Alkalmazott pdalyaszerkezetek:

Burkolat feldjitas:

- atlag 5,5 cm maras

- 55cm AC 16 kopd (F)

Szélesités, palyaszerkezet csere:

- 55cm AC 16 kopd (F)

- 7,0cm AC 22 koté (F)

- 20,0 cm Ckt alapréteg

- 20,0 cm homokos kavics javito/fagyvéds réteg
tomoritett altalaj (Exmin = 40 MN/m?)
Kozépszigetek:

- 10,0 cm piros szind, betonké burkolat

- 3,0 cm 4gyazéhomok

- 20,0 cm Ckt alapréteg

- 20,0 cm homokos kavics fagyvédé / javito réteg
tomoritett altalaj (Exmin = 40 MN/m?)

Jarda burkolat:

- 6,0 cm sziirke szind, betonkd burkolat

- 3,0 cm agyazéhomok

Tervszam: EP- 17_2020
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- 15,0 cm Ckt alapréteg

- 20,0 cm homokos kavics fagyvédé / javito réteg
témoritett altalaj (Exmin = 40 MN/m?)

Kerékparuat burkolat:

- 6,0 cm piros szind, betonkd burkolat

- 3,0 cm agyazéhomok

- 15,0 cm Ckt alapréteg

- 20,0 cm homokos kavics fagyvédé / javito réteg

témoritett altalaj (Exmin = 40 MN/m?)
A szélesitésnél aszfaltracsot épitlink be a mintakeresztszelvény alapjan.

Fagyvédo réteg vastagsaganak ellenérzése

A sziikséges fagyvédd réteg vastagsaganak szamitasat az ,UT-2-1.222 [e-UT 06.02.11] Utak és
autdpalyak létesitésének altaldnos geotechnikai szabalyai” cim(i Utligyi Mdszaki ElGirds
4.3.4.4 pontja alapjan végeztiik el, az ott talalhatd 4.14 és 4.15 sz. tablazatok alapjan.

A tervezési forgalom becsiilt nagysaga az UT-2-1.202 (e-UT 06.03.13) szamu Utligyi Mdszaki
ElGirds szerint:

3106 jelii ut: 0,3x10°<TF<1x10° ,C” (kdzepesen nehéz)

3126 jelii Ut és Szent Istvan Gt: 0,1x10°<TF<0,3x10° ,B” (kdnnyii)

A fagyvédé réteg méretezése:
A fagyvédelmi vastagsag: Hh. = F — Z.h: - f,

ahol:

%+ F: az éghajlati 6vezettdl, a forgalmi terheléstél és a vizsgdlt zondban levd talaj
fagyveszélyességétdl fligg6 vastagsagi iranyérték centiméterben

4 hi: a palyaszerkezeti rétegek és a hidraulikus koét6anyagl javitérétegek vastagsaga
centiméterben

=% fi: a palyaszerkezeti rétegek és a kezelt rétegek komplex fagyvédelmi jellemz8je, mely
figyelembe veszi annak hdszigeteld képességét, hajlitdszilardsagat és vizzardsagat

Forgalmi osztdly
Eghajlati A, B C,D E K R

ovezet Talaj
fagyérzékeny fagyveszélyes  fagyérzékeny fagyveszélyes  fagyérzékeny  fagyveszélyes
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40 50 60 70
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50 60 70 80

1. tablazat: Vastagsagi iranyértékek centiméterben (F)

+ ahol:

+ |. 6vezet: A Dunantul 300 m Bf. alatti tertletek

4+ |l. 6vezet: A Duna — Tisza kdzének az M3 autdpalyatdl délre és a Tiszantulnak a
Sebes-Korostél délre terjed6 terilete, valamint a Dundntdl 300 m Bf. feletti
teriletei

4 |Il. dvezet: Eszaki-kdzéphegység és Tiszantulnak a Sebes — Kérdstd| északra fekvd
teriilete

A palyaszerkezeti réteg f

Zuzottkd, mechanikai stabilizacio 1,0
Cementtel stabilizalt talaj 1,1
Aszfaltmakadam, cementtel stabilizalt homokos kavics 1,2
Beton burkoltalap C12 minGségig 1,3
Betonburkolat C12 min&ség felett 1,4
Hengereltaszfalt, ontott aszfalt 1,5

2. tablazat: Fagyvédelmi jellemz&k értékei (f;)
A tervezési teriilet a Il. Ovezetbe sorolhatd, igy a fenti képlet alapjan:
,C” jelli forgalom és fagyveszélyes talaj esetén:

hv =65 - (20*1,2+12,5*%1,5) =22,2 cm
A fagyvéd6 réteg alkalmazott vastagsagat a minimum 20 cm-re kerekitettiik, melyet a
kordbbiakban a 3106 jel( Ut felujitdasanal is alkalmaztunk.

Padka
A kiemelt szegélyek mellett tomoritett foldpadka épil 5%-os oldaleséssel.

A burkolatszélek kialakitasa:

A burkolatszél kialakitasa kiemelt szegéllyel torténik, mellette siillyesztett szegély segiti a
vizelvezetést. Szélesitésnél aszfaltracsot alkalmazunk a jobb egylittdolgozas érdekében.

A korpalya kozépszigete kordili, illetve a haromszog alaku elvélaszto sziget ,K” szegéllyel
hatdrolt, melyeket 12 cm széles tartés kivitell hossziranyu utburkolati jellel festiink korbe.
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A kijel6lt gyalogos-atkelGhelynél és a kerékparos atvezetéseknél akadalymentesitett szegélyt
terveztink.

A jardak, kerékparutak széleit kerti szegéllyel zarjuk le.

A tervezett palyaszerkezeteket, valamint a burkolatszélek kialakitasat az U-07 szamu rajzon
taldlhato mintakeresztszelvények mutatjak be.

10 Csapadékviz elvezetés:

A felszini vizek elvezetésénél a meglévé allapot vizelvezetési rendszerét vettik alapul.

A jelenlegi viznyel6aknakat sziikség szerint atépitjlik, illetve Uj viznyelS aknat épitiink,
melyeket a most is Gizemel6 csapadékcsatorna haldzatba koétjiik be.

A csapadékcsatornaval nem rendelkezd szakaszokon a csapadékvizet nyilt arkokba vezetjlik.

A jelenlegi arkok kismértékd korrekcidjat a helyszinrajz alapjan el kell végezni. A meglévé
arkokat, csatornakat sziikség szerint tisztitani, béviteni sziikséges. A kézm(ivek helyzetét
figyelembe kell venni.

11 Utcsatlakozasok, lejarok:

A betervezett 4 agon kivil az atépités mas utcsatlakozast nem érint.

A kerékparos és a gyalogos fellileteket a tervben figyelembe vettiik.

12 Forgalomtechnika:

A kozlekedésbiztonsagi audit megallapitasait Megbizd dontése alapjan vettiik figyelembe a
kiviteli tervben.

Geometriai kialakitas

A tervezett Utszakasz végig belterileti jellegli, lakott teriileten beliili.
A geometriai kialakitast az U-04.2 rajzon abrazoltuk.

Forgalmi rend

A forgalmi rendet az U-04.3 szamu forgalomtechnikai helyszinrajzon dbrazoltuk.
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Jelz6tablak:

A jelz6tablakat az MSZ 15021-1:1986 szabvany szerint méretezett tartdoszlopokra kell allitani.
Az oszlopokat az MSZ 15021-1:1986 szabvany szerint méretezett beton alaptestbe kell befogni.
A beton mindsége C25/30FV legyen.

A tartdoszlopok anyaga: az MSZ EN 754-7:1999 szerinti 89 mm-es, alkalmazasi hozzajarulassal
rendelkezé tiizihorganyzott acél legyen.

A jelz6tablak jelzésképe, mérete és szine az 1/1975/11.5. KPM-BM sz., 83/2004. (VI.12) GKM és a
2/1984./1.29./ sz. egylttes rendelet, 4/2001. (I. 31.) K6ViM rendelet 1 sz. melléklete, e-UT
04.02.11, e-UT 04.02.12, e-UT 04.02.32 UME, valamint a tovabbi vonatkozé Utiigyi mdszaki
elGiradsok szerinti legyen.

A B E D E F G H

1. Lakott teriileten belil Lakott terileten kiviil Kiemelt nemzeti

emlekhelyen

A kerék- nalla ki
2 A jelzotablak alakja és tipusa parforgalmi | helyi ton | orszagos jeldlt illety onalla autopalyan, kerél forgalmi
letesitme- kozuton alsobbrendi kyjelolt autouton letesitmenyeken
nyeken uton alsébbrendd Gton arkolasi

3. |ker 450 6008) b) 2nnd) 600 750 900 300
4. |Haromszog 450 600 750 500 1000 300
5. Faitvonal, foltvonal - 450 - 600

vége
6. Autout, autopalya és

ezek vege
7. Autopalya csomopont - - - - - 600x1500

s\ 16jelzd
8. Autdpalya csomopont = = i s = 600

szama
9. Kijeldlt gyalogos- 450 600 750 750 - 450

atkelohely
0. | négyszog Lako-pihend Gvezet és 750x600 - - - 300

annak vege S-’JC'&(:RC-E:
. Vasuti atjarot elojelzo - 350x1000
12. |(négyzet Besorolas rendje D = 800, E >= 640 D =1000, E = 800

D = 1000, E >= 800"
13. |és Iranytabla (téglalap) S00x1500
S500x2000
500x2500

14. |tégla- Iranytabla (négyzet) 500 300
15. |lap) Terelotabla 250x1000
16. Kettds terelGtabla 500x1000
7. |alakid Minden egyéb négyzet 450 600 600 300

alakd 560)¢/ (640)
18. |tablak Minden egyeb teglalap 550x600 600%750 IS:’:;}.&?EH:I:IE:' 600x750 800x1000 300x300

giai) (640x800)%/ (800x1000)%

800x1000°/

19. | Nyolcszog 450 600 750 200 300
20. |Vasuot atjaro kezdete 1200

1. abra: 4/2001. (I. 31.) K6ViM rendelet 1 sz. melléklete

A tervezett Uton alkalmazott jelz6tablak szabvanyos, HIG-10 minGség(i fényvisszavet6 fdlias,
normal siklemez hatoldalan porszorassal kezelt kivitelGek legyenek.
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A kozépszigetbe, illetve a haromszog szigetekbe elhelyezendd jelz6tablak hivelyes, kivehet6
kivitelben keriiljenek elhelyezésre az esetleges tulméretes jarmuivek kozlekedését figyelembe
véve.

Burkolati jelek:

A burkolati jelek a teljes tervezési szakaszon tartds festéssel késziiljenek kétkomponensii
formaban eléallitott, (iveggydngyét tartalmazé hidegplasztikbdl. (e-UT 04.03.11,e-UT 04.03.21)

Lathatdsagi vizsgalat

A megallasi latotavolsag az alkalmazott paraméterek alapjan mindenitt biztositott.
A csatlakozasoknal a ralatasi haromszoget biztositani kell.

A tervezett burkolati jeleket, kozati jelz6tdblakat a forgalomtechnikai helyszinrajzon
feltintettik (U-04.3)

Ideiglenes forgalomszabalyozas:

A kivitelezést a forgalom mindenkori fenntartasdval kell végezni!

A munkalatokat csak jovahagyott ideiglenes forgalomszabdlyozasi terv birtokdban lehet
megkezdeni.

Miitargyak:

Uj m(targy a tervezett szakaszon nem épiil.
A meglévé6 csapadékviz elvezet6 rendszer aknainak atépitése sziikséges a csomdpontban.

Gyalogos cs6korlatot kell elhelyezni a helyszinrajz szerint a ,,D” 4g mindkét oldalan

Kozmiivek:

Az U-4.5 szdmu rajzon az ,e-kdzm{” adatbazisban szerepl6 kézmdveket dbrazoltuk.
Az Utépités megkezdése el6tt a kozmlivek kivaltasat, védelembe helyezését el kell végezni.

A kozmikezel6kkel tortént egyeztetést mellékeljiik, az abban foglaltakat a kivitelezés soran
szigoruan be kell tartani.

A Kozvildgitasi és elektromos atépitési tervet a G-Lux Kft (Msz: TK039/19) készitette ami
INSZ-1417/2/2019 iksz-on kapott kezel6i hozzajarulast.
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Kornyezetvédelem:

Meglévé kornyezetvédelmi [étesitményt nem érintilink, kornyezetvédelmet érinté
beavatkozdst nem terveztink.

Munkavédelem:

Az épitési munkak soran a kivitelez6 teljes felelGsséggel tartozik a munka-és balesetvédelmi
el6irdsok betartdsardl és betartatdsarol.

Kivitelezéskor a munkavédelemrdl sz6l6 1993 évi XClII. Torvény 19. §. (2) bekezdés, MVSZ, és
OESZ el6irasait, valamint a szakmai 6vérendszabalyokat be kell tartani.

Az MVSZ-t a mindenkor érvényben Iévé jogszabalyok és rendeletek alapjan kell 6sszeallitani.

Biztositandd és betartanddk az MSZ 04-900-83 EpitSipari munkak altalanos
biztonsagtechnikai kévetelményei.

A kézmd(tulajdonosok nyilatkozataiban szereplé munkavégzésre utalé megjegyzéseket be kell
tartani.

A terveket a munkakezdés el6tt a kivitelezének at kell tanulmanyozni és meg kell ismerni, az
esetleges észrevételeit a tervezd felé jelezni kell.

Epitéskor biztositani kell a helyi jarm(iforgalmat.

Tlizvédelem:

A terv készitése soran az Orszagos Tizvédelmi Szabalyzatrdl sz616 54/2014. (X11.5.) BM
rendelet elGirasait betartottuk.

A tervezett |étesitmény tlizveszélyességi osztalyba soroldsa: ,E” nem tlizveszélyes.

A kivitelezés soran a festési munkaknal hasznalt anyagok tlizveszélyesek lehetnek, emiatt a
dohanyzas és a nyilt lang hasznalata tilos.

Fa segédszerkezetek (pl.: zsaluzat) tlizvédelme érdekében lizemképes porral oltd késziiléket
kell a helyszinen tartani.

Kilonos figyelmet kell forditani a légvezetékek és a foldalatti kozm(ivezetékek kdrnyezetében
valé munkavégzésre, mert azok sériilése veszélyt okoz.

A kivitelezés soran alkalmazott munkagépekre vonatkozo tlizvédelmi elGirdsokat be kell
tartani.
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Hulladékgazdalkodas:

Az épitési illetve bontasi tevékenység befejezését kbvetben az épittetd koteles a 45/2004. (

IR

hulladék nyilvantarté lapokon a ténylegesen keletkez6 mennyiségeket megadni.

A kivitelezésben résztvevs gépek, gépi berendezések lizemanyagtoltése és az esetleges
meghibasodas esetén torténd karbantartasa mindenkor a kivitelezé telephelyén torténjen. Az
épités soran az épitési terileten ilyen jellegl tevékenységhbdl hulladék nem keletkezhet.

Az épitéskor keletkez6 hulladékokat a kivitelez6nek a munkalatok befejezését kbvetéen el
kell szallitania.

Az egyéb hulladékok kezelésére vonatkozdan az 6nkormanyzat elGirasai a mérvadoak,
figyelembe véve a hulladékgazdalkodasrdl sz616 2000. évi XLIII. tv. elbirdsait.

Egyebek:

Teriilet igénybevétel

A tervezett munkakhoz idegen teriiletet nem vesziink igénybe. Az Uthatarokat az U-04.1

Egyéb épitmények

Egyéb épitményt a korforgalom kialakitasa kapcsdn nem terveztiink.

A kornyezet rendezése

Az Uj burkolatok megépitését kbvetGen a burkolat melletti kornyezetet illetve zoldterileteket
rendezni, a burkolatlan fellleteket szikség szerint humuszolni és az uatteriilet hatardig
favesiteni kell.

Hofuvas elleni védelem
Allandé jelleg(i épitett hdvédml(ivet nem terveztiink.
Kozvilagitas

A tervezett csomdpont alapjan a meglévé kozvilagitast felll kell vizsgalni és sziikség szerint at
kell épiteni.

Mellékletek

Hiteles e-k6zm( nyilatkozat.
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A kivitelezés sordn betartandd legfontosabb jogszabalyok

14/2001. (V.9.) sz. KBM-EUM-FVM egylttes rendelet a légszennyezettségi hatarértékekrdl, a
helyhez kotott légszennyez6 pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl

17/2001. (VIII.3.) sz. K6M rendelet a légszennyezettség és a helyhez kotott légszennyezd
forrasok kibocsatasanak vizsgdlataval, ellenérzésével, értékelésével kapcsolatos szabalyokrél

21/2001. (11.14.) sz. Korm. rendelet a levegé védelmével kapcsolatos egyes szabalyokrdl
16/2001. (VII.18.) sz. K6M rendelet a hulladékok jegyzékérdl

98/2001. (VI.15.) sz. Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek
végzésének feltételeirdl

2000. évi XLIII. torvény A hulladékgazdalkodasrdl

27/2008. (XI1.3.) KvWM-EUM egyiittes rendelet a kornyezeti zaj- és rezgésterhelési
hatarértékek megallapitasardl

1995. évi LVII. Tv. A vizgazddlkodasrol

1993. évi XLVIII. tv. a banyaszatrdl, egységes szerkezetben a végrehajtasrdl sz6lé 203/1998.
(X11.19.) Korm. rendelettel.

1994. évi LV. tv. a terméfoldrdl.

38/1995. (IV.5.) sz. Korm. rendelet a koézmives ivévizellatasrol és a kdzmlives
szennyvizelvezetésrdl.

219/2004. (111.17.) sz. Korm. rendelet a felszin alatti vizek min&ségét érint6 tevékenységekkel
Osszefliggd egyes feladatokrol

253/1997. (XI1.20.) sz. Korm. rendelet az orszdgos telepilésrendezési és épitési
kovetelményekrdl.

9/2008. (11.22.) sz. OTM rendelettel kiadott Orszagos T(izvédelmi Szabalyzat

1993. évi XCIIl. Tv.: A munkavédelemrél, egységes szerkezetben a végrehajtasardl szold
5/1993. (XI1.26.) MiM rendelettel.

1995. évi XLII Tv.: Az egyes helyi kdzszolgaltatasok kotelez6 igénybevételérdl
1995. évi LIll Tv.: A kérnyezet védelmének altaldnos szabalyairél 1995. (VI.22.)
1996. évi LIl Tv.: A természet védelmérdl 1996. (VII.3.)

1997. évi LXXVIII. Tv.: Az épitett kdrnyezet alakitasarol és védelmérdl
232/1996. (X11.26.) Korm. rend.: A vizek kartételei elleni védekezés szabalyairdl

65/1999. (XI1.22.) EGM rend.: a munkavallaldk munkahelyen térténé egyéni védBeszkoz
hasznalatanak minimalis biztonsagi és egészségvédelmi kdvetelményeirdl

20/1984. (XI1.21.) KM rend.: Az utak forgalomszabalyozasardl és a kozuti jelzések
elhelyezésérdl

12/1988. (XI.27.) EVM-IpM-MEM-KVM  rend.: Az egyes nyomvonal jellegl
épitményszerkezetek kotelez6 alkalmassagi idejérdl

191/2009. (IX.15.) Korm. rend. : Az épitGipari kivitelezési tevékenységrdl

65/1999. (X11.22.) EuUM rendelet a munkavallalék munkahelyen torténd egyéni védGeszkoz
hasznalatanak minimalis biztonsagi és egészségvédelmi kovetelményeirdl

220/2004. (VI1.21.) Korm. rendelet a felszini vizek minGsége védelmének szabalyairdl

4/2002. (11.20.) SzCsM-EUM egylttes rendelet az épitési munkahelyeken és az épitési
folyamatok sordn megvaldsitandé minimalis munkavédelmi kévetelményekrél

3/2002. (Il. 8.) SzCsM-EUM egylttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi
kovetelményeinek minimalis szintjérdl
1996. évi LXXV. torvény a munkaligyi ellenrzésrdl,
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2000. évi LXXX. torvény az épitkezéssel kapcsolatos biztonsagi és egészségiigyi kérdésekrél
sz616, a Nemzetkozi Munkaligyi Konferencia 1988. évi 75. (ilésszakan elfogadott 167. szdamu
Egyezmény kihirdetésérdl,

2000. évi XXV. torvény a kémiai biztonsagrol,

1/1975. (11.5.) KPM-BM egyittes rendelet a kdzati kozlekedés szabalyirdl,

5/1993. (XI1.26.) MUM rendelet a munkavédelemrdl szél6 1993. évi XClIl. térvény egyes
rendelkezéseinek végrehajtasardl,

17/1993. (VI.1.) KHVM rendelet az egyes veszélyes tevékenységek biztonsagi
kovetelményeirdl sz616 szabdalyzatok kiaddsardl,

24/2007. (VII.3.) KWWM rendelet a Vizligyi Biztonsagi Szabalyzat kiadasardl,
31/1995. (VI1.25.) IKM rendelet a Vas- és Fémipari Szerelési Biztonsagi Szabalyzat kiadasardl,

2/1998. (1.16.) MiUM rendelet a munkahelyen alkalmazandd biztonsagi és egészségvédelmi
jelzésekrdl,

21/1998. (IV.17.) IKIM rendelet a gépek biztonsagi kovetelményeirsl és megfelelGségének
tanusitasarol,

25/1998. (XI.27.) EUM rendelet az elsGsorban hatsériulések kockazataval jard kézi
tehermozgatds minimalis egészségi és biztonsagi kovetelményeirdl,

47/1999. (VIIl.4.) GM rendelet az Emel6gép Biztonsagi Szabalyzat kiadasardl,

61/1999. (XI.1.) EUM rendelet a bioldgiai tényez6k hatasanak kitett munkavallaldk
egészségének védelmérdl,
25/2000. (1X.30.) EUM-SzCsM egyiittes rendelet a munkahelyek kémiai biztonsagardl,

26/2000. (IX.30.) EuM a foglalkozasi eredet(i rakkelté anyagok elleni védekezésrél és az altaluk
okozott egészségkarosodasok megel&zésérdl,

41/2000. (XII. 20.) EUM-KOM egyttes rendelet az egyes veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes
készitményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlatozasardl,

44/2000. (XI1.27.) EGM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készitményekkel
kapcsolatos eljarasok, illetve tevékenységek részletes szabalyairdl,

3/2001. (1.31.) KoViIM rendelet a koézutakon végzett munkdk elkorldtozasi és
forgalombiztonsagi kdvetelményeirdl,

42001. (1.31.) K6ViM rendelet a kozuti jelz6tablak méreteirdl és m(iszaki kovetelményeirdl,
11/2001. (111.13.) K6ViM rendelet az Utburkolati jelek tervezési és |étesitési elirasairdl,
18/2008. (XII.3.) SZMM rendelet az egyéni védBeszkozok kovetelményeirdl és megfelel§ségik
tanusitasaral,

3/2003. (llI.L11.) FMM-ESzCsM egyiittes rendelet a potencidlisan robbanasveszélyes
kérnyezetben levé munkahelyek minimalis munkavédelmi kovetelményeirél,

72/2003. (X.29.) GKM rendelet a Fesziiltség Alatti Munkavégzés Biztonsagi Szabalyzatanak
kiadasaral,

11/2003. (I1X.12.) FMM rendelet az ipari alpintechnikai tevékenység biztonsagi szabalyzatarodl,

17/2008. (XI1.3.) SZMM rendelet az egyéni védbeszkozok megfelelGségét vizsgald, tanusitd,
ellendrzé szervezetek kijelolésének és bejelentésének részletes szabalyairdl,

142004. (IV.19.) FMM rendelet a munkaeszkdzok és hasznalatuk biztonsagi és egészségligyi
kovetelményeinek minimalis szintjérdl,

83/2004. (VI.4.) GKM rendelet a kozuti jelz6tablak megtervezésének, alkalmazasanak és
elhelyezésének kdvetelményeirdl,

63/2004. (IV.27.) GKM rendelet a nyomastartd és toltSlétesitmények mi iszaki-biztonsagi
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hatdsagi felligyeletérdl,

101/2004. (VII.30.) GKM rendelet a Kulszini banyaszati tevékenységek Banyabiztonsagi
Szabdlyzata kiadasardl,

122/2004. (X.15.) GKM rendelet a villamosm(i biztonsagi 6vezetérdl,
143/2004. (XI1.22.) GKM rendelet a Hegesztési Biztonsagi Szabalyzat kiadasardl,

22/2005. (VI.24.) EUM rendelet a rezgésexpozicidnak kitett munkavallalékra vonatkozd
minimalis egészségi és munkabiztonsagi kdvetelményekrdl,

80/2005. (X.11.) GKM rendelet a gazeloszté vezetékek biztonsagi kovetelményeirsl és a
Gazelosztd Vezetékek Biztonsdagi Szabalyzata kozzétételérdl.
Megjegyzés: a fenti jogszabalyok az esetleges (tobbszori) mdédositasaikkal egylitt érvényesek.

Mindségligyi elGirasok

A kivitelezés soran betartanddk a vonatkozo el8irdsok, szabvanyok és rendeletek

e-UT 06.03.31 Beton palyaburkolatok épitése. Epitési elSirasok, kdvetelmények
e-UT 06.03.32 Utépitési beton burkolatalapok. Kévetelmények

e-UT 06.03.33 Utépitési beton burkolatalapok. Tervezési el&irasok

e-UT 06.03.41 K&- és miké burkolatok épitése

e-UT 06.03.42 Betonké burkolatu palyaszerkezetek tervezése és épitése (kovetelmények)
e-UT 05.02.11 Utépitési aszfaltkeverékek. Aszfaltbeton (AC)

e-UT 06.03.21 Ut-palyaszerkezeti aszfaltrétegek. Epitési feltételek és min&ségi
kovetelmények

g-UT 06.03.51 Utpalyaszerkezetek kdtéanyag nélkiili és hidraulikus kétSanyagu alaprétegei.
Epitési el6irdsok

e-UT 06.03.52 Utpalyaszerkezetek kdt&anyag nélkiili és hidraulikus kétSanyagu alaprétegei.
Tervezési el8irasok

e-UT 05.02.54 Palyalemezekbdél visszanyert beton ujrafelhasznalasa

e-UT 05.01.11 Utépitési zuzottkdvek és ztzottkavicsok. 3. rész Utalapok

e-UT 05.02.51 Bontott Utépitési anyagok Gjrahasznalata és hasznositasa. Altalanos feltételek
e-UT 09.02.24 RST-mérés és -értékelés

e-UT 09.02.31 Dinamikus teherbirasmérés

e-UT 09.02.35 Dinamikus témorség- és teherbirasmérés kistarcsas kénnyl ejtésulyos
berendezéssel

e-UT 04.00.11 A kozuti jelz6tablak mdszaki szabalyzata (JTSZ) [A 4/2001. (I. 31.) K6ViM
rendelet, illetve mddositasanak, a 64/2007. (VII. 2.) GKM rendeletnek a melléklete]

e-UT 04.00.15 A kozutakon végzett munkak elkorlatozasi és forgalombiztonsagi szabalyzata
[A 3/2001. (1. 31.) K6ViM rendelet melléklete]

e-UT 04.00.14 A kdzuti Gtburkolati jelek szabalyzata (UBJSZ) [A 11/2001. (lIl. 13.) K6ViM
rendelet, illetve els6 mddositasanak, a 46/2001. (XII. 20.) K6ViM rendeletnek, és masodik
modositasanak, a 65/2007. (VII. 2.) GKM rendeletnek a melléklete]

e-UT 04.00.12 Kozuti jelz6tablak. A kozuti jelz6tablak megtervezésének, alkalmazasanak és
elhelyezésének kbvetelményei (JETSZ) [A 83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet, illetve
modositasanak, a 84/2004. (VI. 4.) GKM rendeletnek a melléklete]

Tervszam: EP- 17_2020

Oldal: |19



EPILyY Kereskedelmi és Szolgaltaté Kft
5000 Szolnok Vizpart krt. 62.
Tel/Fax.: +36 (56) 230-930; Mobil.: +36 (30) 847-1143
e-mail: info@eply.hu; web: www.eply.hu

e-UT 04.05.12 Kozutakon folyé munkak elkorlatozasa és ideiglenes forgalomszabalyozasa

Amennyiben a termékre nem vonatkozik kévetelmény vagy a terméket a szokdsostél eltéré
madon kivanjak alkalmazni, el6irni szilkséges a termék adott felhasznalasi célra valé
alkalmassaganak bizonyitaséra EpitSipari M(iszaki Engedély meglétét is, amelyet a 39/1997
(XII. 19.) KTM-IKiM egyiittes rendelet szabdlyoz, tanusitasara pedig az Epitésiigyi
MinGségellen6rz6 Innovacids Kht. van kijeldlve. A megfelelGségi igazoldas mddozatait a
3/2003 (I. 25.) BM-GKM-KvVM egytttes rendelet szabalyozza. A megfelel&ség igazolasa lehet
MegfelelGségi tanusitvany vagy a szallité (gydrtd, forgalmazéd) megfelelGségi nyilatkozata.

A munkat az 51/2000 (VIII. 9.) FVM-GM-K6VIM egylttes rendelet alapjan csak felel6s mdszaki
vezetdi jogosultsaggal rendelkezd mérnok iranyithatja. A 87/2000 (VI. 15.)
korméanyrendelettel médositott 158/1997 (IX. 26.) kormanyrendelettel szabalyozott m(iszaki
ellenérnek a munka megkezdésétdl annak befejezéséig a feladatok szerz6désszerd
elvégzésének ellen6rzésére rendelkezésre kell allni a helyszinen.

A Vallalkozo kotelessége MinGségligyi terv készitése és benyujtasa, amelynek tartalmaznia

kell:

//////

- Mintavételi és mingsitési tervet,
- Technoldgiai utasitasokat az eltér6 munkafolyamatokhoz,
- Alapanyagok megfelel6ségét tanusité vizsgalati jelentéseket.
A MinGséglgyi tervet a projektben részt vevék részére ismertté kell tenni, meg kell értetni, el

kell fogadtatni és be kell tartani.
A MinGséglgyi tervben meg kell fogalmazni:

- amegvaldsitas sordn elérend6 mindségi célokat,

- a minGségi kovetelmények korét (a szerz6désben és a tervdokumentacidban eldirt
szabdlyozdk és a szervezet altal el6irt kovetelményeket),

- afelelGsségi korok konkrét felosztasat a projektmegvaldsitas kiilonféle fazisaiban,

- az adott technoldgiai folyamathoz sziikséges konkrét er6forrasokat,

- a munkafolyamatok és dokumentumok kialakitasat,

- ellenG6rzési (geodéziai, labor) programokat,

- helyesbitd és megel6z6 tevékenységet,

- a kovetelményeknek valé megfelel6ség igazolasahoz sziikséges dokumentumokat,
formanyomtatvanyokat.

A Technolégiai utasitas (TU), rogziti az adott technoldgia alkalmazasi, targyi, személyi,
ellendrzési feltételeit és feladatait, a m(iszaki ellenérnek a beépités megkezdése el6tt jova

kell hagynia.
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MINTAVETEL, MINOSITES

A mindsités feltétele, hogy a minta és a mintavétel szabalyos volt, illetve valamennyi elGirt
vizsgalat megtortént értékelhet6 eredménnyel. Az értékelés soran a mért adatokbdl
meghatdrozzak a vizsgalt paramétereket, majd a minGsités soran megallapitjak a mintaval
reprezentalt tétel megfelelGségét. A minGség-ellenGrzés soran a nem megfelel6nek

mindsitett eseteket kezelésére alkalmazandd a helyesbité és megel6z6 tevékenység.

Szolnok, 2020. aprilis ho

/:Kacsor Andras:/

KE-K/16-0082

Tervszam: EP- 17_2020
Oldal: |21



