MUSZAKI LEIRAS
Régi Plébania — ,,Mazacs-haz” felujitasaval és atalakitasaval kereskedelmi, szolgaltato
informacids pont és zart ,,piac” kialakitasanak

épitési engedélyezési tervéhez

épitteto: Jaszfényszaru Viros Onkorményzata
Jaszfényszaru, Szabadsag tér 1.
ép.helye: Jaszfényszaru, Szentcsalad tér 3.

hrsz.: 315

El6zménvek €s tervezési feladat

Az épittetd megbizast adott a tervezd részére, hogy az épitési telken elhelyezkedo, jelenleg tarolasi

célokat szolgdld, a XVIII. szdzad utols6 évtizedei koriil, barokk stilusjegyekkel épiilt Régi Plébania
»Mazdcs-haz” ¢épiiletét alakitsa 4 a TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00017 szamu palydzati

dokumentdcié fenti ingatlanra vonatkozé tartalmi és pénziigyi feltételeivel 0sszhangban, mind a

belsé térkapcsolatok, mind a kiilsé megjelenés tekintetében — az Orokségvédelmi szempontok

figyelembe vételével.

A rekonstrukcié keretében az épiilet 4j tetdszerkezetet és 4j héjazatot kap, a padlastér beépitetlen

marad, valamint a bels6 oldaldhoz kapcsoldéddan, fedett-nyitott térrel boviil.

Az eldzetesen végzett kiillsO homlokzati falkutatds sordn, a vakolat részleges leverésével végzett

helyszini feltards eredményeként kideriilt, hogy — a kordbbi feltételezésekkel ellentétben — a

Mazacs-haz utcafronti fotomegének feltart homlokzati falai (az egykori konyha délnyugati fala

kivételével) nem két iitemben, hanem egyszerre épiiltek.

A feltart falazatok tégla-ké vegyes szerkezetének technologiai homogenitdsa egyértelmiien az

egyideji épitésre utal. Ezaltal a kordbban elbontésra itélt helyiségek kiilsé (és vélhetden a belsd)

hatarol6 szerkezetei orokségvédelmi értéknek mindsiilnek, igy megtartdsuk kivanatos.

A fotomeg udvari oldaldn 1év0, hdrmas kosarivvel szegett torndc eredeti nyildsai livegezett

nyilaszardkkal visszadllitasra keriilnek.

A homlokzat szine a homlokzati falkutatds alapjan a korabelinek megfelelé fehér, a homlokzati

tagozatok a korabeli szokdsoknak megfeleléen szintén fehér.

Az energetikai fenntarthatosag elveinek megfelelden — az évek sordn 5 cm vastagra hizott vakolat

teljes eltavolitasat kovetden — az épiilet 10 cm-es kiilsé homlokzati hdszigetelést kap. A

hoszigetelés vastagsdga a Plébdnia feldli oldalhatdar mentén (a levert vakolat vastagsdgaval

azonosan) csak 5 cm-es, mivel az utélagos hdszigetelés nem l16ghat at a szomszédos ingatlanra.
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Valamennyi homlokzati nyilaszar6 korszerti, hotakarékos szerkezet.

Az épiilet a fizikai akaddlymentesités elvei alapjan djul meg.

Epitési helyszin, telepités

Az épiilet jelenleg Vt4 jeli Ovezetben helyezkedik el. Az eldirds szerinti telepitési mddnak
(elokerttel, oldalhatdron 4ll6) a meglévo épiilet megfelel, telepitési viszonyai a rekonstrukcié soran
nem véltoznak.

A telek 50 %-a beépithetd, a kialakithaté legnagyobb épitménymagassdg 5,50 m. A legkisebb
zoldfeliilet a telek teriiletének 20 % -a.

Az épiilet mindkét végén kontyolt, nyeregtetds (utcaval parhuzamos f6tomeggel és befordul6 udvari
szarnnyal), a telek EK-i (Szentcsalad tér felsli) telekhatdra mentén el6kerttel, a DK-i oldalhatartdl
9,12 m oldalkert megtartdsdval épiilt.

A telken 1év0 melléképiiletek miiszaki allaguk miatt elbontésra keriilnek.

Funkcié

A tervezési program szerinti az épiilet rekonstrukci6ja nyomdn hdarom szolgéltatd helyiség
(differencidlt munkaerd kozvetités céljat szolgdld iroda, informdcids pont és bemutatétér), valamint
egy fedett nyitott tér keriil kialakitdsra egy-egy meglévl helyiségben, a feltdrds eredményeként
megmaradd helyiségek terében az akaddlymentes WC, a gépészeti helyiség, és kozlekedd kap
helyet.

A megbizd igénye szerint, az épiilet rekonstrukcidja révén a pdlydzati Osszeg optimadlis
felhasznaldsaval kialakithatd legyen a tervezett harom funkcidnak helyet biztosité tér, az épiilet
visszanyerje régi, fotéri pompdjat, kozponti elhelyezkedésébdl adéddan szerves, hasznos része
legyen a varoskozpontnak €s szépitse azt.

Ennek a gondolatnak a jegyében, az épiilet kiilsd és belsd jegyeiben az atépitéskori szdzadfordulds
jegyek ujraélesztése a meghatiroz6. Ez megnyilvanul — a legldtvdnyosabbakat emlitve — a
homlokzati nyildszar6k ardnyainak és osztasrendjének megformadldsdban, a homlokzati
vakolatkeretek, és a korhii ereszparkany geometridjaban, az épiiletbelsd falkutatidsa sordn az egyik
falfiilkében taldlt falfestés restauralasdban, a meglévo kélyhafiilkék alapjan rekonstrualt kdlyhafiilke
padléburkolati jelzésként vald visszaépitésében.

Az épiilet haszndlata sordn megsziintetett, de feltart nyildsokat vak vakolatkeretek jelzik.

Az épiilet korhii megformaldsa érdekében, a tervezés az orokségvédelmi szakemberek folyamatos
kontrollja és javaslataik figyelembe vételével torténik.

Az udvari oldalon csatlakozé fedett-nyitott tér — a bOvitmény jelleget tiikkr6zve — az épiilet korabeli

falazott szerkezetétdl eltéro, pillérvazas szerkezettel létesiil.
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Az épiilet részlegesen aldpincézett. Jelen projekt sordn a pince megtartandd, de csak szell6zésének

biztositdsa €s lejaratanak feldjitdsa a feladat — a késObbi hasznosithatosag jegyében.

Alapteriileti adatok

telek teriilete: 1032 m?>  (nem viltozik)
beépitett alapteriilet: 206,52 m* (jelenlegi)
236,57 m* (tervezett)
telek beépitettsége: 22,92 % < 50 % (tervezett)
zoldfeliilet nagysaga: 582 m? (tervezett)
zoldfeliileti mutatoé: 56,40 % > 20 % (tervezett)
Szerkezetek

Az alapozas nem Kkeriilt feltardsra, mivel annak kdrosoddsara utalé elvéltozasok nem
tapasztalhatok. A tervezett épiiletrész esetében a fiiggdleges teherhordd szerkezetnek és a
teherhordé talaj szintjének megfelelden —a teherhordd falak alatt vasbeton talpgerendaval
megerdsitett csomoszolt beton sdvalap késziil. Ha a meglévd épiiletrész alapozasi sikja a tervezett
alapozési sik felett taldlhatd, akkor a talajtorési szog mentén a meglévd alapozéds szakaszos
alafalazassal megerdsitésre kertil.

A teherhordé falazatok a meglévo épiiletrész esetében tégla-ké vegyes falak, mig a tervezett
falazott épiiletrész POROTHERM 30 N+F falazoblokkbol épiil. A belsé udvari szarnyhoz
csatlakoz6 épiiletrész fiiggdleges terheit 61/61 cm-es nm tégldbdl falazott oszlopok hordjdk.

A fodémszerkezet a meglévd épiiletrész felett megtartasra keriil. A kivitelezés sordn a saralds
eltavolitdsa utdn az esetlegesen a karosodott fodémelemek megerdsitésre, vagy cserére keriilnek. A
feltart fa anyagu fodémelemeket Tetol FB rovar, gomba és tiiz ellenei véddszerrel kell kezelni. A
tervezett épiiletrész felett a meglévd fodémszerkezettel azonos kialakitisd, boritott fagerendds
fodém 1étesiil, alulrél impregnalt gipszkarton burkolattal. A tervezett fa anyagi fodémelemeket
beépités elott Tetol FB langmentesitd és égéskésleltetd, valamint rovar- és gombadld szerrel kell
(aztatassal) kezelni.

A nyilasathidalasok a meglévé épiiletrész esetében nem Kkeriiltek feltardsra, mivel azok
karosodaséra utal6 elvaltozasok nem tapasztalhatok. A meglévo épiiletben tervezett magasitott és j
nyilasok kivaltdsdra, valamint a tervezett épiiletrészben elemmagas Porothrem athidaldk keriilnek
beépitésre. A megmaradd nyilasok felett a meglévd nyilasathidaldk is cserére keriilnek Porotherm
elemmagas athidaldkra.

A tetoszerkezet terheit két alloszékes fa fedélszék hordja — dj szerkezetként. A tetOszerkezet

anyaga .o flirészelt fenyd.
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A tetOszerkezet faanyagat beépités eldtt Tetol FB langmentesitd és égéskésleltetd, valamint rovar-
és gombaolo szerrel kell (4ztatdssal) kezelni.

A valaszfalak a meglévé épiiletrészben teherhord6 falként épiiltek tégla-ké vegyes falazattal. A
tervezett vdlaszfalak PTH 10-es valaszfallapokbdl késziilnek H10-es falaz6 habarcsba falazva,
dréthuzal merevitéssel, mely a teherhord6 falba kertil bekotésre.

A nyilaszarok cserére keriilnek. Az Gj nyilaszardk fa szerkezetiiek, homlokzaton hdszigeteld (4-12-
4-12-4) iivegezéssel. Homlokzaton 1égateresztd képességiik 3. o., szélallosdguk C3, héatbocsatasi
képességiik Ug= 1,1 W/m2K (iiveg) és Uw= 1,1 W/m2K (szerkezet), akusztikai képességiik 32 dB.
Beltérben akusztikai képességiik 30 dB

A padloburkolat a meglévé épiiletrészben padlofiités rétegrendjének megfeleld aljzatra helyezett,
lenolajjal beeresztett tégla burkolat homokdgyazatba fektetve, fels6 2 cm fuga habarccsal kiontve,
felszine 2 rtg selyemfényli Durlin parkettalakk bevonva, mig a tervezett bovitmény wc blokkjdban
csuszdsmentes greslap burkolat, melyeknek az aldbbi harmonizdlt miiszaki eldirdsok szerinti
kovetelményeknek kell megfelelni: az EN 14411: 2012 csoport BIII melléklet K; 96/603/EK ISO
10545-7; DIN 51 130, DIN 51 097, 11 /1985. (VL. 22.) EVMIpM- KM-MEMBKM egyiittes
rendelet. A burkolatok hajlit6-hizé szilardsdga 32-35 N/mm?® kozotti, cstszdsgatld tulajdonsdga
kiiltérben R9-R11 p>0,5-0,7, kiiltérben fagyalld, tordterhelés >1500 N.

A padléastérben a hdszigetelés felett burkolat nem késziil, igy a padléasfeljar6tdl &dthelyezhetd
pallékon lehet kozlekedni.

A meglévo épiiletben taldlhat6 falazott kéményei a sziikség szerinti kiegészitésekkel megtartdsra
keriilnek és a kiirtoket ki kell bélelni BRILON EXPO INOX (H) DW25 @ 200 mm-es hészigetelt
fémkéménnyel. A gépészeti térben mikodo zart égésterli kondenzdcids gizkazan égéstermék
elvezetésérdl a kazan @ 80/100 mm-es szereléke gondoskodik.

A vizszigetelés helyett meglévo épiiletrész esetében a falak kapillaris nedvességének csokkentése
érdekében az épiilet koriil frakciondlt kavicesal kitoltott, dréncsdvel elldtott, Dorken lemezzel bélelt
szivargo késziil. Ennek hatdsit noveli a padlofiités paranyomads csokkentd szerepe.

A tervezett bOvitmény alatt a talajpara ellen 1 rétegli Villas E-PV 4 F/K modifikalt bitumenes
vastaglemezzel torténik, illetve a vizes helyiségeinek haszndlati viz elleni szigetelése kent
szigeteléssel (SANIFLEX) késziil.

A kiils6¢ falakra 10 cm, mig az épiilet északnyugati homlokzatira 5 cm ROCKWOOL
FRONTROCK (Max E) tipust dsvanyi szélas hészigetelés keriil.

A fodém felett 20 cm ROCKWOOL AIRROCK LD dasvanyi szélas hészigetelés keriil elhelyezésre,
athelyezhet6 pall6osvénnyel.

A labazat 12 cm zartcelldss kékhab STYROFOAM IB-A hdszigetelést kap, mig az épiilet

északnyugati homlokzatara 5 cm kertil.
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A padléba 10 cm Ausrotherm XPS hdszigetelés keriil beépitésre.

A feliiletképzés belso falak esetében Baumit MPI 25 (GV 25) gépi belso vakolatot kapnak és festett
kivitelben késziilnek. A belsé festés Héra Diszperzit belsd falfestékkel késziil. A vizes
helyiségekben 2,10 m magassdgig csempe burkolattal. A mazas falburkolé lapoknak az aldbbi
harmonizalt miiszaki eldirdsok szerinti kovetelményeknek kell megfelelni: az EN 14411: 2012
csoport BIIT melléklet K; 96/603/EK ISO 10545-7; DIN 51 130, DIN 51 097, 11 /1985. (VL. 22.)
EVMIpM- KM-MEMBKM egyiittes rendelet. A csempe burkolatok toréterhelés >600 N,
vizfelvétele E >10 %. A latsz6 fa szerkezetek Sadolin Plus vizes bazisu vastaglazirozast kapnak
natur szinben.

A kiilsd falak feliiletképzése homlokzaton Baumit GranoporTop kapart 1,5 homlokzati
vékonyvakolattal késziil 0018 (fehér) szinben, labazaton 0445 (sziirke) szinben.

A tégla padléburkolat 2 réteg Durlin parkettalakk feliiletképzést kap.

A tetofedés TONDACH Hodfarkud égetett agyag tetdcseréppel torténik, Engébozott Antik szinben,
alatét tetofoliaval ellatva.

A badogozas RHEINZINK horganylemezbdl késziil (natdr szinben).

Az utcai kerités elbontasra keriil, helyén 4j kerités nem 1étesiil.

A hatso telekhatdr mentén szintén nem létesiil kerités. A hats6é telekhatar két oldaldn 60 cm
szintkiilonbség van, az dtmenetet a meglévo rézsili biztositja.

Az utcira merdleges, 2 oldalsé telekhatiron a kerités oszlopok hegesztett acélszelvénybdl
késziilnek, csomoszolt beton sdvalapozédssal. A kerités mezdk filiggdleges acélszelvénybdl
késziilnek.

Az acél szerkezetek feliiletképzése sziirke szinli olajmazolassal torténik.

Epﬁletgépészet

A tervezett rekonstrukcié a meglévé kozmicsatlakozasokat nem érinti, de a telken beliili vezetékek
cseréjére sor kertil.

Viz- csatorna hdlozat

Az épiilet vizfogyasztasat sajat mérddraval mérik. A belso vizes berendezési targyakat ellatd ivoviz
vezetékhdlézat PP miianyagcsébol késziil.

A tervezett vizes berendezések szokvéanyos kivitelliek, a mozgdskorlatozott vizes blokkban a
fogyatékkal €élok szamdra a biztonsdgos haszndlatot biztosito-, specidlis berendezéseket kell
beépiteni, a hasznalatot megkonnyitd segédeszkdzokkel-, kapaszkoddkkal.

A vizes berendezések hideg-meleg vizellatdsara fal-, padléhoronyban vezetett-, hdszigetelt
muanyag csOvezeték halézatot kell kiépiteni, a berendezéseket a vezeték hdldzatra tartalék

elzardkon keresztiil kell csatlakoztatni.
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A gépészeti helyiség vizvételi berendezéseit tomlovéges légbeszivo-, szdlmegszakitdsu
szerelvényekkel kell ellatni.

A vizes berendezések szennyviz elvezetés szempontjabdl szokvanyos kiviteliiek, a berendezéseket a
csatorna hal6zatra blizzaras szifonokon keresztiil kell csatlakoztatni. Az épiilet csatorna bekotése a
telepiilési szennyvizcsatorna hdlézatra megtortént.

Az épiilet tetd feliiletére hull6 csapadékvizet a tetorol kiilso fiiggderesz csatorndk vezetik le.

A tetdrdl levezetett csapadékviz — az udvari burkolt feliiletek csapadékvizével egyiitt — a
burkolatlan udvari teriileten kialakitott szikkaszté zsompban, természetes mdédon elszikkasztdsra
keriil.

A térszin alatt, az épiileten beliili és a kiils6 csatornavezeték anyaga P1 PVC és KGM PVC csd,

muanyag ellendrz6-, tisztité aknakkal.

Gdzelldtds:

Az épiilet gazellatasa a Szentcsalad tér feldli meglévd kisnyomadsi gdzhalézatrol biztosithato.

A vezeték anyaga és szerelése

A gazvezeték anyaga az épiileten beliil A 37 mindségli, varratnélkiili, bizonylatolt MSZ 120/2
szerinti acél cs6. Az épiilet homlokzatin gidzvezeték nem jelenik meg. A fogyasztéi vezetéket
kiviilrél nem lathaté médon, max. 2 m tdvolsdgra elhelyezett bilincsekkel kell rogziteni és a
falakkal valamint a fodémmel parhuzamosan ill. merdlegesen kell szerelni. A ldnghegesztést a
szabvanyok szerint kell elvégezni. Oldhat6 kotés csak az elzard szerelvényeknél, gdzmérOknél és a
gazkésziilékeknél alkalmazhat6. Az oldhaté kotéseknél pentdandlld gumi vagy teflon szalagot,

tomitogyurit kell alkalmazni.

Gazkésziilékek szerelése

A gazkésziilék az alaprajzon megjeldlt helyen keriil felszerelésre. A gazkésziilék elé a késziilék
csatlakozé méreteinek megfelelé 4tméréjii MOFEM gombcesapot kell beépiteni. A késziilék
bekotéseit a technoldgiai eldirds szerint kell elkésziteni. A késziilékekhez csak szabvéanyos
idomokat és szerelvényeket szabad beépiteni, be kell tartani a kezelési utasitdsban foglaltakat. A

1égellatdsban résztvevo nyilaszarok nem lehetnek fokozott 1égzarasiak.

Korréziovédelem, nyomaspréba
A falra szerelt vezetékeket rozsdamentesités utdn alapozd, majd kétszeri fedofestéssel kell festeni.
Az épiileten beliili vezetékeket fehérre kell festeni, a vezetékeket csak sikeres nyomdaspréba utdn

szabad lefesteni..
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A csatlakozé és fogyasztéi vezetékeket szildrdsdgi és tOmorségi nyomdsprobdnak, a
gazkésziilékeket a vezetékkel egyiitt tomorségi nyomasprobanak kell alavetni, az MSZ 11413

eldirdsa szerint. A nyomdsprébat a gazszolgéltatd képviseldjének jelenlétében kell elvégezni, az
eredményt pedig jegyzOkonyvben rogziteni. A vezeték nyomds-probdjat csak végleges rogzités utan

szabad megtartani. Be kell tartani a TT4000/93. sz. szabvanysorozatban eldirtakat.

Fiités-hiités, haszndlati melegviz elldtds:

Az épiilet kiilsé hatdrol6 falai az atalakitds utdn megfelelnek a hatdlyos hdtechnikai eldirdsoknak.

A fltési és haszndlati melegviz ellatdsidra egy elektromos iizeml elektromos kombikazan keriil
kiépitésre egy indirekt flitési tarold elhelyezésével a gépészeti helyiségben. Alternativ flitési
melegviz és haszndlati melegviz ellatishoz egy 24 kW teljesitményii fali, kondenzacids, zart
égésterll, gz lizemii kombikazan keriil elhelyezésre a gépészeti térben.

A tervezett hotermeld rendszer a kiils6 hOmérséklet fiiggvényében automatikus teljesitmény
szabalyozasu.

A tervezett épiiletrész helyiségeinek flitésére padlofiitést terveziink beépiteni, kozponti elektronikus
tizem-feliigyelettel, helyiségenként egyedi szabalyozhatosaggal.

A tervezett flitési rendszer zdrt kialakitasu, a cirkuldciot keringtetd szivattyuk biztositjak, a flitdviz
tdgulasanak felvételére zart taguldsi tartalyt €s biztonsagi szelepet kell beépiteni, a vezeték halézatot
fal-, és padlohoronyban vezetett hdszigetelt miianyagcsobol kell készteni.

A tervezett épiiletbe 140 kW bevitt névleges teljesitményt meghaladé tiizelé berendezés nem keriil
beépitésre, igy az épiilet nem tartozik a 23/2001. (XI.13.) KoM rendelet hatdlya ald, a gépészeti

helyiségeket sem kell hasado nyilo feliilettel, vagy gazérzékelovel elldtni.

Fiistgdz elvezetés és égési levego biztositdsa

A betervezett gaziizemu kazan szdmara a kazanhoz tartoz6K1 jelii kiegyenlitett égéstermék-
elvezetd és €gési levego elldtd keriil elhelyezésre a kazdn felett egy nyomdasproba idom, majd egy
visszacsapo szelepes inditéidom elhelyezésével. A fiistelvezetd rendszer a teton kiviil egy
tetokibuvon keresztiil kozelithetd meg és egy kéménysepro jardarol ellendrizhetd. A jarda bramac
tipusu.

A meglévo K2 és K3 jelt kémények az esetleges szildrd tiizelést tartalékfiités kiszolgaldsdhoz
megtartasra keriilnek. A nagyméretii téglabol falazott kémények a fodémig visszabontésra keriilnek.
A megmaradé kiirtékbe egy-egy @ 200-as Brilon EXPO-INOX duplafald hészigetelt fémkémény
rendszer keriil beépitésre, mely fiiggblegese irdnyban, a teto fOlé vezeti ki az égésterméket. A
kondenzviz elvezetése a kéményrendszer elemét képzd kondenzatum levélasztd idom segitségével

torténik, mely a foldszinten keriil elhelyezésre. Az égéstermék-elvezetdk a foldszintrdl indulnak. A
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kémények sziikséges ellendrzéshez a kéményeket a padlason keresztiil, tetdkibuvon at lehet
megkozeliteni €s az ellendrzést kéménysepro jardakrdl lehet elvégezni. A kéményseprd jardak

bramac tipusuiak.

Szellozés:

Az épiilet helyiségei természetes szellozésliek, a helyiségek szellozése a kiils6 fali nyildszarokon
biztosithato.

Az épiilet helyiségeinek nyari hdegyensilyat az épiilet tomegalakitdsa (déli torndc és fedett-nyitott

tér) biztositja. Az épiiletben a konnyed, természetes szell6zés lehetdsége biztositott.

Villamos energiaellatds, energiaelosztas

Az épiilet villamos energiaellatdsa az utcdban 1€v0 kozcélu kisfesziiltségli hélézatrol aj —
foldkdbeles — bekotéssel biztosithatd. Valamint a tetdfeliiletre egy 9 kWh teljesitményli napelem
rendszer keriil telepitésre.

Az épiilet villamos fogyasztdit a gépészeti helyiségben elhelyezett moduléris elosztébol épitjiik ki.
Minden daramkort kismegszakités tuldram-védelemmel szerelink és dltaldban dramvédo-
kapcsolokkal biztositunk, melyet a fogyasztok jellege szerint csoportositunk, kiilon-kiilon

aramvédo-kapcesolokkal kiegészitve.

Vezetékszerelés, szerelvények

Az épiiletben kizdrdlag réz vezetOerii, mlianyag szigetelésii vezetékeket, kdbeleket alkalmazunk. Az
aramkoroket dltaldban a vb. fodémbe, illetve helyenként falba siillyesztve védOcsOben alakitjuk ki.
A gyengedaramu rendszerek kédbeleit az ersdaramhoz hasonldan tervezziik.

valamint a szabvanyeldirdsok alapjan (vilagitasi kapcsolokat altalaban 1.0m, csatlakozé aljzatokat
0.3m magassagban) helyezziik el. A fix csatlakozdsu késziilékek elé levdlaszté kapcsolot kell

elhelyezni.

Mesterséges vildgitds

A helyiségek éltaldnos mesterséges megvildgitasat, a ladmpatestek helyének, mennyiségének,
tipusdnak, illetve a fényforrasok tipusdnak meghatdrozasit az MSZ EN 12464 szabvany, a
tartalékvilagitast az MSZ EN 1833:2000 szabvény eldirdsainak betartdsdval méretezziik, hatdrozzuk
meg. Altaldban energiatakarékos fénycsoves, kompakt fénycséves lampatesteket terveziink falon
kiviil, mennyezetre, fliggesztve vagy falra szerelve. Kiilsé térre és a vizes, nedves helyiségekbe

legalabb IP44 védettségli lampatestek keriilnek, a fiirdészobdban kizardlag kettds szigeteléssel. A
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szobdkban csillarhelyet épitiink ki, csillirhorog rogzitéssel, illetve a bels6épitészeti kialakitashoz
igazodo létesitiink. A teraszt, udvart kiiltéri fali lampatestekkel szereljiik fel. A kiiltéri lampatestek

egy része alkonykapcsolds mozgasérzékelokkel, illetve kézi kapcsolokkal miitkodtethetok.

Gépészeti berendezések
Az épiilet flitése és melegviz elldtdsa géazberendezéssel és levegd-levegd hdszivattytval lesz

biztositva, melyek 6ndll6 szabdlyzo egységekkel szereltek és onéllé dramkorrdl taplaltak.

Gyengedramii berendezések

Informatikai hal6zat:

A tervezett foldkabeles telefoncsatlakozas részére védocso kiallast biztositunk, de elokésziiliink
légvezeték bekotésére is. Az igényelt helyekre csillagponti rendszerben kialakitott strukturalt
halézatban minden végpontbdl egy-egy UTP Cat.5e fali kédbelt épitiink ki a tervezett rendezd
szekrényig. 2x RJ45 UTP Cat.5e aljzatokat terveztiink, melyekkel a hagyoményos telefon és a
korszerti informatikai hdlézat igényei is kielégithetdk, a tervezett hdlézati kapcsol6 elem, SWITCH

beépitésével, és/vagy Wi-Fi létesitésével.

Nagyfrekvencids rendszer:

Az épiiletben kabel-Tv csatlakozds kiépitését tervezziik. Minden fOhelyiségben TV csatlakozo
aljzatokat épitiink ki, melyek csillagponti rendszerben 75 ohm koax kédbelekkel csatlakozunk a
csillagponti szekrénybe. Itt helyezziik el az erdsitot és jelosztokat, ide csatlakozik a szolgéltatd

kabele.

Vagyonvédelmi rendszer:
A épiilet minden potencidlis behatoldsi pontot képezd helyiségében passziv infra mozgasérzékeldket
helyeziink el. A riasztd6 kozpont védett helyen tervezziik beépiteni. A riasztis a beépitett

akkumulatoros kiiltéri egységen és telefonon (vezetékes, GSM) keresztiil is torténhet.

Erintésvédelem

Az alkalmazott érintésvédelmi mdéd TN nullazas az MSZ HD 60364 szerint kialakitva, 30mA-es
aram-véddkapcsolokkal kiegészitve. Az épiiletben ki kell alakitani az egyenpotencidlra hoz6
hal6zatot (EPH), melybe minden fémes épiiletszerkezetet, nagy Kkiterjedésti fémtargyat, fém
csovezetéket, fém szell6z6 vezetéket, kabeltdlcakat be kell kotni a vonatkozd szabvédnynak
megfelelden. Erintésvédelmi célra betonalap foldeldt, illetve 3 méter hosszd, 25mm 4tmérdjli

horganyzott koracél foldeldt terveziink.
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Villamvédelem, tilfesziiltség-védelem

Villamvédelem (a 28/2011. BM rend. alapjan):

A villamvédelmi rendszer létesitésérol a kiviteli terv intézkedik a hatdlyos jogszabdlyoknak
megfeleld6 mértékben és mddon, melyet a kockdzatelemzés elvégzése utdn lehet meghatarozni.
Villamvédelem létesitése csak kiviteli terv alapjdn torténhet.

Tulfesziiltség elleni védelem

A mérészekrényben tervezziik beépiteni az 1. és a II. fokozati kombindlt villimaram levezetot,
valamint az elosztékban a II. fokozati tulfesziiltség levezetoket. Egyes késziilékek részére (pl.
szamitogépek, érzékeny elektronikdval szerelt berendezések, gyengedramu berendezések) indokolt
a Ill.fokozatd, (,D”) osztilyd un. finomvédelem beépitése is. A komplex védelemhez

mindenképpen sziikséges az erésaramu és gyengedramu rendszerek egyiittes megléte.

Tiizvédelem, ho- és fiistelvezetés

Az épiiletben tlizvédelmi rendszer nem kertil kiépitésre.

Tiizvédelmi levdlasztds
Az épiilet kozponti tlzvédelmi levdlasztasit a mérOszekrényen 1év0 tlizvédelmi fokapcsoldval

tudjuk megoldani.
Ho- és fiistelvezetés
A ho- és fiistelvezetés kézzel nyithatd ablakokkal, ajtokkal torténik, elektromos miikodtetés nem

sziikséges.

Kornyezetvédelmi vonatkozasok

Levegdtisztasdag védelmi szempontokat a tervezett €pitési tevékenység nem érint, mivel a tervezett

flitési rendszer eleminek teljesitményébdl adéddan nincs szennyezd pontforras.

Zajvédelmi szempontbol a tervezett 1étesitmény nem képvisel zajforrést.

Vizvédelmi szempontbol kéaros kibocsatds nincs. A keletkezd szennyvizeket a telepiilési

szennyvizhal6zat fogadja.

Hulladékkezelési szempontbol karos kibocsatds nincs. A keletkezd hulladékot a hulladéktaroloban
1évd, 2 db 120 l-es, gordiild hulladéktirold edényekben gylijtik €és a telepiilés szervezett

szemétszallitisanak keretében a befogadd szeméttelepre juttatjdk. A tarolé padléosszefolydval van
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ellatva, mely a telepiilési szennyvizhdlézatba keriil bekotésre. A hulladéktarolé takaritisa egy
fagymentesen kialakitott, tomlovéges, 1égbeszivé szeleppel ellatott vizvételi helyrdl, fali tomlotartd
nyergen tarolt tomldvel torténik.

Mivel a tervezett épiilet rekonstrukcidja sordn zommel eldregyartott és szakipari szerkezetek
beépitésére keriil sor, igy a kivitelezési munkdk soran az épitési tormelék mennyisége nem éri el a
45/2004. (VIIL. 26.) BM-KvVM egyiittes rendelet 1. szdmu mellékletének egyik csoportjaban sem a
mellékletben meghatdrozott mennyiségi kiiszobértékeket, igy a rendelet 3.§ (6) bekezdése szerint az
épittetd mentesiil az ,, épitési hulladék tervlap” és az ,,épitési hulladék nyilvdantarto lap” elkészitése

alol.

Kozegészséaiigyi vonatkozasok

A munkahelyek és kozosségi terek vizes helyiségeinek belso falfeliileteit 2,10 méter magassagig
fehér szinli csempe boritja, a meglévd épiiletrészben a padozata 2 rtg selyemfényli Durlin
parkettalakk bevont, lenolajjal beeresztett téglaburkolat, mely fugdzata 2 cm mélyen habarccsal
kiontott. A tervezett bévitményben csiszdsmentes greslap burkolat késziil. Igy a padléburkolat
mindenhol résmentes és vizzel takarithato .

Az takaritdsdhoz sziikséges vizet a gépészeti térben elhelyezett falikut alatt kialakitott beszivo
szelepes vizvételi hely biztositja. A takaritd vizet a gépészeti térben 1évo falikitba oOntik. A
takaritast kiilso takaritd cég végzi. A takaritd szereket és eszkdzoket az eldtérben elhelyezett zarhat6

szekrényben taroljak.

A fedett-nyitott bemutat6térben, a fedett-nyitott tér 1. és fedett-nyitott tér 2. épiiletrészekben
(6sszesen 43,63 m” alapteriileten) a kereskedelemrél sz616 2005. évi CLXIV. torvény 2.§ 5a. pontja
szerinti helyi termeldi piac fog miikodni. A piacon él6dllat drusitdsa nem torténik, illetve csak elére
csomagolt élelmiszerek (pl. sajt, tird, mézeskaldcs, stb.) drusitdsa megengedett.

A fenntart6 a piac befogaddképességét — az 5 db arusito asztalt bérld helyi termel6t is beleszamitva
— egyidejlileg maximum 20 foben allapitotta meg.

A jogszabdlyban eldirt kézmosési lehetdség az épiilet szolgaltatdsait igénybevevok szdmadra
kialakitott wc blokkban biztositott.

A vizvétel lehetdségét a fedett-nyitott tér 2. falan kialakitott diszes faliktt biztositja.

A keletkezé hulladékot a fedett-nyitott tér 1-ben kialakitott hulladéktaroléban elhelyezett 2 db
fedeles, kerekes, 120 l-es hulladéktarolé edényben, elkiilonitve taroljak, annak elszallitisdig. A
hulladéktarolé peremmel ellatott, 6sszefolyoval rendelkezd fedett-nyitott teriilet. A padozata és

falazata moshat6 kialakitdsi. A tisztitds céljara a falikit alatt kialakitott 1égbeszivé szelepes
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tomlovéggel ellatott vizvételi lehetdség szolgdl. A tomlot falra erdsitett nyergen taroljak.

Tlzvédelmi vonatkozdsok

Az épiilet tlizvédelmi szempontb6l Nagyon Alacsony Kockdzati (NAK) osztdlyba tartozik,

* alatti (netté alapteriilet 163,29 m?) és a kozosségi helyiségek

valamint az épiilet 500 m
(legnagyobb alapteriilet 30,74 m?) egyike sem éri el 50 m’t, igy a 312/2012. (XI. 8.) Korm.

rendelet 6. szdmu melléklet 7. sor alapjan a tlizvédelmi szakhatdsdg kozremiikodése nem sziikséges.

Hotechnika
Az épiilet futott. Az épiilet alkalmazott szerkezetei, rétegrendjei és csomoOpontjai megfelelnek a

vonatkoz6 szabvany ,,A” (energiatakarékos) eldirdsainak.

Kozlekedés
Parkolomérleg
Az épiiletegyiittes parkolom szempontjdbol 2 funkciondlis egységre tagolhato:
1. Iroda és egyéb 6nallo rendeltetésii terek. Az épiiletben taldlhato,
osszesen 51,31 m? (informécids pont és iroda) alapteriiletii terek utdn az
OTEK 4. melléklet 14. pontja alapjan elhelyezendé
gépjarmiivek szdma (51,31/20=2,57) 3db

2. Szolgéltaté terek. Az épiiletben taldlhatd, osszesen 30,52 m>
(bemutat6tér) alapteriileti szolgéltato tér
utdn az OTEK 4. melléklet 2. pontja alapjan elhelyezendd
gépjarmiivek szdma (30,52/10= 3.05) 4 db

Tehat a telken elhelyezendé gépjarmiivek szama Osszesen: 7 db

A 12/2004. (IV.30) KT rendelet 18.§ (1) bekezdésben biztositott lehetdség alapjan, a parkolasi

igények az épiilet eldtti, mar kiépitett parkoloban nyernek kielégitést.

Kerékpdrtdrolo mérleg

Az épiiletegyiittes kerékpartarolds szempontjabol 1 funkciondlis egységre tagolhato:

1. Igazgatasi és szolgéltato rendeltetésti terek. Az épiiletben talalhato,

osszesen 81,83 m? (informaciés pont, iroda és bemutat6 tér) alapteriiletli terek utin az



13-

OTEK 42§ (5) 7.sz melléklet 10. pontja szerint elhelyezendd
kerékparok szdma (81,83/100= 0,81) 1db

Tehat a sziikséges kerékpar dlldasok szama: 1db

A telken 7 db kerékpartarolé Keriil kialakitasra a feltaré tt épiilettel atellenes oldalan, sajat

telken elhelyezve.

Kapcsolodo utak
A telket északkeleti oldalrdl a Szentcsaldd tér hatdrolja, mely kozteriiletként Jaszfényszaru Varos
Onkorményzatdanak (Jaszfényszaru, Szabadsdg tér 1.) tulajdona. A telek megkozelitése a

Szentcsalad tér utjardl torténik a meglévo kapubehajton keresztiil.

Kozteriileti rakodds nem torténik.

A forgalomnagysdg jellemzoi:
A tervezett dtalakitdsok utdn szdmottevd forgalomnovekedés nem varhat6. A minimalis

novekményt zommel a kozodsségi funkcidé vonzotta latogatdk személygépkocsi forgalma generalja.

Jarmiiforgalom-technikai szempontok:

A tervezett épiilet jarmiiforgalom-technikai szempontokat nem érint.

//////

-belsd utak
-szegélyek készitése

-kozmitervek: viz, szennyviz, gaz, csapadékviz, villamos energia

A belsé 1t palyaszerkezete:
. 6 cm beton térkd
. 3 cm dgyazéhomok
° 15 cm Ckt. Alapréteg

° 5 cm. homokos kavics
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Miszaki megoldasok megfelelosége

A tervezés sordn alkalmazott anyagok és kialakitott terek, térkapcsolatok megfelelnek a tervezési

programban meghatarozott kovetelményeknek.

Az épitmények és azok részei a rendeltetési célnak megfelelden, és a helyszini adottsagok

figyelembevételével keriiltek megtervezésre ugy, hogy az

— ne akaddlyozza a szomszédos ingatlanok és épitmények, 0Ondllo rendeltetési egységek
rendeltetésszerti €s biztonsdgos hasznéalhatosagat,

— méreteivel, elhelyezésével, épitészeti kialakitasdval illeszkedjen a kornyezet és a kornyezd
beépités adottsdgaihoz,

— ne korlatozza a szomszédos telkek beépitését,

— ne kérositsa a szomszédos beépitést és annak épitészeti jellegzetességeit,

— tegye lehetdvé az épitészeti 6rokség €s az épitészeti értékek megdvisat,

— épitmény elhelyezési mddja, beépitési magassdga, homlokzata, tetdzete és azok kialakitdsa
tegye lehetdvé a telepiiléskép és a kornyezet elOdnyOsebb kialakitasit, a tdj és telepiiléskép
értékeinek érvényesiilését,

— ¢épitészeti megoldasadval jaruljon hozz4 a tdj- és a telepiiléskép esztétikus alakitdsahoz.

Az épitmény megfelel a rendeltetési célja szerint

— az éallékonysag és a mechanikai szilardsag,

— atlizbiztonsag,

— ahigiénia, az egészség- €s a kornyezetvédelem,

— abiztonsagos hasznalat s akaddlymentesség,

— azaj és rezgés elleni védelem,

— az energiatakarékossag és hdévédelem,

— az élet- és vagyonvédelem, valamint

— atermészeti er6forrasok fenntarthaté hasznalata

alapvet6 kovetelményeinek, és a tervezési programban részletezett elvarasoknak.
Az alapvetd kovetelmények kielégitése a vonatkoz6 magyar nemzeti szabvany alkalmazasaval

tortént.

Az épitmények gy keriiltek megtervezésre, hogy a tervezési programban meghatdrozott napelemek
beépitési, illetve csatlakozasi lehetdsége biztositott.

A terveken szerepld, épitési célra szolgdlé anyagot, szerkezetet, berendezést épitménybe beépiteni
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csak a jogszabdlyokban meghatarozott feltételek szerint szabad.

Az épitmény és annak része, szerkezete, beépitett berendezése €s vezetékrendszere ugy keriilt

megtervezésre, hogy azok karbantartds, korszerlisités, esetleges csere céljabol - a csatlakoz6

szerkezetek allékonysdgéanak veszélyeztetése nélkill - hozzédférhetok legyenek, valamint azok a

magyar nemzeti szabvanyok altal megkovetelt biztonsaggal

— megfelelnek a tervezett vagy becsiilt élettartamuk alatt - a rendeltetési céljuknak megfeleld
biztonsdggal - az 4allékonysdg és a mechanikai szildrdsdg, valamint a rendeltetésszerii és
biztonsagos hasznélat kovetelményeinek,

— védelmet nytjtanak a vérhaté hatdsok okozta artalmak ellen az épitmény rendeltetésszerii
hasznalata soran, €s

— megfelelnek és ellendllnak a varhaté mértéki terheléseknek, hatdsoknak.

Dank6 Zoltan

Szolnok, 2017. februar ho

okl. épitészmérnok
E-1-16-0063

Akadalymentesités

Az épiilet eldtt, a kozut tiloldalan 1évé gépkocsi-parkoldbdl az épiilet bejaratahoz legkozelebbi
lesz kijelolve a mozgaskorlatozott személyek szdmdra. A merdleges bedllasi akaddlymentes
parkol6é 360 x 550 cm méretli legyen. Burkolata szilard, egyenletes feliiletli, egyik irdnyu lejtése
sem haladhatja meg a 1,5%-ot. A parkoldét az EU eldirdsai szerinti modon, az akadalymentesség
nemzetkozi jelével mind a burkolatra felfestetten, mind KRESZ téblaval jelolni kell.

A parkoloktdl az épiilet telekhatardig biztositani kell az akaddlymentes megkozelithetdséget. Az
épiilet eldtere kozvetlen 1€pcson at kozelithetd meg. A 1épcsé 14 cm-es fellépdkkel és orr nélkiili
kiképzéssel késziiljon. Mellette 95 cm magassagban, 46-48 mm atmérdjii fogddzoval ellatott korlat
elhelyezése javasolt. Az utcai jardatol az épiilet akaddlymentes megkozelitése az épiilet oldala
mellett vezetd, a jelenlegi terepviszonyokat enyhén kovetd (4,4%), szilard burkolatd uton keresztiil
torténhet. Az épiilet fohomlokzatdra intézmény-megnevez0 felirat elhelyezése sziikséges, mely
torténhet plasztikus betlikkel kirakottan vagy tabldra felirtan kihelyezve.

A tervezett bejarati padldszint a bejarat eldtti padldszint felett 2 cm-el taldlhatd. A bejarati ajtéd

mindkét oldaldn az 1,50x1,50 m-es szabad hely biztositott. Az akaddlymentes dtvonalon az ajték
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szabad belmérete 90 cm. A bejdrati ajtok tomor kialakitasiak, a nyitd szerkezetek elhelyezési
magassaga 100 cm. A bejarati ajtok kiiszobmentes kialakitdsiak. A bejaratok mellett tdjékoztaté és
eligazité tablak keriilnek elhelyezésre megfelel6 megvilagitissal. A bejaratok mellett kezeld
berendezések elhelyezési magassaga 1,00 m.

A kozlekedok jardfeliilete cstiszdsmentes, a vezetd sav a burkolat anyagdval, de eltérd szinben
keriil kialakitdsra. A kozlekedokben a megforduldshoz sziikséges 1,50x1,50 m-es szabad hely
biztositott. Az atlathaté és logikus alaprajzi rendszerben a kozlekedési irdnyokat, illetve a
kozleked6kbol nyild helyiségek funkcidit megfeleld tabldkkal jelezni kell. Az épiilet helyiségeinek
padléburkolata csiszdsmentes tégla, mely anyagdndl fogva csuiszds-, és tiikrozodésmentes. A
kozlekedési savok jelzése eltéro szinli burkolattal késziil.

Az el6térbol megkozelithetden kialakitasra keriil egy akaddlymentes WC. A helyiségek méretébol
adéddan a berendezési targyak eldtti D=1,50 m-es forduldsi kor biztositott. A WC-csésze kivagas
nélkiili, magasitott kialakitasu (47 cm) legyen, szembdl, valamint oldalrél torténd megkozelitése
biztositott. . A WC-csésze melletti falon ,L-alakd”, fix, a szabad tér felé pedig felhajthatéd
kapaszkodd keriil felszerelésre, 75 cm-es magassdgban. A WC-kagyl6 melletti falon vészjelzo
elhelyezése sziikséges. Nyomodgombos kialakitdsi vészjelzd esetén a hivogomb elhelyezési
magassiga 30 és 100 cm. Zsinéros vészjelzd esetén a zsinér mind a méir emlitett magassagban
elérhetd legyen. Vészjelzéskor a helyiség kiilsd faldn hang- és fényjelzést adjon.

A mosd6 berendezés konkdv peremkialakitdsi, 90 cm haszndlati magassdggal szerelve, a
térdszabad kialakitds biztositandd. A mosdot forrazasgatldval elldtott, egykaros, konnyen kezelhetd
orvosi karral és hosszi lengd kifolydval rendelkezd csapteleppel kell felszerelni. A mosdé felett
csempébe ragasztott, ~40x80 cm-es tiikrot javasolt beépiteni késziil, melynek indulé magassaga kb.
100 cm-re essen. A mosdéhoz segédkaros szappanadagolé szerelendé a falra, valamint
kéztorldpapir-tarto.

A helyiség csuszdsgitlo, teli fugdval rakott tégla padldburkolattal és vildgos szinli, min. 210 cm
magas csempe falburkolattal késziil. A csempeburkolat kb. 140 cm magassédgban eltérd szini, 10-15
cm magas kontrasztos csempesort kap korben. A helyiségbe keriilé egyéb szerelvények (papirtartd,
fogas, szappanadagold) hasznélati magassdga 80-130 cm kozé essen. A helyiségben a csempétdl
eltérd szinli villanykapcsold elhelyezési magassaga 100 cm legyen. A helyiségbe lehajthat6
pelenkdzdasztal elhelyezése is javasolt.

Az épiiletbe betervezett informacids tablak és térképek a bejaratok mellett, jol 1athaté helyen, 140
cm magassagban a falfeliiletekre keriilnek felszerelésre. A betliiméret €s a betlitipus kivalasztasa az
adott olvasdasi tdvolsignak megfeleléen torténik. A tdjékoztatd tabldk és térképek egyértelmii

informécidkat szolgaltatnak, piktogramokkal kiegészitve. A tdbldk szinei kontrasztosak megfeleld
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megvildgitdssal szerelve. Az informéciés rendszer végsO tartalma valamint anyaghaszndlata a
kivitelezési tervek és a kivitelezés sordn az érintettekkel egyeztetve hatarozandé meg.

Az udvar és az udvari létesitmények sik feliiletek, akaddlymentes hasznélatit az akadaly-
mentesség feltételeinek megfeleld jarddk és szegélyrampdk biztositjak.

Mivel a fogyatékossaggal él6 személyek jelentOs részének a kozlekedés vagy az 0Ondlld
tdjékozodas komoly nehézségekkel jar, alapvetd, hogy az intézménnyel kapcsolatos informécidk
lehetleg anélkiil is elérhetdek legyen, hogy az egyénnek személyesen kelljen felkeresni az
Intézményt. Az 4j Intézménynek természetesen még nincs honlapja, de mivel onkormdnyzati
fenntartdsu lesz, ezért miikodésérol és elérhetdségeirdl a késobbiekben célszerli a Véaros honlapjarol
(http://www jaszfenyszaru.hu/) tdjékoztatni a lakossagot. A honlapnak jelenleg is van
akaddlymentes verzidja. Javasolt mind a normdl, mind pedig az akaddlymentes honlapot az uj
Intézmény 1étrejottét kovetden kiegésziteni, bdviteni. Az internetes honlapok komplex
akaddlymentességének nemzetkozileg legelfogadottabb alapja a W3C szervezet Web Content
Accessibility Guidelines (WCAG) erre vonatkozé tutmutatdja. Az Intézmény akadalymentes

honlapjat ezen utmutat6 figyelembevételével kell aktualizalni.

Szolnok, 2017. februar ho

Bapgte Lo

Danké Zoltan Csernyik Csaba
okl. épitészmérndk okl. épitészmérnok
E-1-16-0063 rehabiliticiés kornyezettervezd

szakmérnok
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