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készül (db):

méret:

nyitási irány:

vasalat:

üvegezés:

felületképzés:

megjegyzés:

E-8/3 A9

Roto ELZETT és GU , VBH tipusú kilincsek

2

230/180

4-12-4-12-4  hőszigetelt üvegezés

a  gyártás előtt helyszíni méretfelvétel szükséges

fa ablak

fix és középen felnyíló

A* A10

nyers fa -natur lazúrozással

fix

fix fix

Roto ELZETT és GU , VBH tipusú kilincsek

1

105/160

4-12-4-12-4  hőszigetelt üvegezés

a  gyártás előtt helyszíni méretfelvétel szükséges

középen felnyíló

nyers fa -natur lazúrozással

105/160

Roto ELZETT és GU , VBH tipusú kilincsek

5

4-12-4-12-4  hőszigetelt üvegezés

középen felnyíló

nyers fa -natur lazúrozással

meglévő ablak áthelyezése és felújítása fa ablak

A*    jelű ablakkal azonos kivitelű

a  gyártás előtt helyszíni méretfelvétel szükséges

A11

60/60

Roto ELZETT és GU , VBH tipusú kilincsek

5

4-12-4-12-4  hőszigetelt üvegezés

bukó

nyers fa -natur lazúrozással

fa ablak

a  gyártás előtt helyszíni méretfelvétel szükséges

kívül horganylemez párkány, belül fa könyöklő kívül horganylemez párkány, belül fa könyöklőkívül horganylemez párkány, belül fa könyöklő


