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7. Lábazati kialakítása - meglévő falazat
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2 cm habarcs felületszivárgó drainlemez

drain cső

Kulé kavics (24-40)1

LEIER Quartz  kerti szegélykő  100x5x20

Helyszíni beton alátámasztás
min. C10
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65 cm lenolajjal beeresztett tégla burkolat hálóban rakva,
felső 2 cm habarccsal fugázva

3 cm
betonhálóra szerelt  padlófűtéscső
tömörített homokágy közé

1 rtg PE fólia

2 rtg selyemfényű Durlin parkettalakk

20 cm tömörített kulé kavicságy kapilláris szigetelés

10 cm Xps hőszigetelés

meglévő terméskő-tégla vegyes falazat

homlokzati vékonyvakolat

belső meszes simító vakolat

1 rtg

45-61 cm

 6*

2 cm

vakolható felületű ásványszálas hőszigetelés10 cm

meglévő terméskő-tégla vegyes falazat

lábazati vékonyvakolat

belső meszes simító vakolat

1 rtg

45-61 cm
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2 cm

zártcellás lábazati hőszigetelés dűbelezve10 cm

kültéri ragasztóba fektetett üvegszövet háló1 rtg

felületszivárgó drain lemez2 cm
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(5 cm*)

(3 cm*)

 7*


