Villamos miszaki leiras
a
Jaszfényszaru, régi Plébania "Mazacs haz’ felgjitasaval és atalakitisaval
kereskedelmi szolgaltato informacios pont és zart
’Piac’ kialakitdsa villamos tervéhez

1. Altalanos adatok

A tervezett létesitmény a régi Plébania épiilet atalakitasaval jon létre, foldszintes kivitelii.
hagyomanyos épitésti. felmend falak tomor tégla, tetdszerkezet fa, cserép fedéssel. A {6dém
szerkezete fa. A bovitmény falazata szintén tégla. f6démszerkezete szintén fa. az igy kialakuld
teljes tetdfeliilet 4j cserép fedést kap. Az épiilet kiilsé falazata 10cm hdszigetelést kap és a tel-
jes padlas is hészigetelve lesz.

A tervezett flités és  haszndlati melegviz eldallitas gaziizemi kombi kazdnnal és villamos
tizemi kazannal lesz megoldva. A tetéfeliilet déli részére napelemek vannak tervezyve.

2. Villamos energia ellatas

Az épiilet jelenleg az utcai kozcélt aramszolgaltatoi kabelhaldzatrdl kap villamosenergia
betaplalast.

A kébel az épiilet utcai homlokzatan 1évé csatlakozo dobozba van bekotve. keresztmetszete
nem ismert. feltehetden SZAMKAtVM 4x50mm” keresztmetszetd. Innen indul a méretlen
fovezeték. ami védécsdbe huzott feltehetden 5 erli vezeték. A mérdszekrény az épiilet
homlokzatéan kialakitott siillyesztett fiilkében lett elhelyezve. A mérésre 3db egy fazist és 1db
egy fazisu éjszakai mérok lettek felszerelve.

Az atalakitas soran a jelenlegi mérok leszerelésre, a mérészekrény elbontdsra keril.
Ugvancsak el kell bontani a meglévd csatlakozo dobozt. a betaplalo kabelt tel kell tarni. maid
meg kell toldani és védoesdbe hizva a tervezett HENSEL mianvag tokozott szekrény ek bol
Osszedllitott csatlakozé-mérd szekrénybe kell bekotni.

A mérés harom fazisu kozvetlen. a napelemes rendszer miatt kétiranya méré, HENSEL
milanyag tokozott szekrényben elhelyezve. A méré utan keriil beépitésre a tlzvidelmi
tokapcsolo. amivel a 1étesitmény fesziiltségmentesitése elvégezhetd.

3. Villamos halézat szerelése

A mért villamos hélozat aramkori elemei biztositoi, kapcsoléi fém szekrénvbe vannak
tervezve, a mérészekrény folott falra szerelve.

A belsé haldzat szerelése vakolatba vésett vagy aljzatba és szigetelésbe helvezett védicsdbe
huzott réz vezetékkel van tervezve. A mennyezeti vilagitas vezetékeit a padlas aljzatan teritett
hoszigetelés ala helyezett gégecsdbe htuizva kell szerelni.

A fedett nvitott tér valamint a térvilagitas mikddtetése alkonvkapesoloval verérelt. a tervezett
kapesolooran beallithato idépontban viszont kikapesolhato a vilagitas. A mellékhelviségekben
a lampatestek kapcsolasat mozgasérzeékeld végzi. A homlokzaton szerelt 1.3 jelti lampatestek



A terven szammal jel6lt [ampatestekre alabbi a javaslatom;
L1- mennyezetre szerelt. zart. buras, LED fényforréssal
L2- mennyezetre szerelt. blirds. mozgasérzékeldvel szerelt. LED fényforrassal
[.3- oldalfali, kiiltéri. védett. burds. mozgéasérzékelbvel szerelt. LED fényforrassal
[L4- oldalfalra szerelt hajolampa védé racesal. IP54 védettséggel. kompakt fénvesdvel
[.3- mennyezetre szerelt. buras. LED fényforrassal
L6- mennyezetrdl tiiggesztett. csillar jellegi. LED fényforrassal
LL7- por és paramentes fénycséarmatira
Kerti- kb. 60cm magas, IP54 védettség(i, LED fényforrassal

A vezetékkotéseket dobozokban szabvanyos ktéelemekkel kell elvégezni.
A vilagitasi kapcsolok és dugaszold aljzatok siillyesztett sorolhatd kiviteliek. célszertien
[LEGRAND VALENA, tipussal.

3. Erdatviteli halozat

Az épiilet fiitésére gaz lizeml kondenzacids fali kazan és elektromos lizeml kazan van
tervezve. A filitési mddot az lizemeltetd valasztja ki. az elektromos tizemii kazant akkor
célszer(i lizembe helyezni. amikor a napelemes rendszer dramot termel.

Megrendeldi kérésre tervezésre kertilt egy szabadtéri csatlakozo tabla, ami a Ge-4 terven jelolt
helven lesz telepitve. egy fazist és harom fazist csatlakozasi lehetdséggel, lehetdveé téve sza-
badtéri rendezvényhez sziikséges villamosenergia vételezést.

Az irodai eszkozok. egy€b berendezések csatlakoztatdsara helyiségenként kelld szamu duga-
sz0lo aljzat keriilt tervezésre.

A mozgaskorlatozott WC helyiségben vészjelzd berendezés van tervezve. A huzé-nyoméd mii-
kodtetésével hang és fényjelzés jelenik meg az irodaban. amit nyugtazni kell.

Az épiilet déli tetd részére napelemes rendszer van tervezve, 6sszesen 26db 250W teljesitmé-
nyl napelemekkel. A napelemekkel megtermelt villamosenergia visszataplalhatd az aramszol-
galtatoi haldzatba a harom fazist kétirany mérdn keresztiil. A napelemek. az inverter. az AC
¢s DC oldali dramvédelmi és talfesziiltségvédelmi berendezések komplett rendszert alkotnak.
az. inverter €s az AC/DC oldali dramvédelmi és talfesziiltségvédelmi berendezésck a gépésze-
ti helyiségben keriilnek elhelyezésre.

Halozati taplalas kimaraddsa esetén az inverter azonnal levalik a halézatrél. zirlatra nem
taplal ra, szigetizemben nem képes mikdédni. Az invertert a halozattal egviittmiikodo
izemmodra tervezték. A lekapcsolds biztonsdgossaga. ill. a szigetiizem kialakuldsanak
veszélye érdekében az inverter fliggetlen megszakitd rendszerrel van ellatva.

A napelemes rendszer automatikus miikodést, kiilsé beavatkozast nem igénvel. Napi
tizemideje napkeltétdl napnyugtaig kb 6-12 6ra. Az inverter a haldzatra automatikusan
kapcsolodik, amikor a napelemek lancolt fesziiltsége az inverteren beallitott UPV 230 V-ot
meghaladja. ¢és levalik amikor a fényenergia csékkenése miatt a napelemek ldncolt fesziiltsége
ez ald csokken.

4. Gyengearamu halézat

Jelenleg az épiiletben nincs informatikai és tv halozat kiépitve. Az utcai homlokzat labazata
cl6tt 2db tires védoceso felallas talalhato. ami a gyengearamu haldzat kdbeles csatlakozasahoz
van elékészitve.

Az atalakitas soran ezt a két védGesovet meg kell toldani és az erdsaramu csatlakozds mellett



a falra szerelt dobozig kell meghosszabbitani. Ebbdl a dobozbdl kell a véddeséveket inditani
a tervezett tv ¢s informatikai aljzatokig. A tv halozat részére koax kabelt mig az intormatika
részére CatSe tipusu adatatviteli kabelt kell behtzni.

Az éplilet vagyonvédelmére riasztd halozat lett tervezve. A riaszté kdzpont a gépészeti
helyiségbe kertil felszerelésre, ugyanitt mozgasérzékeld. valamint a harom iroda jellegti és az
el6tér helyiségekbe mozgéasérzékeld keriil felszerelésre.

5. Erintésvédelmi halézat

A létesitmény  tervezett érintésvédelmi halozata nullazas (TN). daramvédd kapesoloval
kiegészitve. A csatlakozé kdbel PEN vezetdjét a csatlakozd szekrényben le kell foldelni.
¢épiileten beliil 3 ill. 5 vezetékes halozat kiépitése sziikséges. A foldelési ellenallas értéke
kisebb legyen 10ohmnéal ohmnél. A fém csdvezetékeket az érintésvédelembe csatlakoztatni
kell. A csatlakozé szekrényben szétvalasztott nullavezetdt és foldelévezetdt ezt kivetden
cgyesiteni tilos!

A beépitett villamos késziilékek. lampatestek érintésvédelemmel ellatottnak kell lenniiik.

6. Villamvédelem

Az Orszagos Tilzvédelmi Szabalyzatrél szoldé BM rendelet 144par. szerint az Spiiletre
kiépitett villamvédelmi halozat nem sziikséges.

7. Munkavédelem, tiizvédelem

A kivitelezés sordn a vonatkozo munkavédelmi és balesetvédelmi rendeletek. eldirasok betar-
tdsa kotelezd. A kivitelezés megkezdésekor munkavédelmi oktatast kell tartani.

A kivitelezés helyszinén csak olyan késziilék, berendezés hasznalhatd. ami megfelel a bizton-
sdgos munkavégzés feltételeinek. szabvanyos. érintésvédelme - amennyiben eléirt - bizto-
sitott.

A munkavégzés alatt az Orszagos Ttizvédelmi Szabélyzat. a 54/2014 (X11.05) BM rendelet
cloirdsait be kell tartani.

[iz- ¢s robbandsveszélyes anyagot tarolni, szallitani csak az idevonatkozo biztonsdgi
eldirdsok betartdsa mellett szabad.

Zart teriileten tliz- és robbanasveszélyes anyaggal torténé munkavégzés esetén a folvamatos
szellzést természetes vagy mesterséges uton biztositani kell.

Munkahelyen. telephelyen az égheté anyagoknak megfelel$ alapanyagu tlizoltéd felszerelést
kell elhelyezni. /viz, homok. halon stb./.

A dolgozokat rendszeres tizvédelmi oktatasban kell részesiteni. A hegesztdési munkakhoz a
megrendeld tlizgyujtasi engedélyét be kell szerezni.

Szolnok. 2017. marcius.
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Csatlakozo-mér6 szekrény elvi terve




Tervezoi nyilatkozat
a
Jaszfényszaru, régi Plébania *"Mazacs haz’ felujitasaval és atalakitasaval
kereskedelmi szolgaltat6 informaciés pont és zart
"Piac’ kialakitasa villamos tervéhez

Alulirott villamos tervezé kijelentem, hogy a fenti dokumenticio, a tervezett mdiszaki
megoldasok megfelelnek a vonatkozé jogszabalyoknak, igy kiilondsen az Etv. 31. §-anak (1)-
(2) €s (4) bekezdésében meghatarozott kovetelményeknek. az orszéagos telepiilésrendezési
¢és épitési kovetelményeknek. az orszdgos és dgazati (szakmai) szabvanyoknak. miszaki
eldirasoknak. valamint az eseti hatosagi el6irdsoknak. Nem valt sziikségessé. nem tortént
a vonatkozd nemzeti és EU szabvanyoktol eltéré6 miiszaki megoldas alkalmazasa. A
tervezett rendszerek megfelelnek az 54/2014. (XII. 5.) BM rendeletnek. A dokumentacio a
hivatkozott rendeleteknek megfeleléen tlizrendészeti, munka- és kornvezetvédelmi

szempontbol is megfelel.

Szolnok. 2017. méarcius
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