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TERVEZOI NYILATKOZAT
a
Jaszfényszaru, Szentcsalad tér 3.sz.,
Régi Plébania ,Mazacs-haz” felljitasa és atalakitasa,
kereskedelmi-, szolgaltaté-, informacids kézpont-, zart piac kialakitasa,
éplletgépészeti kivitelezési munkaihoz.

Alulirott tervez6, az épitésigyrél sz6l6 1997. évi LXXVIII. térvény 33. §-a az
épitészeti-miiszaki tervezési jogosultsag feltételeirdl, a tervez6- és szakértd
mérndkdk, valamint épitészek szakmai kamardirdl sz6l6 1996. évi LVIII. térvény, az
egyes épitményekkel, épitési munkakkal és épitési tevekenységekkel kapcsolatos
épitéstigy hatésagi engedélyezési eljarasokrdl sz6l6 37/2007.(XI11.13.) OTM rendelet
alapjan kijelentem, hogy a tervdokumentéaciot az érdekelt szakhatésagokkal és
k6zmivek kezelbivel egyeztettem, a tervezett megoldasok megfelelnek az altalanos
érvényl kotelez6- és az eseti hatdsagi eléirasoknak, kilénds tekintettel az
alabbiakra:

OTEK 253/1997.(XI1.20.) szam( Korm. rendelet
Orszagos Szabvanyok
OTSZz

A tervezéshez sziikséges jogosultsaggal rendelkezem.

Szolnok, 2017.04. h6
Viragos Csaba
okleveles gépészmérndk
G-T-16-0087
Szolnok, Matyas kiraly ut 11.



MUSZAKI LEIRAS
a
Jaszfényszaru, Szentcsalad tér 3.sz.,
Régi Plébania ,Mazacs-haz” felujitdsa és atalakitasa,
kereskedelmi-, szolgaltato-, informacios kézpont-, zart piac kialakitasa,
épulletgépészeti kivitelezési munkaihoz.

1.Altalanos leiras:

A fenti létesitmény egy felljitdsra-, atalakitasra kertild, magas tet6s kialakitasu
kbzépulet.

A telek kézmives terileten talalhaté-, rendelkezik viz-, gaz-, szennyviz bekétd
vezetékekkel.

A csapadékviz a telken természetes mddon elszikkasztasra kerdl.

Az éplilet fitési- és hasznalati melegviz termelési héenergia ellatasara
korszeri-, kombinalt h6termel6 rendszer kertl kialakitasra, kondenzacios fali
gazkazan- és villamos flitésa fali-kazan hétermel6kkel-, indirekt flitési tarolds
hasznalati melegviz termelével.

A hétermel6 és héhasznositd rendszer kiils6 hémérsékletfliggd kdzponti teljesitmény
szabdlyozasat, a gazkazan-, és a villamos kazan kilsé hémérsékletfliiggé-,
automatikus Gzemu elektronikus szabalyoz6 rendszere biztositja.

2.Vizigény-,vizellatas-, szennyviz elvezetés:

Az épllet méretezési vizterhelés az Ml 04-132 szerint szamolva 0,7 I/sec.

Az éplilet vizellatasat az utcai nyomévezetékre csatlakozd, meglevé DN20 méreti
foldi bek6td vezeték biztositja, meglevd vizmérd aknaba épitett DN20 vizmérdvel.
Az épllet vizellatasara a vizmérbaknatol az elékertben az épullet mellett 32mm
méretli, mianyag foldi vezetéket kell kiépiteni a gépészeti helyiségbe bevezetve, az
el6kertben az épulet kdzelében- és az épllet alatt a viznyoméd vezetéket DN50
méretl viz-tdmor hajlékony védécsdben kell vezetni.

A tervezett belsé vizvezeték halézat anyaga ivdviz vezetésre alkalmas, aluminium
betétes mlanyagcsé, a kozosségi terekben padl6 és falhoronyban-, a gépészeti
helyiségben a berendezések bekdtésére oldalfalon szabadon vezetve.

A padl6- és falhoronyban-, valamint szabadon szerelt mianyag vezetékeket
minimum 13 mm vastag parazard cs6héj hészigeteléssel kell ellatni.

A belsé vizellato rendszer védelmére féelzarot és mechanikai szir6t kell beépiteni.
A tervezett vizes berendezések szokvanyos kialakitasuak, a berendezéseket a
vezeték haldzatra tartalék elzardn keresztil kell csatlakoztatni.

A ftési- és hasznalati melegviz termelés hé ellatasat kombinalt hd termeld rendszer
biztositja, gazkazan-, villamos-kazan- és indirekt fitésl tarolés hasznalati melegviz
termeldvel.

A vezeték halézat megfeleléségérdl, eltakaras el6tt a cségyarté technolodgiai eléirasai
szerint elvégzett nyomasprobaval kell meggy6z6dni, a vezetékeket eltakarni csak az
eredményes-, jegyz6kdnyvezett nyomasprdba és a vezetékek végleges
nyomvonalanak dokumentalasa utan-, a gépész miiszaki ellenér jovahagyasa utan
szabad.

Az ivoviz vezeték halézatot hasznalatba vétel el6tt ki kell fertétleniteni.

Az épllet Ml 04-134 szerint szamitott méretezési szennyviz terhelés 1,1 I/sec.



Az éplilet vizes berendezései szennyviz elvezetés szempontjabdl szokvanyos
kivitelliek, a csatorna hal6zatra blizzaras szifonon keresztil kell csatlakoztatni, a
gyUjté csatorna halézatot PVC, KGPVC miianyagcs6bdl kell késziteni.

A hétermeldk- € hmv termeld csurgalék viz elvezetésére a szennyviz csatorndba
kotott csurgalék-tdlcsért kell beépiteni.

A gyjt6 csatorna gerinc vezeték haldzatat az épllet padozata alatt féldarokban
vezetve kell kialakitani, csatorna hal6zatba tisztit6-ellenérzé idomokat kell beépiteni.
A szennyviz alapvezetéket a tet6fdlé kivezetett csatornaszell6zd vezetékkel ki kell
szelldztetni.

A szennyviz elvezet6 csatorna haldzat épileten kivili szakaszanak csatlakozasi és
téréspontjaiba mianyag ellenérzé-, tisztitbaknat kell beépiteni-, bekdtd vezetékre
mianyag hazi ellen6érz6 aknan keresztil kell csatlakoztatni.

3.Gazigény-, gazellatas-, tartalék kémény:

Az épllet fGtési- és hmv termeld rendszer alternativ héellatdsara kondenzacios
Uzem( gazkazan kerll beépitésre.

A beépitésre kerll6 gazkazan folyamat szabalyozasu-, 24kW maximalis
teljesitmény-, zart égésteri kialakitasu.

Gazigény:
1 do WESTEN STAR CONDENS 1.24kW 2,62 m3/h
Gazellatas:

Az éplilet gazellatasat a meglevé kdzépnyomasu utcai eloszté vezeték haldzat
biztositja el6kerti szabalyozd-méré allomason keresztul.

A tervezett atalakitas soran az el6kerti allomas megsziintetésre keril-, helyette az
épulet faldba sillyesztett allomas kerll beépitésre.

A kisnyomasu gazellatas és a gazfogyasztas mérés biztositasara a a falba
slllyesztett szabalyozé-méré allomas szekrénybe egy 10m3/h kapacitasu
nyomasszabalyozo6- és egy G4ma3/h névleges kapacitasu gazméré keril beépitésre.

Egéstermék elvezetés-, égési leveqgd ellatas:

A betervezett gazkazan zart égésteri kialakitasu, nem terheli a belsé |égteret, a
gazkazan égéstermék elvezetésére és égési levegb bevezetésére 60/100mm
méretl, koaxialis, fliggbleges elvezet6 rendszert kell alkalmazni a terv szerinti
elhelyezésben.

A terv szerinti égéstermék elvezetd rendszer megfelel az égéstermék elvezetésre
vonatkoz6 altalanos szabélyoknak és a gyartd elbirdsainak.

Az éplilet tartalék flitésének biztositasara a meglevé 2db falazott kéménybe
egy-egy rozsdamentes acél hészigetelt szerelt kémény keril beépitésre-, eléiras
szerinti ellenérz6-tisztito-, csatlakozo6- és égéstermék kivezetd szerelvényekkel.

A terv szerinti kemények maximalis terhelhetésége darabonként 26kW.

A késbbbiek soran ha a tartalék kéménybe hétermel6 kerll csatlakoztatasra-,
elézetesen ellenérizni kell a kémény megfelel6ségét a beépitendd hétermeléhdz-, a
hétermelét Gzembe helyezni csak a Katasztréfavédelem el6zetes hozzajarulasaval
szabad !



4 Hoigény.hoellatas:

Az atalakitasra kerll6 épulet szamitott fitési héigénye az MSZ 04-140 hétechnikai
szabvany szerint -15°C kiilsé méretezési hémérsékleten szamolva 10,4 kW.

A fitési- és hasznalati melegviz termelés hdigényének ellatasara kombinalt
hétermeld rendszer kerll beépitésre 24kW maximalis teljesitményl kondenzacios
gazkazan- és egy 18kW maximalis teljesitmény villamos fali-kazan

hétermel6k- és taroldés melegviz termel6 beépitésével.

Az épiilet helyiségeinek fitésére melegvizes padléfiitési rendszer kerll kialakitasra.
A héellatast a ket kazan biztositja, alternaitv Gzemben-, a flitési rendszer k6zponti
teliesitmény szabdlyozasat a kazanok kllsé hémérséklet fliggvényében mikddé
elektronikus szabalyozd rendszere biztositja.

Padléflitési rendszer:

A padlofitési csévezeték haldzatot oxigén diffuzidmentes, 20x2mm-es csébdl,

kell késziteni acélhalora rogzitve, a padld hészigeteld réteg folotti parazaro rétege
folétt elhelyezve.

A padléfiité csdveket nedves technoldgiaval minimalis 6cm vastag esztich-betonba
kell beagyazni.

A padléfiité mezéket a kiilséfaltol és egymastél mianyag dilatacios csikkal kialakitott
dilataciés hézagokkal kell elvalasztani.

A csOveket a dilatacios hézagokon védécsében kell atvezetni.

A flt6csdvek tdmorségét az eltakaras elétt nyomaspréobaval kell ellenérizni, a
cségyart6 technologiai eléirasainak betartasaval.

A padléfiité rendszert késziteni €s betonba beagyazni a csétechnoldgiai eléirdsainak
betartasaval kell.

A padlo fltési rendszer névleges lzemelési hdmérséklete a fenti elirasok
betartasaval-, méretezési allapotban 40/32°C, amelyet a kazanok szabalyozott
eléremend fltéviz hémérséklete biztosit.

Az ajanlott padloszerkezettdl eltérd szerkezet esetén a nagyobb hévezetési
ellendllasu padloszerkezet esetén a hébevitelt az eléremend hémérséklet
ndvelésével lehet emelni !

A padléfiité feliletek hémérséklet szabalyozasat a kazan kilsé hémérsékletfliggd
szabalyzé rendszere végzi.

A beszabalyozasnal tigyelni kell arra, hogy a huzamos tartézkodasi helyiségekben a
maximalis fellleti hémérséklet a 29°C-ot ne haladja meg.

A padléfiités oszté-gyijté aramkordnkeént elzaro-, szabalyoz6 és térfogataram mérd
szerelvényekkel legyen ellatva a beszabalyozhatésag biztositasara.

Az Gzembe helyezéskor a fitékérdket hidraulikailag és hétechnikailag be kell
szabalyozni.

Hétermel6-, héellatd rendszer:

A ftési és hasznalati melegviz termelési héellatdsra a kazanhazba egy korszerd-,
energiatakarékos Westen gyartmanyu fali kondenzaciés gazkazan keril beépitésre,
villamos fali-kazan alternativ hétermel&vel.

A berendezések elhelyezésénél és lizemeltetésénél az altalanos szakmai
el6irasokon tul be kell tartani a gyartok altal a berendezés gépkdnyvében elbirt
telepitési és lizemeltetési utasitasokat.



A berendezéseket a gyarto altal biztositott csatlakoz6 készletekkel és egyedileg
forrasztott-, vagy préskoétéssel szerelt cséhaldzattal kell a terv szerint egymashoz
csatlakoztatni.

A csOvezetékeket és szerelvényeket megfelelé hészigeteléssel kell ellatni, biztositva
ezaltal a termelt hd gazdasagos felhasznalasat.

A tervezett fltési rendszer szivattyus keringtetésu, zart kialakitasu, a fltéviz

A hétermeld és a flitési rendszer tulnyomas elleni védelmét a gazkazanba és a
hal6zatba épitett zart tagulasi tartaly és rugbterhelési biztonsagi szelep biztositja, a
bedllitandd hal6zati tulnyomas 20°C-os viznél 1,0 bar, a lefuvasi nyomast 2,5 barra
kell allitani.

5.5zell6zés:
Az épulet kilsé nyilaszardval rendelkezé helyiségei természetes szellzésliek.
A zart égésterili gazkazan nem terheli a helyiség Iégteret, nem igényel kiegészitd

szell6zést.

6.Altalanos eldirasok:

A kivitelezést az alkalmazott technolégiakban jaratos, megfeleld szakképzettségi
szakemberre kell bizni.

A kivitelezés soran be kell tartani a csévezeték rendszerek- és beépitésre kerllé
berendezések gyartd mivi- és technoldgiai eléirasait.

A mianyagcsovek fektetésénél figyelembe kell venni a mianyagcsé nagyobb
mértékl hétagulasat, a nyomvonalat ugy kell kialakitani, hogy a cs6ben karos
feszlltségek ne keletkezzenek.

A szabadon szerelt hidegviz vezetékeket a paralecsapddas ellen, parazard cs6hé;
hészigeteléssel kell folytonosan ellatni.

Hasznalatba vétel elétt az ivéviz vezeték haldzatot ki kell fertétleniteni.

A vezetékeket csak sikeres nyomasprdba és a vezeték nyomvonalak pontos
dokumentalasa utan szabad eltakarni.

A beépitésre kerild gépészeti berendezések zajszintje meg kell feleljen a beépitési
kdérnyezetre vonatkozé megengedett zajszinteknek.

A gazellatas kivitelezést csak a Gazszolgaltatd altal engedélyezett terv birtokaban
szabad elkezdeni, a Gazszolgaltaté engedéllyel kiadott szolgaltatédi nyilatkozatban
el6irtakat figyelembe véve.

A tervt6l eltérni csak a Megbizé, a Szolgaltatd és a Tervez6 elézetes jovahagyasa
szerint szabad!

Az épliletgépészeti vezetékeket és berendezési targyakat be kell kdtni az EPH
rendszerbe! )

A Kivitelezésnél betartandok az OTEK, GMBE, valamint a munka-, t(iz és a
kérnyezetvédelmi rendeletek elbirasai !

A fitési rendszerek kialakitasanal be kell tartani az MSZ 04-140 szabvany és
szakmai el6irasok utasitasait.

A f(tési rendszereket lzembe helyezés el6tt hidraulikailag €s hétechnikailag

be kell szabalyozni.

Hasznalatba vételkor az lizemeltetét ki kell oktatni az éplletgépészeti rendszerek
biztonsagos és gazdasagos Uzemeltetésére.

A tervezett gépészeti vizvezetékek és berendezések fagyveszélyesek, télen a fltési
rendszert, minimum fagyvédelmi funkcidéban folyamatosan Gzemeltetni kell, teljes
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leallitas esetén a flitési rendszert fagyallo folyadék-viz keverékkel kell feltdlteni, az
ivoviz vezeték halézatot és berendezéseket vizteleniteni kell.

Szolnok,2017.04.h6.

Viragos Csaba
éplletgépész tervezd
G-T-16-0087
Szolnok,Matyas kiraly at 11.
Tel./fax:56/414-820



MUNKA-, TUZ-, KORNYEZETVEDELMI
MUSZAKI LEIRAS

a
Jaszfényszaru, Szentcsalad tér 3.sz.,
Régi Plébania ,Mazacs-haz” felljitasa és atalakitasa,
kereskedelmi-, szolgaltato-, informacios kdzpont-, zart piac kialakitasa,
épulletgépészeti kivitelezési munkaihoz.

1. Munka-, tizvédelem, Iétszamszikséqlet:

Szerelési munkat csak olyan szakember végezhet, aki az alabbi feltételeknek
eleget tesz:

A Kijeldlt munkara az egészséges, biztonsagos munkavégzés szempontjabol
szellemileg, fizikailag €s egészségileg alkalmas.

El&irt, illetve szlkséges szakmai ismereteket, munkavédelmi eléirasokat
elsajatitotta, munka- és tlizvédelmi vizsgaval rendelkezik.

Az id6szakos munkavédelmi oktatason részt vett.

Kodtelez6 orvosi vizsgalaton részt vett, az MVSZ-ben eldirt feltételek szerint.
Viseli az MVSZ-ben elbirt védéfelszerelést (védéruha, védéeszkdz).

A nyomasprébat végz6 dolgozdknak belsd szerelési munkakra eldirt

véddéruhat kell viselni.

Szerelési munkat minimum 2 fének kell végezni.

A csbveket (hosszu targyakat) vallon ugy kell szallitani, hogy végeik 2m-nél
magasabban helyezkedjenek el.

Magasban végzett munkahoz csak biztonsagos a mindenkori célnak

és igénybevételnek megfeleld j6 allapotban levé szétcsuszas és félrebillenés
ellen biztositott, kétagu létrat szabad hasznalni.

Kétagu létrat tAmasztva hasznalni nem szabad.

Két méteren felll végzett munkanal biztonsagi évet kell hasznalni.

Véseési munkat, fédém és falattéréseket ugy kell vegezni, hogy a por és lehulld
térmelék a dolgozokat és berendezéseket ne veszélyeztesse.

Az ilyen munkak végzésénél is kbtelez6 az MVSZ-ben el6irt véddeszkdzok
hasznélata.

Teherhord6 szerkezetet csak el6zetes irdsbeli szakért6i vélemény alapjan
szabad megvésni vagy attérni.

Azokon a helyeken ahol robbanoképes elegyek, g6z6k vagy gazok lehetnek, nyilt
lang vagy szikrakelt6 eszkdzt hasznalni nem szabad.

Bels6 szerelési munka megkezdéséhez "Veszélyes munkavégzési engedélyt”
kell kiadni a kévetkez6k szerint:

- Lakott (berendezett) helyiség esetén annak sziikségességét a berendezés
tlizveszélyessége alapjan a munkavégzésért felelés vezetd hatarozza meg.

- Nem lakott (Ures)helyiség esetén akkor, ha a hegesztés kdrnyezetében éghetd
anyag van és az nem védheté meg egyéb Ovintézkedéssel (azbeszt lemez, vagy
fémlemez eltakarassal).

- Nyilt langgal jaré munkat csak megfeleld képesitéssel rendelkezd a
tlzrendészeti szabalyokra kioktatott személy végezhet, kifogastalan
munkaeszkdzokkel.

- A munkahelyen 1 db 6 kg-os lGzemképes tiizolté berendezést kell tartani.

- TGzolté késziiléket a kijarat, illetve a veszélyeztetett hely kozelében kell



elhelyezni, csak rendeltetésnek megfeleléen szabad hasznalni.

2. Kbrnyezetvédelmi el6irdsok:

2.1. Veszélyes hulladékok:

A kivitelezés soran a be kell tartani a veszélyes hulladékok kezelésére

vonatkoz6 el6irdsokat a 98/2001./VI.15./sz. Kormany rendeletben elirtak szerint.
A keletkezett veszélyes hulladékok gyUjtésére, tarolasara, besorolasara,
nyilvantartasara, artalmatlanitasara a vonatkoz6 rendelet el6irasait maradéktalanul
be kell tartani.

A munkalatok soran keletkezé veszélyes hulladékok:
Festési munka:
Felllet tisztitasra hasznalt folyadékok maradékai és gdéngydlegei.
Festékek maradékai, gongydlegei és festékes tisztité anyagok.

Csévezeték tisztitasnal:
Tisztitasi hulladék
Oldészerek maradékai géngydlegei.
Szerelésnél:
Hasznalt tdmités
Szigeteld anyagok
A kivitelez6 a munka végzés kdzben keletkezett veszélyes hulladékokat
fenti rendeletek el6irasai szerint kbteles 6sszegyijteni és megfeleld mdédon
kezelni.

2.2. Term6fold védelem:

A fold és egyéb munkaknal térekedni kell arra, hogy a kérnyezetben

a lehet6 legkisebb karokozas keletkezzen.

A Kivitelezés soran a kdrnyezetben okozott esetlegesen karokat

helyre kell allitani, a munkavégzés kbérnyezetét az eredeti allapotba

kell visszadllitani.

A meglevd kézmii vezetékek 2 m-es kdérnyezetében gépi arokasast vagy
csakanyt hasznalni nem szabad.

A munkaarokbdl kitermelt terméféldet ellenkezd oldalra kell rakodni és
csak megfeleld minéségl tormelék mentes talajt szabad vissza termelni, a
kitermeléssel forditott sorrendben.

A Kivitelezés helyszinén keletkezett vagy talalt veszélyes hulladékkal szennyezett
talajt nem szabad visszatélteni, a szennyezés fajtgjatdl figgben kell eljarni.

2.3. Levegétisztasag védelem:

A gazvezeték lefuvatas fellleti forrasbol szarmazé 1égszennyezé hatasu mivelet,
ha a kivitelezés soran nagyobb mennyiségl gaz lefuvatas varhato6 azt elézetesen
a Kérnyezetvédelmi Fellgyel&ség terlletileg illetékes Levegbtisztasag védelmi
Osztélyara be kell jelenteni.

A létesitmény hétermel6 berendezésének beépitett teljesitménye nem éri el a 140



kW bemend dsszteljesitményt, igy levegétisztasag védelmi szempontbd6l nem
bejelentés kodteles 1égszennyezé pontforras.

A betervezett gazkazan a fenti el6irasoknak megfelel.

2.4. Zajvédelem:

A kivitelezés soran a megengedettnél nagyobb zajszint(i berendezés
nem hasznalhaté.

A kivitelezés soran alkalmazott berendezések zajvédelmérdl illetve a zajjal jaro6

munkalatok szllkség esetén torténd bejelentésérdl a kivitelezé koteles
gondoskodni.

2.5. Talajviz védelem:

A kivitelezés soran keletkezett veszélyes és egyéb hulladékokat tilos a féldbe
asni, arokba, folyévizbe, csatornaba dnteni, vagy abba elhelyezni.

Szolnok, 2017.04.h6

Viragos Csaba
okleveles gépészmérndk
G-T-16-0087
Szolnok, Matyas kiraly ut 11.



TERVJEGYZEK
a
Jaszfényszaru, Szentcsalad tér 3.sz.,
Régi Plébania ,Mazacs-haz” felljitasa és atalakitasa,
kereskedelmi-, szolgaltaté-, informacios kdzpont-, zart piac kialakitasa,
épulletgépészeti kivitelezési munkaihoz.

Vizellatas- szennyviz elvezetési terv:

GVCS -1 Alaprajz

GVCS -2 Fuggéleges csbterv

Gazellatas szerelés-, tartalék kémény:

GG -1 Alaprajz
GG-2 Gazellatas fuggéleges csbterv
GG-3 Tartalék kémény fliggéleges cséterv

Kozponti flités szerelés:

GF -1 Alaprajz
GF -2 Flggdbleges csbterv

GF -3 Padlofités rétegrend



