MUSZAKI LEIRAS

Régi Plébania — ,,Mazacs-haz” felujitasaval és atalakitasaval kereskedelmi, szolgaltato

informacids pont és zart ,,piac” kialakitasanak

épitész Kiviteli tervéhez

épitteto: Jaszfényszaru Viros Onkorményzata

Jaszfényszaru, Szabadsag tér 1.

ép.helye: Jaszfényszaru, Szentcsalad tér 3.

hrsz.: 315

Tervezoi nyilatkozat:

A Jéaszfényszaru, Szentcsaldd tér 3., hrsz.: 315 ingatlanon a Régi Plébania — ,Mazics-hdz”

feltjitasaval ¢€s datalakitdsdval kereskedelmi, szolgdltaté informéaciés pont és zart ,,piac”

kialakitdsanak 201/17 torzsszamu épitész kivitelezési dokumentacidjanak készitdi nyilatkozzuk,

hogy

a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete altal meghatarozott részletezettségii
épitész kivitelezési tervdokumentacio rendelkezésre 4ll,

a teleknek védettsége nincs,

az épitési helyszinnek kiilonleges kornyezeti meghatarozé jellemzdje nincs,

az épiilet atalakitasanak tervei orokségvédelmi szempontok figyelembe vételével késziiltek.

Kinyilvanitjuk, hogy

a betervezett miiszaki megoldasok megfelelnek a vonatkozo jogszabédlyoknak, igy kiilondsen
az Etv. 31. § (1), (2) és (4) bekezdése és 41. § szerint meghatarozott kovetelményeknek, az
orszagos telepiilésrendezési és épitési kovetelményeknek, valamint az eseti hatdsagi
eloirasoknak,

a vonatkoz6 szabvanytdl eltérd miiszaki megoldas alkalmazdsa nem keriilt sor,

az altalunk készitett épit€sz kivitelezési tervdokumentdcié megfelel a JN-07/24/00165-
11/2017. tgyiratszdmon kiadott, jogerds épitési engedélynek és a jogszabdlyokban
meghatarozott egyéb szakmai kovetelményeknek,

a betervezett épitési termékek megfeleldség igazolassal rendelkeznek.

Kijelentjiik, hogy a kivitelezési tervek készitésére a 104/2006.(IV. 28.) Korm. rendelet alapjan

jogosultsdggal rendelkeziink.
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El6zménvek €s tervezési feladat

Az épittetd megbizast adott a tervezd részére, hogy az épitési telken elhelyezkedo, jelenleg tarolasi
célokat szolgald, a XVIII. szdzad utols6 évtizedei koriil, barokk stilusjegyekkel épiilt Régi Plébania
»Mazdcs-haz” ¢épiiletét alakitsa 4 a TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00017 szamu palydzati
dokumentdcié fenti ingatlanra vonatkozé tartalmi és pénziigyi feltételeivel 0sszhangban, mind a
belsd térkapcsolatok, mind a kiils6 megjelenés tekintetében — az Orokségvédelmi szempontok
figyelembe vételével.
A rekonstrukcié keretében az épiilet 4j tetdszerkezetet és 4j héjazatot kap, a padlastér beépitetlen
marad, valamint a bels6 oldaldhoz kapcsoldéddan, fedett-nyitott térrel boviil.
Az elOzetesen végzett kiills6 homlokzati falkutatds sordn, a vakolat részleges leverésével végzett
helyszini feltards eredményeként kideriilt, hogy — a kordbbi feltételezésekkel ellentétben — a
Mazécs-hdz utcafronti fétomegének feltart homlokzati falai (az egykori konyha délnyugati fala
kivételével) nem két iitemben, hanem egyszerre épiiltek.
A feltart falazatok tégla-ké vegyes szerkezetének technoldgiai homogenitisa egyértelmiien az
egyideji épitésre utal. Ezaltal a kordbban elbontésra itélt helyiségek kiilsé (és vélhetden a belsd)
hatarol6 szerkezetei orokségvédelmi értéknek mindsiilnek, igy megtartasuk kivanatos.
A fotomeg udvari oldaldn 1év0, hdrmas kosarivvel szegett torndc eredeti nyildsai livegezett
nyilaszarokkal visszadllitasra keriilnek.
A homlokzat szine a homlokzati falkutatds alapjan a korabelinek megfelelé fehér, a homlokzati
tagozatok a korabeli szokdsoknak megfelelden szintén fehér.
Az energetikai fenntarthatosag elveinek megfelelden — az évek sordn 5 cm vastagra hizott vakolat
teljes eltavolitdsat kovetden — az épiillet 10 cm-es kiils6 homlokzati hoszigetelést kap. A
hoszigetelés vastagsdga a Plébania feldli oldalhatir mentén (a levert vakolat vastagsdgaval
azonosan) csak 5 cm-es, mivel az utélagos hdszigetelés nem 16ghat at a szomszédos ingatlanra.
Valamennyi homlokzati nyilaszar6 korszerti, hotakarékos szerkezet.

Az épiilet a fizikai akaddlymentesités elvei alapjan djul meg.

Epitési helyszin, telepités

Az épiilet jelenleg Vt4 jeli Ovezetben helyezkedik el. Az eldirds szerinti telepitési mddnak
(elokerttel, oldalhatdron 4ll6) a meglévo épiilet megfelel, telepitési viszonyai a rekonstrukcié soran
nem véltoznak.

A telek 50 %-a beépithetd, a kialakithaté legnagyobb épitménymagassdg 5,50 m. A legkisebb
zoldfeliilet a telek teriiletének 20 % -a.
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Az épiilet mindkét végén kontyolt, nyeregtetds (utcaval parhuzamos f6tomeggel és befordul6 udvari
szarnnyal), a telek EK-i (Szentcsalad tér felsli) telekhatdra mentén el6kerttel, a DK-i oldalhatartdl
9,12 m oldalkert megtartdsdval épiilt.

A telken 1év0 melléképiiletek miiszaki allaguk miatt elbontésra keriilnek.

Funkcié

A tervezési program szerinti az épiilet rekonstrukci6ja nyomdn hdarom szolgéltatd helyiség
(differencidlt munkaerd kozvetités céljat szolgdld iroda, informdcids pont és bemutatdtér), valamint
egy fedett nyitott tér keriil kialakitdsra egy-egy meglévd helyiségben, a feltdrds eredményeként
megmaradd helyiségek terében az akaddlymentes WC, a gépészeti helyiség, és kozlekedd kap
helyet.

A megbizd igénye szerint, az épiilet rekonstrukcidja révén a pdlydzati Osszeg optimadlis
felhasznaldsaval kialakithatd legyen a tervezett harom funkcidnak helyet biztosito tér, az épiilet
visszanyerje régi, fotéri pompdjat, kozponti elhelyezkedésébdl adéddan szerves, hasznos része
legyen a varoskozpontnak €s szépitse azt.

Ennek a gondolatnak a jegyében, az épiilet kiilsd és belsd jegyeiben az atépitéskori szdzadfordulds
jegyek ujraélesztése a meghatiroz6. Ez megnyilvanul — a legldtvdnyosabbakat emlitve — a
homlokzati nyildszar6k ardnyainak és osztasrendjének megformaldsdban, a homlokzati
vakolatkeretek, és a korhii ereszparkany geometridjaban, az épiiletbelsd falkutatdsa sordn az egyik
falfiilkében taldlt falfestés restauralasdban, a meglévo kélyhafiilkék alapjan rekonstrualt kdlyhafiilke
padléburkolati jelzésként valod visszaépitésében.

Az épiilet haszndlata sordn megsziintetett, de feltart nyildsokat vak vakolatkeretek jelzik.

Az épiilet korhii megformaldsa érdekében, a tervezés az orokségvédelmi szakemberek folyamatos
kontrollja és javaslataik figyelembe vételével torténik.

Az udvari oldalon csatlakozé fedett-nyitott tér — a bOvitmény jelleget tiikkr6zve — az épiilet korabeli
falazott szerkezetétdl eltéro, pillérvazas szerkezettel létesiil.

Az épiilet részlegesen aldpincézett. Jelen projekt sordn a pince megtartandd, de csak szell6zésének

biztositasa €s lejaratdnak feldjitasa a feladat — a késObbi hasznosithatdsdg jegyében.

Alapteriileti adatok

telek teriilete: 1032 m2  (nem valtozik)
beépitett alapteriilet: 206,52 m* (jelenlegi)
236,57 m* (tervezett)
telek beépitettsége: 22,92 % < 50 % (tervezett)
zoldfeliilet nagysaga: 582 m? (tervezett)

zoldfeliileti mutaté: 56,40 % > 20 % (tervezett)
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Szerkezetek

Alapozas

Az alapozas nem keriilt feltarasra, mivel annak kdrosoddsara utal6 elvaltozasok nem tapasztalhatok.
A tervezett épiiletrész esetében a fiiggdleges teherhordé szerkezetnek és a teherhordd talaj
szintjének megfelelden — a teherhord6 falak alatt vasbeton talpgerenddval megerdsitett csomoszolt
beton savalap késziil. Ha a meglévl épiiletrész alapozdsi sikja a tervezett alapozdsi sik felett
taldlhatd, akkor a talajtorési szog mentén a meglévo alapozds szakaszos aldfalazdssal megerdOsitésre

keril.

Tartészerkezet

A teherhordé falazatok a meglévd épiiletrész esetében tégla-ko vegyes falak, mig a tervezett falazott
épiiletrész POROTHERM 30 N+F falazéblokkbdl épiil. A belsé udvari szarnyhoz csatlakozo
épiiletrész fiiggbleges terheit 61/61 cm-es nm téglabal falazott oszlopok hordjdk.

Fodémszerkezet

A fodémszerkezet a meglévo épiiletrész felett megtartasra keriil. A kivitelezés sordn a saralds
eltavolitdsa utan az esetlegesen a karosodott fodémelemek megerdsitésre, vagy cserére keriilnek. A
feltart fa anyagu fodémelemeket Tetol FB rovar, gomba és tiiz ellenei véddszerrel kell kezelni. A
tervezett épiiletrész felett a meglévd fodémszerkezettel azonos kialakitdsu, boritott fagerendés
fodém 1étesiil, alulrél impregnalt gipszkarton burkolattal. A tervezett fa anyagi fodémelemeket
beépités elott Tetol FB langmentesitd és égéskésleltetd, valamint rovar- és gombadld szerrel kell

(aztatassal) kezelni.

Athidalé

A nyilaséathidaldsok a meglévd épiiletrész esetében nem keriiltek feltarasra, mivel azok karosodéséra
utald elvaltozdsok nem tapasztalhatok. A meglévd épiiletben tervezett magasitott €s 4j nyilasok
kivaltasara, valamint a tervezett épiiletrészben elemmagas Porothrem athidalok keriilnek beépitésre.
A megmaradé nyilasok felett a meglévd nyildsathidalok is cserére keriilnek Porotherm elemmagas

athidalokra.

Tetészerkezet

A tetdszerkezet terheit két dlloszékes fa fedélszék hordja — 4j szerkezetként. A tetOszerkezet anyaga
Lo flrészelt fenyd.

A tetOszerkezet faanyagat beépités eldtt Tetol FB langmentesitd és égéskésleltetd, valamint rovar-

és gombaolo szerrel kell (4ztatdssal) kezelni.



Valaszfal
A viélaszfalak a meglévd épiiletrészben teherhord6 falként épiiltek tégla-ké vegyes falazattal. A
tervezett valaszfalak PTH 10-es valaszfallapokbdl késziilnek H10-es falazé habarcsba falazva,

dréthuzal merevitéssel, mely a teherhord6 falba kertil bekotésre.

Nyilaszaré

A nyilaszardk cserére keriilnek. Az 1j nyildszarék fa szerkezetiiek, homlokzaton hdszigeteld (4-12-
4-12-4) tivegezéssel. Homlokzaton 1égateresztd képességiik 3. o., szélallésdguk C3, héatbocsatasi
képességiik Ug= 1,1 W/m2K (iiveg) és Uw= 1,1 W/m2K (szerkezet), akusztikai képességiik 32 dB.
Beltérben akusztikai képességiik 30 dB

Padléburkolat

A padléburkolat a meglévo épiiletrészben padlofiités rétegrendjének megfeleld aljzatra helyezett,
lenolajjal beeresztett tégla burkolat homokégyazatba fektetve, fels6 2 cm fuga habarccsal kiontve,
felszine 2 rtg selyemfényli Durlin parkettalakk bevonva, mig a tervezett bovitmény wc blokkjdban
csuszdsmentes greslap burkolat, melyeknek az aldbbi harmonizdlt miiszaki eldirdsok szerinti
kovetelményeknek kell megfelelni: az EN 14411: 2012 csoport BIII melléklet K; 96/603/EK 1SO
10545-7; DIN 51 130, DIN 51 097, 11 /1985. (VL. 22.) EVMIpM- KM-MEMBKM egyiittes
rendelet. A burkolatok hajlit6-hizé szilardsdga 32-35 N/mm?® kozotti, csuszdsgatld tulajdonsédga
kiiltérben R9-R11 p>0,5-0,7, kiiltérben fagyalld, tordterhelés >1500 N.

A padlastérben a hdszigetelés felett burkolat nem késziil, igy a padlasfeljar6tol athelyezhetd

pallékon lehet kozlekedni.

Kémény

A meglévo épiiletben taldlhaté falazott kéményei a sziikség szerinti kiegészitésekkel megtartasra
keriilnek és a kiirtoket ki kell bélelni BRILON EXPO INOX (H) DW25 @ 180 mm-es hészigetelt
fémkéménnyel. A gépészeti térben mikodo zart égésterli kondenzdcids gizkazan égéstermék

elvezetésérdl a kazan @ 80/100 mm-es szereléke gondoskodik.

Vizszigetelés

A vizszigetelés helyett meglévo épiiletrész esetében a falak kapillaris nedvességének csokkentése
érdekében az épiilet koriil frakciondlt kaviccsal kitoltott, dréncsovel ellatott, Dorken lemezzel bélelt
szivargo késziil. Ennek hatdsit noveli a padlofiités paranyomads csokkentd szerepe.

A tervezett bovitmény alatt a talajpéara ellen 1 rétegli Villas E-PV 4 F/K modifikélt bitumenes
vastaglemezzel torténik, illetve a vizes helyiségeinek haszndlati viz elleni szigetelése kent

szigeteléssel (SANIFLEX) késziil.



Hészigetelés

A kiils6 falakra 10 cm, mig az épiilet északnyugati homlokzatira 5 cm ROCKWOOL
FRONTROCK (Max E) tipusud dsvanyi szdlas hoszigetelés keriil.

A fodém felett 20 cm ROCKWOOL AIRROCK LD dasvényi szélas hoszigetelés keriil elhelyezésre,
athelyezhet6 palloosvénnyel.

A labazat 12 cm zartcellds kékhab STYROFOAM IB-A hdszigetelést kap, mig az épiilet
északnyugati homlokzatara 5 cm kertil.

A padléba 10 cm Ausrotherm XPS hészigetelés keriil beépitésre.

Feliiletképzés

A feliiletképzés belso falak esetében Baumit MPI 25 (GV 25) gépi belsé vakolatot kapnak és festett
kivitelben késziilnek. A belsd festés Héra Diszperzit belsd falfestékkel késziil. A vizes
helyiségekben 2,10 m magassdgig csempe burkolattal. A mazas falburkolé lapoknak az aldbbi
harmonizalt miszaki el6irdsok szerinti kovetelményeknek kell megfelelni: az EN 14411: 2012
csoport BIIT melléklet K; 96/603/EK 1SO 10545-7; DIN 51 130, DIN 51 097, 11 /1985. (VL. 22.)
EVMIpM- KM-MEMBKM egyiittes rendelet. A csempe burkolatok toréterhelés >600 N,
vizfelvétele E >10 %. A léatsz6 fa szerkezetek Sadolin Plus vizes bdzisu vastaglazirozast kapnak
natur szinben.

A kiils6 falak feliiletképzése homlokzaton Baumit GranoporTop kapart 1,5 homlokzati
vékonyvakolattal késziil 0018 (fehér) szinben, labazaton 0445 (sziirke) szinben.

A tégla padléburkolat 2 réteg Durlin parkettalakk feliiletképzést kap.

Tetofedés

A tetéfedés TONDACH Hodfarku égetett agyag tetdcseréppel torténik, Engébozott Antik szinben,

alatét tetofoliaval ellatva.

Badogozas

A badogozds RHEINZINK horganylemezbdl késziil (natdr szinben).

Kerités

Az utcai kerités elbontésra keriil, helyén 4j kerités nem létesiil.

A hats6 telekhatdr mentén szintén nem létesiil kerités. A hétsé telekhatdr két oldalan 60 cm
szintkiilonbség van, az &tmenetet a meglévo rézsi biztositja.

Az utcira merdleges, 2 oldalsé telekhatiron a kerités oszlopok hegesztett acélszelvénybdl
késziilnek, csomoszolt beton pontalapozdssal. A kerités mezd horganyzott acél anyagi halobol
késziil.

Az acél szerkezetek feliiletképzése sziirke szinli olayméazoléssal torténik.



Helyiségek

Iroda

Megkozelitése az informacids ponton keresztiil torténik, akaddlymentesen kialakitott 105/210 cm
méretli, fa anyagu ajton keresztiil, illetve Ondlléan is megkozelithetd az el6térbdl nyilé 90/210
méretli, fa anyagd ajtéon at. A helyiség padléburkolata lenolajjal impregndlt, parkettalakkal
feliiletkezelt tégla burkolat.

A belsd, vakolt falfeliileteket diszperzids festéssel, fehér RAL 9010 szinben kell elkésziteni.

A helyiségmagassag a boltozatos fodém miatt valtozo.

Informacios pont

Megkozelitése a bemutatdtéren keresztiil torténik, akaddlymentesen kialakitott 105/210 cm méretd,
fa anyagu ajton keresztiil, illetve onélldan is megkozelithetd az el6térbdl nyild, 100/217 cm méretd,
fa anyagu ajtokon 4t. A helyiség padléburkolata lenolajjal impregnélt, parkettalakkal feliiletkezelt
tégla burkolat. A belsd, vakolt falfeliileteket diszperzids festéssel, fehér RAL 9010 szinben kell
elkésziteni.

A helyiségmagassag 300 cm.

Bemutatotér

Megkozelitése a fedett-nyitott bemutatotéren keresztiil torténik, akadalymentesen kialakitott
105/250 cm méretii, fa anyagu, kiilsé ajtén keresztiil torténik, illetve beliilrdl is megkozelithetd az
el6térbdl nyilé — szintén akaddlymentes — 105/210 cm méretii, fa anyagu ajtékon at. A helyiség
padléburkolata lenolajjal impregnélt, parkettalakkal feliiletkezelt tégla burkolat. A belsd, vakolt
falfeliileteket diszperzids festéssel, fehér RAL 9010 szinben kell elkésziteni.

A helyiségmagassag 300 cm.

El6tér

Megkozelitése kiiltérbdl nyild, akaddlymentesen kialakitott 105/210 cm méretli, fa anyagu, kiilsd
ajton keresztiil torténik. A helyis€g  padloburkolata lenolajjal impregnélt, parkettalakkal
feliiletkezelt tégla burkolat. A belsd, vakolt falfeliileteket diszperzids festéssel, fehér RAL 9010
szinben kell elkésziteni.

A helyiségmagassag véltozé a boltozatos fodém miatt.

Akadalymentes WC
A wc helyiség az el6térbdl érhetd el 105/210 méretii, fa anyagu ajtokon keresztiil.

A helyiség padléburkolata lenolajjal impregnalt, parkettalakkal feliiletkezelt tégla burkolat.
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A belso, vakolt falfeliileteket diszperzids festéssel, fehér RAL 9010 szinben kell elkésziteni. A
helyiségben teljes 2,10 m magassagig a falra 20x20 cm méretli szines csempeburkolat késziil, 3
mm széles cementsziirke fligdkkal, hdloban rakva. Az élekre szegélyléc helyezendd el. A helyiség
sarkaiban, tovabba a fal és padld taldlkozasandl, illetve az ajtOkereteknél levd fugakat rugalmas
kittel kell kitolteni.

A helyiségmagassig 300 cm.

Gépészeti helyiség

Megkozelitése kiiltérbdl nyild, 90/250 cm méretli, fa anyagu, kiilsé ajtén keresztiil torténik. A
helyiség padldburkolata lenolajjal impregnalt, parkettalakkal feliiletkezelt tégla burkolat. A belso,
vakolt falfeliileteket diszperzios festéssel, fehér RAL 9010 szinben kell elkésziteni.

A pincelejar6 fa burkolatd, 1€pcs6s mennyezete feldjitasra keriil, ahonnan a lehajthatd, 1épcsds
padlasfeljaro elérheto.

A helyiségmagassig 300 cm.

N6i és férfi WC

A wc helyiségek kiiltérbdl érhetdk el 90/250 cm méretii, fa anyagu, kiilsé ajton keresztiil.

A padlot RO osztélyu greslap burkolat kell elkésziteni.

A belsd, vakolt és gipszkarton falfeliileteket diszperzids festéssel, fehér RAL 9010 szinben kell
elkésziteni. A helyiségekben 2,10 m magassagig a falra 20x20 cm méretii szines csempeburkolat
késziil, 3 mm széles cementsziirke fligédkkal, haloban rakva. Az élekre szegélyléc helyezendd el. A
helyiség sarkaiban, tovdbba a fal és padl6 taldlkozasdndl, illetve az ajtdkereteknél levd fugakat
rugalmas kittel kell kitolteni.

A helyiségmagassag 300 cm.

Kornyezetvédelmi vonatkozasok

Levegotisztasdg védelmi szempontokat a tervezett €pitési tevékenység nem érint, mivel a tervezett

flitési rendszer eleminek teljesitményébdl adéddan nincs szennyezd pontforras.

Zajvédelmi szempontbol a tervezett 1étesitmény nem képvisel zajforrést.

Vizvédelmi szempontbol karos kibocsatds nincs. A keletkezO szennyvizeket a telepiilési

szennyvizhal6zat fogadja.

Hulladékkezelési szempontbol karos kibocsatds nincs. A keletkezd hulladékot a hulladéktaroléban

1évd, 2 db 120 l-es, gordiild hulladéktirold edényekben gylijtik és a telepiilés szervezett
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szemétszallitdsanak keretében a befogadd szeméttelepre juttatjdk. A tarolé padléosszefolydval van
ellatva, mely a telepiilési szennyvizhdl6zatba keriil bekotésre. A hulladéktarolé takaritdsa egy
fagymentesen kialakitott, tomlovéges, 1égbeszivé szeleppel ellatott vizvételi helyrdl, fali tomlotartd
nyergen tdrolt tomldvel torténik.

Mivel a tervezett épiilet rekonstrukcidéja sordn zommel eldregyartott és szakipari szerkezetek
beépitésére keriil sor, igy a kivitelezési munkdk soran az épitési tormelék mennyisége nem éri el a
45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM egyiittes rendelet 1. szamu mellékletének egyik csoportjdban sem a
mellékletben meghatarozott mennyiségi kiiszobértékeket, igy a rendelet 3.§ (6) bekezdése szerint az
épittetd mentesiil az ,, épitési hulladék terviap” és az ,,épitési hulladék nyilvdntarto lap” elkészitése

alol.

Kozegészségiigyi vonatkozasok

A munkahelyek és kozosségi terek vizes helyiségeinek belso falfeliileteit 2,10 méter magassagig
fehér szinii csempe boritja, a meglévd épiiletrészben a padozata 2 rtg selyemfényli Durlin
parkettalakk bevont, lenolajjal beeresztett téglaburkolat, mely fugdzata 2 cm mélyen habarccsal
kiontstt. A tervezett bvitményben csdszdsmentes greslap burkolat késziil. Igy a padléburkolat
mindenhol résmentes és vizzel takarithato .

Az takaritdsdhoz sziikséges vizet a gépészeti térben elhelyezett falikit alatt kialakitott beszivo
szelepes vizvételi hely biztositja. A takaritd vizet a gépészeti térben 1évo falikitba Ontik. A
takaritast kiilsO takaritd cég végzi. A takarité szereket és eszkdzoket az eldtérben elhelyezett zarhato
szekrényben taroljak.

A fedett-nyitott bemutat6térben, a fedett-nyitott tér 1. és fedett-nyitott tér 2. épiiletrészekben
(6sszesen 43,63 m” alapteriileten) a kereskedelemrél sz616 2005. évi CLXIV. torvény 2.§ 5a. pontja
szerinti helyi termeldi piac fog miikodni. A piacon él6dllat drusitdsa nem torténik, illetve csak elére
csomagolt élelmiszerek (pl. sajt, tird, mézeskalacs, stb.) drusitdsa megengedett.

A fenntart6 a piac befogaddképességét — az 5 db arusito asztalt bérld helyi termel6t is beleszamitva
— egyidejlileg maximum 20 foben allapitotta meg.

A jogszabdlyban eldirt kézmosdsi lehetdség az épiilet szolgaltatdsait igénybevevok szdmadra
kialakitott wc blokkban biztositott.

A vizvétel lehetdségét a fedett-nyitott tér 2. falan kialakitott diszes faliktt biztositja.

A keletkezé hulladékot a fedett-nyitott tér 1-ben kialakitott hulladéktaroléban elhelyezett 2 db
fedeles, kerekes, 120 l-es hulladéktarolé edényben, elkiilonitve taroljak, annak elszallitdsdig. A
hulladéktdrol6 peremmel ellatott, dsszefolyoval rendelkezd fedett-nyitott teriilet. A padozata és
falazata moshaté kialakitdsi. A tisztitds céljara a falikit alatt kialakitott 1égbeszivé szelepes

tomlovéggel ellatott vizvételi lehetdség szolgdl. A tomlot falra erdsitett nyergen taroljak.
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Tluzvédelmi vonatkozasok

Az épiilet tlizvédelmi szempontbdl Nagyon Alacsony Kockdzati (NAK) osztalyba tartozik,
valamint az épiilet 500 m® alatti (netté alapteriilet 163,29 m?) és a kozosségi helyiségek
(legnagyobb alapteriilet 30,74 m?) egyike sem éri el 50 m’t, igy a 312/2012. (XI. 8.) Korm.

rendelet 6. szdmu melléklet 7. sor alapjan a tlizvédelmi szakhat6sdg kozremiikodése nem sziikséges.

Akadalymentesités

Az épiilet elbtt, a kozut tdloldalan 1€vé gépkocsi-parkolébdl az épiilet bejaratdhoz legkdzelebbi
lesz kijelolve a mozgaskorlatozott személyek szdmdra. A merdleges bedlldsi akadalymentes
parkol6 360 x 550 cm méretli legyen. Burkolata szilard, egyenletes feliileti, egyik irdnyu lejtése
sem haladhatja meg a 1,5%-ot. A parkoldt az EU eldirdsai szerinti médon, az akadalymentesség
nemzetkozi jelével mind a burkolatra felfestetten, mind KRESZ tabldval jelolni kell.

A parkoloktdl az épiilet telekhatardig biztositani kell az akaddlymentes megkozelithetdséget. Az
épiilet eldtere kozvetlen 1€pcson at kozelithetd meg. A 1épcsé 14 cm-es fellépdkkel és orr nélkiili
kiképzéssel késziiljon Az utcai jardatol az épiilet akaddlymentes megkozelitése az épiilet oldala
mellett vezetd, a jelenlegi terepviszonyokat enyhén kovetd (4,4%), szilard burkolatd uton keresztiil
torténhet. Az épiilet fohomlokzatdra intézmény-megnevez0 felirat elhelyezése sziikséges, mely
torténhet plasztikus betlikkel kirakottan vagy tabldra felirtan kihelyezve.

A tervezett bejdrati padldszint a bejarat eldtti padldszint felett 2 cm-el taldlhatd. A bejarati ajtéd
mindkét oldaldn az 1,50x1,50 m-es szabad hely biztositott. Az akaddlymentes dtvonalon az ajték
szabad belmérete 90 cm. A bejdrati ajtok tomor kialakitasiak, a nyitd szerkezetek elhelyezési
magassaga 100 cm. A bejdrati ajtok kiiszobmentes kialakitdsiak. A bejaratok mellett tdjékoztaté és
eligazité tabldk keriilnek elhelyezésre megfeleld megvilagitassal. A bejaratok mellett kezeld
berendezések elhelyezési magassaga 1,00 m.

A kozlekeddk jarofeliilete csiszasmentes, a vezetd sav a burkolat anyagaval, de eltéré szinben
keriil kialakitisra. A kozlekedokben a megforduldshoz sziikséges 1,50x1,50 m-es szabad hely
biztositott. Az 4tlathaté és logikus alaprajzi rendszerben a kozlekedési irdnyokat, illetve a
kozleked6kbol nyild helyiségek funkcidit megfeleld tabldkkal jelezni kell. Az épiilet helyiségeinek
padléburkolata csiszdsmentes tégla, mely anyagdndl fogva csuszds-, és tiikrozodésmentes. A
kozlekedési savok jelzése eltéro szinli burkolattal késziil.

Az el6térbol megkozelithetden kialakitasra keriil egy akaddlymentes WC. A helyiségek méretébdl
adédoan a berendezési targyak eldtti D=1,50 m-es forduldsi kor biztositott. A WC-csésze kivagas
nélkiili, magasitott kialakitasu (47 cm) legyen, szembdl, valamint oldalrél torténd megkozelitése
biztositott. . A WC-csésze melletti falon ,L-alakd”, fix, a szabad tér felé pedig felhajthaté
kapaszkodo keriil felszerelésre, 75 cm-es magassdgban. A WC-kagylé melletti falon vészjelzd

elhelyezése sziikséges. Nyomodgombos kialakitdsi vészjelzd esetén a hivogomb elhelyezési
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magassiga 30 és 100 cm. Zsinéros vészjelzd esetén a zsindér mind a méir emlitett magassagban
elérheto legyen. Vészjelzéskor a helyiség kiils6 falan hang- és fényjelzést adjon.

A mosd6 berendezés konkdv peremkialakitidsi, 90 cm haszndlati magassaggal szerelve, a
térdszabad kialakitas biztositandd. A mosdot forrdzasgétldval ellatott, egykaros, konnyen kezelhetd
orvosi karral és hosszi lengd kifolyéval rendelkezd csapteleppel kell felszerelni. A mosdé felett
csempébe ragasztott, ~40x80 cm-es tiikrot javasolt beépiteni késziil, melynek indulé magassaga kb.
100 cm-re essen. A mosdéhoz segédkaros szappanadagolé szerelendd a falra, valamint
kéztorldpapir-tarto.

A helyiség csuszasgatld, teli fugaval rakott tégla padléburkolattal €s vildgos szinli, min. 210 cm
magas csempe falburkolattal késziil. A csempeburkolat kb. 140 cm magassédgban eltérd szini, 10-15
cm magas kontrasztos csempesort kap korben. A helyiségbe keriilé egyéb szerelvények (papirtartd,
fogas, szappanadagold) hasznélati magassdga 80-130 cm kozé essen. A helyiségben a csempétdl
eltérd szinli villanykapcsold elhelyezési magassaga 100 cm legyen. A helyiségbe lehajthat6
pelenkdzdasztal elhelyezése is javasolt.

Az épiiletbe betervezett informacids tablak és térképek a bejaratok mellett, jol 1athaté helyen, 140
cm magassagban a falfeliiletekre keriilnek felszerelésre. A betliméret €s a betlitipus kivalasztasa az
adott olvasasi tavolsiagnak megfelelden torténik. A tdjékoztatdé tabldk és térképek egyértelmii
informdcidkat szolgdltatnak, piktogramokkal kiegészitve. A tdbldk szinei kontrasztosak megfeleld
megvildgitdssal szerelve. Az informéciés rendszer végsd tartalma valamint anyaghaszndlata a
kivitelezési tervek és a kivitelezés sordn az érintettekkel egyeztetve hatarozandé meg.

Az udvar és az udvari létesitmények sik feliiletek, akaddlymentes hasznélatit az akadaly-
mentesség feltételeinek megfeleld jarddk és szegélyrampdk biztositjak.

Mivel a fogyatékossdggal €16 személyek jelentds részének a kozlekedés vagy az 06ndlld
tdjékozodas komoly nehézségekkel jar, alapvetd, hogy az intézménnyel kapcsolatos informécidk
lehetéleg anélkiil is elérhetdek legyen, hogy az egyénnek személyesen kelljen felkeresni az
Intézményt. Az 4j Intézménynek természetesen még nincs honlapja, de mivel onkormdanyzati
fenntartasu lesz, ezért miikodésérdl és elérhetdségeirdl a késdbbiekben célszerii a Véaros honlapjarol
(http://www jaszfenyszaru.hu/) tdjékoztatni a lakossagot. A honlapnak jelenleg is van
akaddlymentes verzidja. Javasolt mind a normdl, mind pedig az akaddlymentes honlapot az uj
Intézmény 1étrejottét kovetden kiegésziteni, bdviteni. Az internetes honlapok komplex
akaddlymentességének nemzetkozileg legelfogadottabb alapja a W3C szervezet Web Content
Accessibility Guidelines (WCAG) erre vonatkozé tutmutatdja. Az Intézmény akaddlymentes

honlapjat ezen utmutaté figyelembevételével kell aktualizalni.
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Kozlekedés
Parkolomérleg
Az épiiletegyiittes parkolom szempontjdbol 2 funkciondlis egységre tagolhato:
1. Iroda és egyéb 6nallo rendeltetésii terek. Az épiiletben taldlhato,
osszesen 51,31 m? (informécids pont és iroda) alapteriiletii terek utdn az
OTEK 4. melléklet 14. pontja alapjan elhelyezendé
gépjarmivek szdma (51,31/20=2,57) 3db

2. Szolgéltat6 terek. Az épiiletben taldlhatd, dsszesen 30,52 m’
(bemutat6tér) alapteriileti szolgéltato tér
utdn az OTEK 4. melléklet 2. pontja alapjan elhelyezendé
gépjarmivek szdma (30,52/10= 3.05) 4 db

Tehat a telken elhelyezend6 gépjarmiivek szaima Osszesen: 7 db

A 12/2004. (IV.30) KT rendelet 18.§ (1) bekezdésben biztositott lehetdség alapjan, a parkolasi

igények az épiilet eldtti, mar kiépitett parkoloban nyernek kielégitést.

Kerékpdrtdrolo mérleg

Az épiiletegyiittes kerékpartarolds szempontjabol 1 funkciondlis egységre tagolhato:

1. Igazgatasi és szolgéltato rendeltetésti terek. Az épiiletben talalhato,
osszesen 81,83 m? (informaciés pont, iroda és bemutatd tér) alapteriiletli terek utin az
OTEK 42§ (5) 7.sz melléklet 10. pontja szerint elhelyezendd
kerékparok szdma (81,83/100= 0,81) 1db

Tehdt a sziikséges kerékpdr dllasok szama: 1db

A telken 7 db Kkerékpartarold Keriil kialakitasra a feltaré ut épiilettel atellenes oldalan, sajat
telken elhelyezve.
Kapcsolodo utak
A telket északkeleti oldalrél a Szentcsaldd tér hatdrolja, mely kozteriiletként Jaszfényszaru Varos
Onkormdnyzatdnak (Jdszfényszaru, Szabadsdg tér 1.) tulajdona. A telek megkozelitése a

Szentcsalad tér utjardl torténik a meglévo kapubehajton keresztiil.

Kozteriileti rakodds nem torténik.
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A forgalomnagysdg jellemzoi:
A tervezett dtalakitdsok utdn szdmottevd forgalomnovekedés nem varhaté6. A minimalis

novekményt zommel a kozdsségi funkcié vonzotta latogatdk személygépkocsi forgalma generalja.

Jdarmiiforgalom-technikai szempontok:

A tervezett épiilet jarmiiforgalom-technikai szempontokat nem érint.

//////

-bels6 utak
-szegélyek készitése
-kozmitervek: viz, szennyviz, gaz, csapadékviz, villamos energia
A belsé 1t palyaszerkezete:
. 8 cm beton térkd
. 3 cm dgyazéhomok
. 15 cm Ckt. Alapréteg

° 15 cm. homokos kavics
Szolnok, 2017. aprilis ho
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