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3. ~ STATIKUS TERVEZOI ES
TARTOSZERKEZETI SZAKERTOI NYILATKOZAT

EPITTETO: Jaszfényszaru Varos Onkorményzata
Jaszfényszaru, Szabadsag tér 1.

EPITES HELYE:  Jdszfényszaru, Szentcsaldd tér 3.hrsz.: 315

A tervezett tevékenység eredményeként, a teriileten 6voda atalakitds és bovités késziil.
Az épitési helyszinnek kiilonleges kornyezeti meghatarozo jellemzdje, illetve védettsége
nincs.
Az épitésiigyi hatdsdgi engedélyezési eljarasokrdl szolé hatdlyos rendelet alapjan
kijelentem, hogy
» atervezett épitészeti-miiszaki megoldas
¢ megfelel a vonatkozé jogszabdlyoknak, az altalanos érvényl €s eseti eldirdsoknak,
igy kiilonosen a kornyezetvédelmi eldirdsoknak, a statikai, az €letvédelmi és az
égéstermék-elvezetdkre vonatkozo kovetelményeknek,
® atartdszerkezetei szempontbol megfelel a statikai ellendrzd szamitasok alapjan,
e megfelel az 1997. évi LXXVIIL. torvény 31.§ (2) c) — h) pontjdban meghatarozott
kovetelményeknek,
» atervek készitése soran
e az ¢géstermék-elvezetOkre vonatkozéd kovetelmények teljesitésének moddja
targydban az érintett kéménysepro-ipari kozszolgéltatéval nem volt sziikséges
egyeztetésre, mivel az épiiletben kémény nem taldlhatd,
® a vonatkozé nemzeti szabvanytdl eltéré miiszaki megoldds alkalmazasira nem
keriil sor,
® 2ajogszabalyokban meghatdrozottaktol eltérés engedélyezése nem valt sziikségessé,
e az épitésligyi hatosagi engedélyezési eljarasokrdl szolo hatdlyos rendelet szerint
sziikséges szakhatosdgi és kozmill egyeztetések megtorténtek, az azok soran
megfogalmazott kovetelmények teljesitése a tervekben €s a miiszaki lefrasban
megjelenik,
o kiilonleges miiszaki specifikacioju épitési célu termék betervezésére nem keriilt sor,
» tovabba
e az érintett épitmény nem tartalmaz azbesztet,
e Az ¢épiiletenergetikai kovetelmények teljesiilésére vonatkozd szamitds elvégzésre
kertilt.
Az épiilet bévitésre, tovabbépitésre alkalmas!

/

Jdszberény, 2017. februdr W/

Hornyék Janos
OKl. szerkezetépité mérnok
5100 Jaszberény , Riszner st. 6
MK-16-0447

Tartdszerkezeti szakértdi vélemény 10/3.0ldal 3
Jaszberény, 2017. februar



HORNYAK JANOS

5100 Jaszberény, Riszner st. 6.
& 06-30-9529640

Tartoszerkezeti miiszaki leiras
A
Jaszfényszaru, Szentcsalad tér 3.hrsz.: 315 alatti
Régi Plébania — ,,Mazacs-haz” feldjitasaval és atalakitasaval kereskedelmi,
szolgaltaté informacios pont és zart ,,piac” kialakitasanak
Kiviteli tervéhez

El6zmény:

A szakvélemény mellé€klete a lakoépiilet engedélyezési tervének, melyet Danko
Zoltan épitész tervezé Ur készitett 2017. februdrban.

Az épittetd megbizast adott a tervez0 részére, hogy az é€pitési telken
elhelyezkedd, jelenleg tarolasi célokat szolgald, a XVIII. szdzad utols6 évtizedei
koriil, barokk stilusjegyekkel épiilt Régi Plébdnia — ,Mazdcs-haz” épiiletét
alakitsa 4t a TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00017 szamu palyazati dokumentécio fenti
ingatlanra vonatkoz¢ tartalmi és pénziigyi feltételeivel Osszhangban, mind a
belso térkapcsolatok, mind a kiilsd megjelenés tekintetében — az 6rokségvédelmi
szempontok figyelembe vételével.

A rekonstrukci6 keretében az épiilet Uj tetOszerkezetet és uj héjazatot kap, a
padlastér beépitetlen marad, valamint a belsd oldalahoz kapcsoldéddan, fedett-
nyitott térrel boviil.

Az elOzetesen végzett kiillso6 homlokzati falkutatds soran, a vakolat részleges
leverésével végzett helyszini feltards eredményeként kideriilt, hogy — a korabbi
feltételezésekkel ellentétben — a Mazics-hdz utcafronti fOtomegének feltart
homlokzati falai (az egykori konyha délnyugati fala kivételével) nem két
litemben, hanem egyszerre épiiltek.

A feltart falazatok tégla-kd vegyes szerkezetének technoldgiai homogenitdsa
egyértelmlien az egyidejii épitésre utal. Ezaltal a kordbban elbontasra {télt
helyiségek kiilsd (é€s vélhetOen a belsd) hatarold szerkezetei orokségvédelmi
értéknek mindsiilnek, igy megtartdsuk kivanatos.

A fétdmeg udvari oldalan 1év0, harmas kosarivvel szegett tornac eredeti nyildsai
tivegezett nyilaszarokkal visszadllitasra keriilnek.

A homlokzat szine a homlokzati falkutatds alapjan a korabelinek megfeleld
fehér, a homlokzati tagozatok a korabeli szokdsoknak megfelel6en szintén fehér.
Az energetikai fenntarthatosig elveinek megfeleloen — az évek sordn 5 cm
vastagra hizott vakolat teljes eltavolitasat kovetden — az épiilet 10 cm-es kiilsd
homlokzati hdszigetelést kap. A hoszigetelés vastagsiaga a Plébania feldli
oldalhatdr mentén (a levert vakolat vastagsdgdval azonosan) csak 5 cm-es, mivel
az ut6lagos hoszigetelés nem loghat at a szomszédos ingatlanra.

Valamennyi homlokzati nyilaszar6 korszer(i, hdtakarékos szerkezet.

Az épiilet a fizikai akaddlymentesités elvei alapjan tjul meg.

Az épiilettégla, kO €s tégla sdvalappal, falazott szerkezettel és fa fodém és
fedélszerkezettel késziilt.
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A bovités egy része falazott szerkezet, masik része vasbeton oszlopon, vasbeton
gerenddkkal késziil, 4j vasbeton koszoruval, fa fodém- és fedélszerkezettel.

Meglévo épiilet szerkezete:

Alap:

Tégla vagy kO sdvalap késziilt, amennyiben nem, akkor szakaszos aldalapozis
sziikséges.

Labazati fal:

Az alapok tetején nagyméretl tégla labazati fal késziilt vagy allabazat.
Vizszigetelés:

A falakndl bitumenes lemezszigetelés nem taldlhatd, injektalas javasolt utdlag.
Falazat:

A kiils6 teherhordé falak 60-65 cm vastag tégla-ko vegyes falazat.
Nyilasathidalok:

Fa athidalok taldlhatok.

Fodém:

Fagerendas, a saralast el kell tavolitani.

Koszor:

A meglévo falazaton vasbeton koszord nem késziilt.

Fedélszerkezet:

Hagyomanyos fa nyeregteto fedélszék, elbontésra keriilt.

Osszegzés:

Az épiilet meglévo falazott szerkezetei a rendeltetésszerii hasznalatra
megfeleloek, tartoszerkezeti allapotuk megfelelonek mondhatéak, kelléen

allékonyak.
Az épiilet tovabbépitésre, bovitésre alkalmas.

Uj épiiletszerkezetek:

Alapozas kialakitasa:

Geotechnikai jelentés nem késziilt, elkészitése javasolt.

Az alapozas sikjan a talaj sziirkés-sarga homokos agyag, az alap mélységét a
teherhordo6 talaj mélysége valtoztathatja. A talaj hatarfesziiltségének az
alapértéke: ca = 200kIN/m? homokos agyag. Alapozéskor talajviz varhato.
Az épiilet sikalapozdassal (varhatéan)megépithetd, a sdvalapok mérete min:
0,50*%1,00 méter, vagy a teherhordé altalaj(csak mélyebb lehet), betonmindség:
C16-32/kk, C 16/20. a pince alapsikjatol a 30fokos alaplépcsot tartani kell. A
csomoszOlt mennyis€g max:0 % lehet. A kiilsd vasbeton pillére alatt is
50*100cm-es savalap késziil a kiilsO részen.

Az alaptest vasalasa a fels0 harmadban, 0.40*0.40 méter keresztmetszetli
méretben, vasaldsa 2*3db 12 mm-es hosszvas €s 10 mm-es kengyel 10 cm-ként,
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betonmindség: C 16-24/kk, C 16/20, betonacél B 60.50. B 500. A l4dbazat 2 sor
zsalukO 12 mm-es hosszvassal €s tiiskékkel erdsitve. A régi és az uj alapot 8-8
db 16 mm-es tiiskékkel ossze kell kotni.

A teherhord6 falak alatt az alap mélysége megegyezik, a belso aljzat 15 cm
vastag 1 réteg kozépen vezetett 10/150/150mm-es betonacélhdldval vasalt betont
kap betonmindség: C 20-24/kk. A vasalt aljzat csak humuszleszedés utan, min
30 cm tomoritheto feltdltésre helyezhetd el, 5 cm vastag szerelObetonra.

A régi és az uj alapokat Ossze kell tiiskézni 10db 16 mm-es betonacél tiiskével.
A homokos kavics feltoltést 95 térfogat%-ban tomoriteni kell.

Falazat:

61*61 cm-es vasbeton pillér késziil a kiilsO részen falazott té€gla, vasaldsa 8 db
12 mm-es hosszvas és 8 mm-es kengyel 15 cm-ként.

Az ajtoknal és ablakoknal Porotherm elemmagas 4thidal6 és sajit rendszere
késziil. A falazaton 30*40cm-es vasbeton gerenda és koszoru késziil a terasz
részen a teljes hosszon, ami a koszoru sikjaban van, alsé-felso vasalasa 4 db 16
mm-es, a koszoru részen( 30*25cm méretben) 4-4 db 12 mm-es hosszvas és 8
mm-es kengyel 10cm-ként.

A régi és az uj falazatot 6ssze kell csorbdzni, a teljes feliileten 1j vasbeton
koszoru késziil 30*25cm méretben, vasalasa 4-4 db 12 mm-es hosszvas és 8
mm-es kengyel 15 cm-ként. Betonmindség: C 16-24/kk, C 16/20, betonacél B
60.50. B 500.

A meglévo és 1) ablakoknal PTH athidalo keriil beépitésre, beépitési elOsiras
szerint.

Fodémszerkezet a fa gerendas részen:

A fagerenddk alatt sardeszkét kell beépiteni, 5*15cm, arra keriilnek a 10*15 cm-
es fodémgerendak 90 cm-es kiosztdsban. A régi gerenddkat egyenként meg kell
vizsgélni, sziikség esetén cserélni, vagy erOsiteni kell, a fodémet le kell
konnyiteni.

Faanyag C24.

Tetoszerkezet:

Hagyomanyos kontyolt nyeregtetd késziil 38’-os hajlasszoggel.

A fodémgerenddkat kotdgerendaként sziikséges beépiteni, a szarufdk 10*15cm,
a talp-derék- és taréjszelemen 15*15cm, taréjfogdpar és fogdpar 2*5*15 cm,
fliggesztd 10*15 cm méretliek. Az all6székek alatt 1 db IPE 200-as acélgerenda
keriil beépitésre.

A faanyagot beépités elott lang- €s gombamentesiteni kell, a faanyag C24
mindségil.
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TERVEZOI KIKOTESEK:

A vasalas 4tvételére €s barminemii rendellenesség esetén tervezoi miivezetés
kotelezo a kivaltasra!

A tervektOl valo eltérés , a tervez0 tudta €s hozzajaruldsa nélkiil , a tervezoi
felelosséget azonnal megsziinteti . A kamara altal kiadott etikai szabalyok
szerint a terv szerzOi joggal védett.

Az épitkezést csak jogerds épitési engedély birtokdban lehet elkezdeni és
névjegyzékben szereplo felelos miiszaki vezetd megjelolésével.

Az épités sordn az érvényben 1€vd munkavédelmi és biztonsigtechnikai
szabdlyok betartasa kotelezO.

A szakvélemény csak az engedélyeztetési eljarasnak a melléklete.

Y7 )7

2017 .februar Hornyék Janos

Tartdszerkezeti szakértdi vélemény 10/7.o0ldal
Jaszberény, 2017. februar



HORNYAK JANOS
5100 Jaszberény, Riszner st. 6.
2 06-30-9529640

STATIKAI SZAMITAS
A
Jaszfényszaru, Szentcsalad tér 3.hrsz.: 315 alatti
Régi Plébania — ,,Mazacs-haz” felajitasaval és atalakitasaval kereskedelmi,
szolgaltaté informacios pont és zart ,,piac” kialakitasanak
Kiviteli tervéhez

Anyagmindségek:
30-60cm falazat
- faszerkezet: F 56. II. C 24
- beton: - alap C16-32/KK, C 16/20

- vasbeton: C25-24/KK, C 25/30

- betonacél: B.60.50., B500
- acél: S235
- betonfedés 2,5 cm

Y

2. Szerkezeti kialakitas ( épitész terv szerint)
a./ tetoszerkezet:

- Cserép : 0,43 * 1,0 = 0,43 kN/m?
- 1écezés: = 0,02 kN/m?
- hotiikor: = 0,01 kN/m?
- szarufa: 0,10* 0,15 *6,8 = 0,10 kN/m?

g (dlland6) =0,56 kN/m2
- hasznos teher = 0]

- héteher: p (ho) = 0,80 kN/m?2
- szélteher: p (szél) =c¢ * wo = 0,4 * 0,3=0,12 kN/m?

b./ fodémszerkezet:

- Osb lap: = 0,09 kN/m?
- 20 cm hoszigetelés: = 0,17 kN/m?
- gerenda: 0,15 * 0,20 * 6,80 = 0,20 kKN/m?
- félia = 0,01 kN/m2
- deszka és vakolat = 0,60 kN/m?
- gépészet = 0,20kN/m2
g (dlland6) =1,27 kN/m?
- hasznos teher (padlés) = 1,50 kN/m?
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4. Méretezés:

a./ Szarufa ellenorzés 1

ql =(1,35%0,54 + 1,50%0,92) * cos 38° = 2,67 kN/m2

1= 4,00m

Mmax = ql 1/8=Mmax = 2,67 * 4,0%/8= 5,34 kNm = 534 kNcm
W=10 * 152=375,0cm3

6
Mhatar = oH *w = 2,40 kN/cm? * 375 cm3=900,0kNcm
Mhatar=900,0 kNcm > Mmax = 534 kNcm
MEGFELEL!

b./ fodémgerenda ellendrzése: (3,00m-es fesztav fagerenda)

10
afddém
PN PN
3,0m 15
qgf =1,35% 1,27 + 1,5 * 1,50 = 3,96 kN/m
Mmax = gf * 12 =3,96 * 3,002 =456 kNcm
8 8
MH =oH *w =2,0 kN/cm? * 10 * 152 =750 kNcm
6
MH =750 kNcm > Mm =456 kNcm
MEGFELEL!
c./ Falszerkezet ellendrzés:
falterhelés: -fodémszerkezet: 3.63 kN/m2*3,30m=11,98kN/m
-tetoszerkezet: 3,0*kN/m2*3,30=9,90kN/m
-fal 6nsilya 1,35*0,30*3,00*13,0=15,79kN/m

0sszesen: Qm=37,68kIN/m
A fal teherbirasa :0f=0,50 N/mm?2
Lo/h=300/25=12 {=0,68
Nh={s*5f* A= 0,68%0,50*%250*1000=85,00 kN/m>Qm=37,68kN/m

MEGFELEL!
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d./ Sdvalap ellendrzés:
- alap: 50 * 100 cm
- oa = 200kN/m? homokos agyag
Q =37,68+1,35%(0,3*%0,3*%25,0+0,5*1,00*%22,0)= 55,57 kN/m
ocH=(2+0,5+1,00) /4 * 200 = 175 kN/m?
oM =0Q=5557=111,14 kN/m? < oH = 175 kN/m2
A 0,50 MEGFELEL'!

Y7 )7

Jaszberény, 2017. februér Hornyék Janos
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